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OPIS TECHNICZNY
do wytycznych projektowych w celu kontynuacji inwestycji
w zakresie instalacji sanitarnych c.o. i wod-kan
,» Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w
Barlinku przy ulicy Szpitalnej,,

I. DANE OGOLNE

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku,

ulica Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

Inwestor.
Urzad Miasta i Gminy w Barlinku, ulica Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Jednostka projektowa.
UStUGI PROJEKTOWE — mgr inz. arch. BARBARA GARNCARZ, 71-771 Szczecin,
ul. Stowacka 11a/4

Autorzy opracowania.
mgr inz. Magdalena Sukiennik

Podstawa opracowania.

- Umowa nr RI.II1.5432-1/09 K zawarta w dniu 07.12.2010 r.

- Pomiary i ogledziny dokonane w grudniu 2010 r., dokumentacja zdjeciowa oaz
dokumentacja budowy

- Wykaz niwelowanych punktéw na parterze i pietrze budynku — stan na dzien 17.12.2010

- Projekt budowlano-architektoniczny wykonany w 2006 roku

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 419/2006 z dnia 23.10.2006 i decyzja o przeniesieniu
pozwolenia na budowe na rzecz Gminy Barlinek z dnia 28.08.2008 — znak BOS.BK-7351/I-
21/2008.

- Rysunki zamienne wykonawcze wykonane przez TENSOR — Structural Design w grudniu
2009r.

— Wohpisy do dziennika budowy inspektora nadzoru robét sanitarnych

— cze$¢ pierwsza niniejszego opracowania sktadajgca sie z Inwentaryzacji stanu
faktycznego,stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg i analizy robét
odbiegajgcych od dokumentacji,a mozliwych do akceptac;ji.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wytyczne projektowe w celu kontynuacji inwestycji w
zakresie instalacji sanitarnych dla budynku warsztatowego, bedacego w trakcie
przebudowy na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku przy ulicy Szpitalnej.

Zakres wytycznych obejmuje budynek, ktérego przebudowa zostata rozpoczeta w koncu
wrzesnia 2008 (data wydania dziennika budowy nr 350/2008) - zagospodarowaniem placu
budowy oraz pracami rozbiérkowymi.

Zasadnicze rozpoczecie budowy oraz przejecie przez mgr inz. Piotra Nite (upr. bud. nr
ZAP/0122/OWOK/08) obowigzkow kierownika budowy nastgpito dnia 05.11.2009 — zgodnie
z wpisem w dziennik budowy.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu, przytaczami, instalacjami zewnetrznymi
oraz placem manewrowym, parkingami i zjazdem na ulice Boczng nie zostaty rozpoczete,
ich realizacja odbywac sie bedzie na podstawie projektéw z 2006 r.




LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Szpitalnej w Barlinku na terenie Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.

IV.BILANS TERENU - BEZ ZMIAN

1.
2.

Powierzchnia dziatki 565/5 — 2227,00 m?
Powierzchnia zabudowy (budynek gtéwny) - 410,40 m?

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO (jak w inwentaryzacji z grudnia 2010)

W grudniu 2010 roku stwierdzono na budowie catkowicie zmontowany rurarz instalacji wody
zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania z zasilaniem nagrzewnic
wentylacji mechanicznej (z wyjatkiem pionu nr II-do nagrzewnicy VRB40-20-2). Nie ma biatego
montazu i zamontowanych grzejnikdw-podejScia zakoriczone sg korkami montazowymi
wodociggowymi i podwdjnymi  zaworami  katowymi  podejsciowymi do grzejnikow
zintegrowanych.

W czesci garazowej (pom. nr 15) rurociggi centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic
zostaty zalane warstwami betonu podktadowego. Piony centralnego ogrzewania i zasilania
nagrzewnic sg nieprzymocowane do $cian, pion do nagrzewnicy w garazu (pom. Nr 15) jest
niezaizolowany.

Nie ma wpisu w dzienniku budowy o przeprowadzeniu préb cisnieniowych tej czesci instalacji.
W czedci zaplecza i przy samej scianie dziatowej miedzy zapleczem a garazem strazackim od
strony garazu (pom. nr 15) instalacje wodociggowe i grzewcze sg widoczne i zaizolowane
termicznie. Nie ma wpisu w dzienniku budowy o przeprowadzeniu préb cisnieniowych tej
czesci instalaciji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej pod podtogq parteru jest zmontowana i w wiekszosci zalana
warstwami podktadowymi posadzki. W dzienniku budowy jest wpis Inspektora Nadzoru z dnia
29.03.2010 zezwalajgcy na zakrycie podziemnych pozioméw kanalizacyjnych. Instalacja
kanalizacyjna na scianach i stropach parteru i pietra jest zmontowana.

Przebiegi instalacji nieznacznie réznig sie od tras projektowanych (nie wida¢ ptukania pionu
hydrantowego-prawdopodobnie jest w posadzce), =zasilanie grzejnika w pom. 112
poprowadzone jest w warstwach posadzkowych pietra-dobra zmiana w stosunku do projektu).
Zmiany tras polegajg gtdwnie na poprowadzeniu gtéwnych pozioméw zasilajgcych wody zimnej
w posadzce parteru zamiast pod stropem. Materiaty uzyte do montazu sg zgodne z projektem
w zakresie mozliwym do sprawdzenia bez robot demolacyjnych.

Izolacja termiczna z materiatéw firmy Thermaflex wykonana jest na pionach z otulin PE
ThermaCompact (z dodatkowg powtokg z PE powierzchniowg) a na poziomach do zalania w
posadzkach (w wiekszosci, z miejscowymi wyjatkami na rzecz ThermaCompact) z otulin PE
ThermaEco FRZ. Rozwigzanie takie jest powszechnie stosowane-mimo zaleceh producenta o
stosowaniu takze w posadzkach izolacji typu ThermaCompact. Nie notowano oddziatywan
zapraw betonowych na otuliny z PE bez dodatkowej powtoki powierzchniowej PE.

Zastrzezenia budza;

® jzolacja tréjnikdw (bez ksztattek izolacyjnych,pojawity sie rozejscia izolaciji)

® skrzyzowania ciggow-powinny by¢é wykonane tak, by wysoko$¢ zespotu byta jak najnizsza

Pomimo,ze instalacje utozone w czesci zapleczowej i garazu strazackim (pom. nr 15) nadajg
sie do przeprowadzenia prob cisnieniowych i po pozytywnym wyniku do odbioru,ze wzgledu na
niewtasciwg kolejno$¢ robot budowlanych na parterze (nie ma izolacji przeciwwilgociowej na
posadzkach i nie ma tynku za rurami zamontowanymi na $cianach i stropach, zdemontowano
czesc instalacji centralnego ogrzewania w trakcie robét wzmacniajacych konstrukcje budynku)
instalacje wodociggowe i grzewcze na parterze czesci zapleczowej nalezy zdemontowaé w
zakresie umozliwiajgcym roboty budowlane i wykonac¢ ponownie. Instalacje w czesci garazowe;j
(pom. nr 15) nalezy poddac¢ prébie-jezeli wystapig nieszczelnosci nalezy je znalez¢ i naprawié—



CO wigze sie z rozkuwaniem posadzek.
Odwodnienia liniowe w garazu strazackim (pom. nr 15) i garazu karetki (pom. nr 11) nie
zostaty wykonane (byly projektowane jako czes¢ instalacji kanalizacji deszczowej zewnetrzne;j).

VL.

a)

b)

)

h)

WYTYCZNE PROJEKTOWE W CELU KONTYNUACJI INWESTYCJI

Ze wzgledu na to,ze nie mozna wykonac izolacji poziomej przeciwwilgociowej i otynkowaé
Scian za pionami bez demontazy istniejgcych rurociggéw zaleca sie:

instalacja kanalizacyjna wykonana pod ziemig odebrana przez inspektora nadzoru
pozostaje bez zmian

instalacja kanalizacyjna pozioma zmontowana na chudym betonie (pom. nr 3 i 5 i
pojedyncze wpusty podtogowe oraz cato$¢ na pietrze) musi zostaé zdemontowana i
zmontowana ponownie z nowych materiatéw,gdyZz dokumentacja istniejacych materiatow
nie zostata przekazana Inwestorowi. Materiat z demontazu nalezy przekazac Inwestorowi.
Konieczno$¢ demontazu wykonanej instalacji kanalizacyjnej poziomej na parterze i na
pietrze wynika z niemoznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez tego demontazu
instalacja kanalizacyjna pionowa zmontowana na nieotynkowanych $cianach musi zostac
zdemontowana i zmontowana ponownie z nowych materiatow,gdyz dokumentacja
istniejgcych materiatdw nie zostata przekazana Inwestorowi. Materiat z demontazu nalezy
przekazaé Inwestorowi.

rury wywiewne instalacji kanalizacyjne osadzone w dachu pozostajg bez zmian-pokrycie
dachowe nie bedzie poprawiane.

Instalacja odwodnienia liniowego w garazu strazackim (pom. nr 15) nie zostata wykonana-
nalezy ja zmontowac¢ z poprawkg w stosunku do projektu pierwotnego-nalezy wykonaé
przejscia dla instalacji centralnego ogrzewania. Przejscia te to zastgpienie korytek nr 612
rurami PCV-S d=110 o dt. 1,0m (montowanymi w sSciankach czotowych z kro¢cem
podtgczeniowym). Przewody c.o0. zostang utozone powyzej tgcznikéw rurowych..

instalacje wodociggowe zdemontowaé w catosci-takze na pietrze (tam takze utozono
instalacje bez wykonania izolacji poziomej przeciwwilgociowej)-poniewaz zdecydowano o
demontazu utozonego na pietrze styropianu i folii izolacyjnej oraz siatki zbrojeniowej
posadzki i o uzupetnieniu warstw o izolacje poziomg przeciwwilgociowa.

Bezwzgledna koniecznos¢ demontazu wykonanej instalacji wodociggowej na parterze
wynika (oprécz niemoznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez tego demontazu) z
niebezpieczenstwa,jakie stanowi awaria instalacji znajdujacej sie pod cisnieniem z sieci
wodociggowej-jezeli taka instalacja znajduje sie pod warstwg izolacji przeciwwilgociowej to
grozi w razie awarii podmyciem fundamentéw budynku.

Konieczno$¢ demontazu wykonanej instalacji wodociaggowej na pietrze wynika z
niemoznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej bez tego demontazu.

Instalacja musi zosta¢ zmontowana ponownie z nowych materiatéw, gdyz dokumentacja
istniejgcych materiatow nie zostata przekazana Inwestorowi. Materiat z demontazu nalezy
przekazaé Inwestorowi.

instalacje centralnego ogrzewania w czesci zapleczowej zdemontowa¢ w catosci-
konieczno$¢ demontazu wykonanej instalacji co na parterze i na pietrze wynika z
niemoznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz uzupetnienia tynkdw z pionami bez
tego demontazu

przy ponownym montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zachowaé zalecenie
inspektora nadzoru o lokalizacji odpowietrznikbw automatycznych na grzejnikach (ilos¢
pozostanie bez zmian-przy rozdzieleniu odpowietrznikdw na wszystkie grzejniki na pietrze i
parterze konczace instalacje)

przy ponownym montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zachowaé podtaczenia
pionoéw 6 i 7 w warstwach posadzkowych pietra.

Instalacja ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania w garazu strazackim (po
dobudowaniu pionu nr |) moze zosta¢ poddana probie cisnieniowej i po pozytywnym wyniku
pozostaé bez zmian (tu nie ma niebezpieczenstwa wymywania gruntu spod
fundamentéw,gdyz instalacja ta nie znajduje sie pod statym cisnieniem wodociggowym).
Przy niekorzystnym wyniku proby nalezy posadzki nalezy rozkuc,instalacje zdemontowac i
zmontowa¢ ponownie z nowych materiatbw. Materiat z demontazu nalezy przekazaé
Inwestorowi. Jezeli taka koniecznos¢ zajdzie,nalezy skorygowac przebieg przewodéw w



stosunku do projektu pierwotnego-koncowke zasilania pionu nr Il poprowadzié réwnolegle
do $cian budynku.

przy ponownym montazu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodociggowej nalezy
zachowac¢ zalecenie producenta instalacji,by do izolacji przewodéw zalewanych zaprawg w
posadzce i w bruzdach wypetnianych zaprawg stosowac izolacje z pianki PE z dodatkowg
izolacjg warstwg gtadkiego PE

przy ponownym montazu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodociggowej nalezy
zastosowac na skrzyzowaniach ksztattki obejsciowe, by zminimalizowa¢ wysoko$¢ zespotu
rurociggéw,tak by zmiescic je w warstwie styropianu.

ponowne montaze (z powyzszymi zmianami) wykona¢ wg projektu pierwotnego-za
opisem w celach informacyjnych zamieszczono przedruk opiséw technicznych
projektu pierwotnego z 2006. Instalacje zewnetrzne i przytacza wykonaé w catosci wg
projektu pierwotnego z 2006.

m) wszystkie nazwy handlowe przywotane w projekcie pierwotnym i niniejszym

opracowaniu sa przyktadowe-ekwiwalenty sg dopuszczaine.

n) Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do montazu i budowy instalacji musza

posiada¢ atesty i aprobaty techniczne lub oswiadczenia producentéw o zgodnosci z
odpowiednimi normami europejskimi zgodne z zastosowaniem.

Opracowata:
mgr inz. Magdalena Sukiennik
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