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WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ
MASA
L.P. | LICZBA PRZEDMIOT WAGA WAGA WAGA MATERIAL
DLUGOSCE | JEDNOSTKOWA| ELEMENTU| CALKOWITA
szt. mm m kg/m kg kg
1 1 Rura ¢ 50/2,5 9,050 2,927 26,49 26,49 |[STAL NIERDZEWNA
2 1 Rura kwadratowa 40 x2,5 9,030 3,04 27,42 27,42 St3SX
3 1 Rura kwadratowa 25 x2,5 | 34,590 1,90 65,64 65,64 St3SX
4 1 Rura kwadratowa 15 x 2 8,520 0,91 7,76 7,76 St3SX
5 1 Pret ¢ 12 0,630 0,887 0,56 0,56 A-0
6 1 Ptaskownik 100 x 8 1,050 6,28 6,59 6,59 St3SX
7 1 Ptaskownik 60 x 4 0,450 1,88 0,85 0,85 St3SX
8 20 [Sruba M 10 +Podkt+nakr. 0,050 0,043 0,14 2,86 St3SX
Dodatek na spoiny 1,80% 2,48
RAZEM MASA STALI KG 141

* - WYMIARY ORIENTACYJNE, WLASCIWE WYMIARY NA WIDOKACH BALUSTRAD
BALUSTRADA SPAWANA, SPAWY SZLIFOWANE

POCHWYT BALUSTRADY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ, POLEROWANEJ.
POZOSTALE ELEMENTY STALOWE MALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE RAL7002
WSZYSTKIE NAKRETKI WIDOCZNE TYPU "KRYTEGQO"
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