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ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

1. Strona tytulowa.
Kserokopia uprawnien budowlanych i zaswiadezenie o przynaleznosci

A

do Izby Budowlanej projektanta.

Kserokopia uprawnieri budowlanych sprawdzajacego
Kserokopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej
sprawdzajgcego.

WTP przylacza ciepinego.

Opis techniczny.

Czesé rysunkowa

Plan zagospodarowania

Rzut parteru

Rzut pietra

Rozwinigcie wewnetrznej instalacji c.o. i c.t.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2006 r., dotyezace przylaczenia do sieci

cieplowniczej budynku Gminnego Centrum Ratownictwa, przy ul, Szpitalnej w Barlinku -

dziztka 36573, Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z 0.0 w Barlinku inforruis

b Ry

iZ istnieje mozliwosé przytaczenia ww, obiektu do sieci cieplowniczej.
Parametry noénika ciepta 130/80 °C, ci¢nienie 0,7/0,5 MPa, dostarczanie ciepla w sezonie
grzewezym - zimowym.

rzv zatozenju érednicy przytacza Dn 40 mm i diugosei ok. 5,0 m koszt netts przytaczenia,

W terenie z nawierzchnig, utwardzona, wg stawek oplat obowiazujacej taryfy wyniesie:
5,0m x 212,00 2¥Vm = 1.060,00 z1

[stnieja dwa warianty wyboru grup taryfowych: [B - 2 wilasnym weztem cieplnym Odbiorcy
i1 IC ~z wezlem cieplnym PEC.
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1. Tabela temperatur noénika ciepta.

2. Ceny i stawki oplat obowiazujace; taryfy dla ciepla,




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano—wykenawczego instalacjic.o.ict w Gminnym
Centrum Ratowniciwa w Barlinku.

1. Informacja ogéina.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku warsziatowego na Gminne
Centrum Ratowniciwa.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowianmwykonawczy instalacji
cehtra!nego Ogrzewania | doprowadzenia ciepla do urzadzeri wentylacji
mechanicznej

Projekt wezta ciepinego opracowanie oddzielne,

Nlnl;jszy pro}ektwjgs;lmééra}nymeécrq ééie; dokumentacji dia obiekty
wymienionego w tytule.

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa zlecenie 1/0SP/2008 z dnia 20.04.2006r.

- Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500.

- WTP - przylacza do cieplowniczej sieci miejskiej wydane przez PEC spotka
Z 0.0. w Barlinku pismo L.dz; 926/05/T-1/22-06 z dnia 08.05.2006r.

- Projekty budowlane branz towarzyszacych ; architektury, konstrukcji, instalacji
wod-kan i elektrycznych,

- Wizja lokaina i inwentaryzacja do celéw projektowych .

- Obowiazujace nomy i przepisy.

1.3.Charaktewm obiekiu.

Obiekt pochodzi z |at 60-tych XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony 0 konstrukcji stupowej =z dzwigarami Zelbetowymi.
Dach plaski z prefabrykatow zelbetowych kryty papa. Aktualnie budynek
Przeznaczony jest na Gminne Centrum Ratownictwa w zakresie medycznym



i ochrony p-poz.
Obecnie obiekt nie Spetnia wymogow ochrony ciepinej budynkéw.
Po przebudowie .powyzsze wymogi bedg spenione.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen - 562 63m?
Kubatura catkowita budynkuy ~ 3325m°

1.4. Warunki podiaczenia do sieci ciepinei.

Zgodnie z WTP — wydanymi przez PEC — Barlinek, budynek podiaczony bedzie
do sieci ciepinej przebiegajacej przez dziatke budowlang tego obiekiy,

Parametry sieci ciepinej 130/80°C.

Parametry wewnetrznej instalacji 80/60°C.

1.5. Zapotrzebowanie ciepla.

Obliczeniowe Zapotrzebowanie na poszczegoine ziady .
Centralne ogrzewanie w ratownictwie medycznym :
Co.wRM Q=10840wW
T2/Tp = 80/60°C
G = 470,3dm°h
Hd =74 kPa
Centralne ogrzewanie w OSP:
Co.wOSP Q=27775W
Tz/Tp = 80/60°C
G = 1194,1dm%h
Hd = 20,6 kPa
Cieplo technologiczne dia wentylacji mechanicznej :
c.t Q =41550w
Tz/Tp = 80/60°C
G = 1786,3dm%h
Hd = 57,0 kPa
Calkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepia wynosi :
ZQ = 80265W = 80,26kW
G = 3450,8dm*



2. Rozwigzanie projektowe.

2.1. Instalacia c.0. i cie technologiczneqgo.

Zasilanie budynku w energie cieping do celéw c.o. i C.L z sieci miejskiej. Przylacze
oraz wezet ciepiny opracowanie odrebne. Ze wzgledu na dwéch uzytkownikow
budynku zyczeniem Inwestora jest aby oddzielnie opomiarowaé zuzycie ciepfa.
Stad sugestia aby na kazde;j galezi zamontowaé Cieptomierze. Dobér cieptomierza
vgjjo@wnwgz{a Instalacie co. i ct Zaprojektowano deur;row\"evq
Z prowadzeniem pozioméw pod posadzka partery w rurze oslonowej ,peszel”.
Przewody fozprowadzajgce zaizolowaé termicznie gotowymi izolacjami z pianki
PE grubosci 20mm. Px_zewody prowadzone po wierzchy Przegréd budowlanych
zaizolowaé jak wyZzej lecz grubosci 40mm.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane w tulejach
ochronnychWype%nionych pianka poliuretanowa.

Instalacie c.0. i ¢t wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-X. Sa to rury z polietylenu
sieciowego, wielowarstwowe antydyfuzyjne o minimainej rozszerzalnosci,

taczenie poprzez ztaczki metodg Zaciskowa. Jako aparaty grzewcze przyjeto
grzejniki jedno i dwuplytowe PURMO typ VK (podigczenie od dotu)
i K (podigczenie boczne).

- Jako ammature regulujacg przewidziano Zawory z glowicami termostatycznymi.

Zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie.

Ztad  zasilajgcy nagrzewnice wentylacji mechanicznej, to poziom faczacy
rozdzielacze w wezle ciepinym z centralg wiszgca pod stropem sali konferencyjnej
i na $cianie garazu. Centrale wentylacyjne zalezy wyposazy¢é w automatyke z
pompg obiegowa przy centrali (sterowanie centrali wentylacyjnej w projekcie
wezia cieplnego).

Odpowietrzenie instalacji prze odpowietrzniki montowane w grzejnikach
plytowych.

W' najwyzszych punktach | na koncéwkach odgafezieﬁ cdpowietrzniki
automatyczne plywakowe. Préby szczelnosci instalacji wykonag przed zalaniem

podiog.

2.2 Badania i odbidr instalacii PN-85/B-10400.
e el Nstalacit wg PN-85/B-10400.

Instalacje c.o. i ct po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelno$ci na zimno
i na gorgco.



Zewnetrzna jest nizsza od 0°C.

Przeprowadza sie je przed cbudowaniem instalaci, .
Przed przystapieniem do badania instalagji nalezy Kilkakrotnie | skutecznie
przepluka¢ woda, Nastepnie napehi¢ instalacje woda, odpowietrzyé i pozostawié
na 24 godziny. .

Po tym czasie starannie Sprawdzi¢ czig instalacje i wszystkie jej elementy na “
szczelno$é polgezen.

Cignienie prébne. badar wynosic winno pr + 0,2, lecz nie mniej niz 0,4 MPa
(pr — max. cignienie robocze),
Jezeli w ciagu 20 minut ciSnienie na manometrze nie spadnie, lub spadnie
najwyzej o 2%, oraz nie stwierdzi sie Zadnych przeciekéw, probe nalezy uwazac
Za udang.

-Badanie instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié PO pozytywnych wynikach préb |
na zimno. '

uszczeinien itp.
Prébe mozna uznaé Za pozytywng, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupemhienie wody w zfadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztady,

3. Uwagi ogéine.

- Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét” t. i, obowiazujacymi nomami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw rur.

- Wszystkie Zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantem.

- Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalagji winny mieé
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia,

Projektant
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