ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH

PRZEMYStLOWE BRAMY SEGMENTOWE np. firmy HORMANN
L.P. 1 _ 2 _ 3
RODZAJ WYROBU BRAMY ALUMINIOWE kolor RAL 1013 ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
OZNACZENIE WA1 W2 W3
PROWADZENIE NISKIE PROWADZENIE WYSOKIE PROWADZENIE NISKIE DRZWI ZEWNETRZNE kolor RAL 1013
L.P. 1 _ 2 _ 3
RODZAJ WYROBU DRZWI DREWNIANE LUB ALUMINOWE
OZNACZENIE DZ1 DZ2 DZ3
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PODNOSZENIE AUTOMATYCZNE | RECZNE SWIETLE OSCIEZY | Hy 2240 2500
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UWAGI: aluminiowy profil izolowany termicznie, UWAGI: SAMOZAMYKACZ
) brama SPU 40 naped WA 400A 445 z przektadnia tancuchowg,podnoszenie elektryczne ’ DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI Z WKEADKA PATENTOWA
zabezpieczenie krawedziowe przed przytrzasnigciem, ( rodzaj uzgodnic z uzytkownikiem);
dodatkowe fotokomérki na zewnatrz '
otwieranie awaryjne tancuchowe
przeszklenie - podwadjna szyba z tworzywa sztucznego gr. 16mm,
przeszklenia w ramach aluminiowych malowanych w kolorze bram, kratki nawiewne systemowe
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