rama stalowa wg proj. konstrukcji
obudowana do R60

ob

dach wykonano

1P - TARKETT MEGALIT NA KLEJ 2mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 3mm
PODKELAD CEMENTOWY NA GLADKO 5 cm
z dodatkiem wtokien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 7 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA WYLEWANA - istn.

2P - PLYTKI GRES NA KLEJ 1.5cm
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1P

IZOLACJA POWLOKOWA np. Saniflex
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5 cm
z dodatkiem wtokien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 6 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA WYLEWANA - istn.

3G - posadzka na gruncie
TARKETT MEGALIT 2 mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 3mm
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem wtokien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 13 cm
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wetna mineralna 10cm

wetna mineralna 5cm

wetna mineralna 5cm

+0.06
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1G

rama stalowa wg proj. konstrukgiji
obudowana do R60

N PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
15 istniejace podtoze - chudy beton

uzupetnienie pod ryglem
zaprawg np. Ceresit CX 15

+

poziom istn. nadproza

obnizenie istn. nadproza
stalowego o ok. 25cm

styrodur 5cm

+4.03

\/ rzedna podtogi projektowana
A rzedna posadzki namierzona

0.00

styropian twardy 10cm

+3.90 w trakcie budowy (12.2010)

styropian twardy 10cm

izolacja np. dysperbit
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2G - posadzka na gruncie
PLYTKI GRES 1.5cm

PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem widkien fibermash ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA

podmurowanie otworu

FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY 2cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
istniejace podtoze

1G - posadzka na gruncie

PLYTKI KLINKER 2 cm

PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO ze spadkiem 5-11 cm
z dodatkiem wiokien fibermash ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA

— —drzwi- 0 7-10cm — — —

FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYRODUR 2 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
istniejace podtoze

istn. poziom podioza
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DOKONCZENIE INWESTYCJI
PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO
NA GMINNE CENTRUM RATOWNICTWA w BARLINKU

izolacja np. dysperbit
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