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prawdopodobne pozostawienie starych
rur spustowych pod ociepleniem

101

KLATKA SCHODOWA

17.32m’

beton

102

KOMUNIKACJA

24.67m’

beton / styropian / folia

103

POM. PORZADKOWE

1.89m’

beton / styropian / folia

104

MAGAZYNEK

3.25m’

beton / styropian / folia

105

SALA SZKOLENIOWA

72.40m’

beton / styropian / folia

..... ® 106

KUCHNIA

15.96m’

beton / styropian / folia

107

STAN. DOWODZ. CPR

17.07m’

beton / styropian / folia

108

SZATNIA

7.90m’

beton / styropian / folia

109

NATRYSKI

7.98m’

beton / styropian / folia

109a

WC

1.33m’

beton / styropian / folia

110

WC PANOW

3.53m’

beton / styropian / folia

111

WC PAN

3.53m’

beton / styropian / folia

112

SALA ZEBRAN ZARZA[

U

18.00m’*

beton / styropian / folia

113

KOMENDANT OSP

13.60m’

beton / styropian / folia
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SCIANY ISTNIEJACE

istn. HYDRANT PPOZ

OCIEPLENIE ZE STYROPIANU

Hp - wysokos¢ parapetu mierzona od ptyty stropu

135

13 Otwor okienny lub drzwiowy mierzony w osciezu

+3.88 rzedna posadzki namierzona
v w trakcie budowy (12.2010)
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