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l. WYTYCZNE PROJEKTOWE NW CELU KONTYNUACJI INWESTYC Ji

1. CZESC OPISOWA

1.1 Dane ogélne

W sierpniu 2008 r. zostat opracowany projekt przebudowy budynku warsztatowego na Gminne
Centrum Ratownictwa zlokalizowanego w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4.

Opracowanie obejmowalo instalacje mechaniczng w pomieszczeniu Sali szkoleniowej

( nr 105) oraz w dwoch pomieszczeniach garazy . Jeden przeznaczony dla kartki Pogotowia
Ratunkowego ( nr 11) oraz drugi dla potrzeb Strazy Pozarnej z kanatem remontowym ( nr 15).
Po dokonaniu wizji na budowie stwierdzono iz instalacja wentylacji zostata wykonana przed
otynkowaniem $cian. Instalacje wykonano z przewodéw stalowych typu A/l i B/I.

Przewody wentylacyjne sg wykonane w izolacji termicznej z wetny mineralnej o grubosci 20-25
mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

W tomach 1- 3 dokonano oceny wykonanych robo6t w zakresie instalacji wentylaciji
mechanicznej. Niektére zespoly wentylacyjne wykonano niezgodnie z projektem
podstawowym. Czes¢ z tych zmian nich zostata zaakceptowana . Czes¢ nalezy poprawic
zgodnie z zaleceniami omowionymi w niniejszym opracowaniu.

Opis zespotow wentylacyjnych w poszczegdélnych po mieszczeniach
. Pomieszczenie gara zu nr 11 przeznaczoneqgo dla Pogotowia Ratunkowego

Kanaty wentylacyjne utozono przed otynkowaniem $cian oraz przed utozeniem docieplenia
stropu. W czesci graficznej niniejszego opracowania naniesiono zaakceptowane zmiany

w stosunku do projektu podstawowego ( kolor czerwony) .

Na czas wykonhczenia przegrod budowlanych nalezy kanaty zdemontowac. Po wykonaniu
przegréd ponownie zamontowaé zachowujgc odlegtosé przewodu zaizolowanego od

Sciany i stropu 8 cm. Na wspornikach i podwieszeniach podktadki elastycznych amortyzujace
drgania .

Ubytki w izolacji uzupetni¢ po wykonaniu préb szczelnosci.

Przewod wywiewny do spalin uzbroi¢ w przewdd elastyczny.

« Pomieszczenie gara zu nr 15 przeznaczonego dla Stra zy Pozarnej

W pomieszczeniu nr 15 na czas wykonczenia przegréod budowlanych zdemontowa¢ przewody
utozone wzdtuz Scian i zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Na przewodzie nawiewnym
zgodnie z rys. nr 1/2 i 3/2 oraz fotografii nr 1 i 2 nalezy zdemontowac¢ kolano nr 5.3 a w jego
miejsce zamontowac trojnik. Dalej poprowadzi¢ nowoprojektowany odcinek kanatu
nawiewnego do kanatu zgodnie z czescig graficzng. Przed kanatem utozy¢ przewod 30 cm
pod posadzka. Potagczy¢ przewdd z utozonym juz o srednicy @ 160 w kanale zgodnie z rys.
nr 1/2 i 3/2. Przewod wyciggowy przed kanatem rozebrac i za pomocg kolanek zagtebic go.
Nowoprojektowany kanat wyciggowy utozy¢ réwnolegle do istniejgcego przewodu.

Kratki wyciggowe uniescie nad posadzkag kanatu remontowego. Zgodnie z czescig graficzna.
Nawiew do kanatu gorg dotem wycigg. Przewody po wykonaniu préb szczelnosci zaizolowac.
2 cm weing mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej.

Po wykonczeniu prac budowlanych zdemontowane kanaly z urzgdzeniami zamontowac.
Przeprowadzi¢ préby szczelnosci i uzupetnic izolacje termiczna.

Na podwieszeniach i wspornikach zamontowa¢ podktadki amortyzacyjne. Przewody pionowe
zachowac w pionie.

* Pomieszczenie Sali szkoleniowej nr 105

W pomieszczeniu nr 15 na czas wykonczenia przegréd budowlanych zdemontowaé
przewody utozone wzdtuz Scian i zabezpieczyé¢ przed zabrudzeniem.

Po zakonczeniu prac tynkarskich ponownie caty uktad zamontowac 10 cm od stropu.
Wykonac¢ préby szczelnosci odnotowac¢ w Dzienniku Budowy uzupetni¢ braki w izolacji .



Cate kanaly ociepli¢ z 20 do 50 mm. W pomieszczeniu tym grubos$c¢ izolacji z wetny
mineralnej musi wynosi¢ 50 mm . 1zolacja w ptaszczu z folii aluminiowej. Nastepnie przewody
obudowac piytg gipsowo-kartonowg . W obudowie zapewnié otwory rewizyjne zapewniajgce
dostep do urzadzenh.

Instalacja wentylacji mechanicznej zostata zamontowana przed wykonaniem ocieplenia
Kanaly zamocowac zgodnie z PN.

¢ Pomieszczenie nr 111112

W pomieszczeniu 112 nalezy bezwzglednie zdemontowac klapy ppoz. Zamontowane nad
stropem i osadzi¢ je w stropie . | wtedy jest to zmiana do zaakceptowania

W pomieszczeniu nr 112 i 111 na czas wykonczenia przegrod budowlanych zdemontowaé
przewody utozone wzdtuz Scian i zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Po zakonczeniu prac tynkarskich ponownie caty uktad zamontowac. Wykonaé proby
szczelnosci i uzupetnic¢ braki w izolacji . Cate kanaty ociepli¢ z 20 do 50 mm tj dotozy¢ weine
mineralna o grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Przewody obudowac piytg
gipsowo-kartonowg . W obudowie zapewni¢ otwory rewizyjne zapewniajgce dostep do
urzadzen.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac¢ wentylatory wspomagajace na kratkach
wywiewnych grawitacyjnych zalgczanych ze swiattem w pom nr 109 i 109A. W pom. 111110
zalgczane na czujke ruchu.

Po zakonczeniu robdét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci

wykonania nalezy :

» Poroéwnac¢ elementy wykonanej instalacji z projektem

* Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

e Sprawdzi¢ zamontowane urzadzenia jak wentylatory, nagrzewnice, chiodnice,
przepustnice itp.

e sprawdzi¢ sposob ich podiaczenia z przewodami ( krééce elastyczne), sposoéb ich
zamontowania, posadowienia ze zwrdoceniem uwagi na zachowanie warunkow bhp

e Sprawdzi¢ dostepnos¢ do obstugi serwisowej instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje

e Sprawdzi¢ czystosc instalacji

» Wykonac¢ prébny rozruch celem wyregulowania instalacji

*  Sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji niezbednych do eksploatacji instalacji

 Nalezy zbada¢ prawidiowos¢ przeptywow w poszczegdllnych czesciach instalacii,
objeto$¢ i temperature powietrza wyptywajgcego z kratek nawiewnych( za pomocq
anemometréw i termometréw) .

* Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

* Wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji i klimatyzacji

» Dokona¢ pomiaréw hatasu

* Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-B96/B-76001

1.3 Uwaagi eksploatacyjne

Instalacje nalezy utrzymywaé w czystosci przy czym szczegOlnie jest wazna okresowa
wymiana filtrow, czyszczenie przewodow wentylacyjnych z nagromadzonych pytow.
Okresowo nalezy kontrolowa¢ stan techniczny instalacji. a co najmniej raz do roku
dokonywa¢ catkowitego przegladu ze sprawdzeniem szczelnosci przewoddéw i dziatania
aparatury kontrolno-pomiarowej. Czynnosci te przeprowadza sie po unieruchomieniu
instalacji. Konserwacje urzgdzen moze wykonywac tylko wykwalifikowana obstuga.



1.4 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac kierownik budowy sporzadza dokumentacje powykonawczg, ktora
powinna zawierac:

wszelkie zmiany dokonane w trakcie realizacji budowy w stosunku do projektu objetym

uzyskaniem pozwolenia na budowe. Zmiany nalezy nanie$¢ w czesci graficznej projektu
kolorem czerwonym po uprzednim uzgodnieniu z autorem opracowania, inspektorem nadzoru
potwierdzone wpisem do dziennika budowy wraz z czytelnym podpisem kierownika budowy
I jego pieczatka

wykaz atestow, certyfikatow i aprobat technicznych dotyczacych zamontowanych
urzadzen i uzytych materiatdw z adnotacjg ,, woudowano w obiekt SOT w Goleniowie”
Z podpisem kierownika budowy

Instrukcje obstugi i gwarancje na urzgdzenia oraz zastosowane materiaty wraz

z warunkami gwarancji

Liste wraz z protokétami przeprowadzonych prob szczelnosci, skutecznosci dziatania,
pomiaru hatasu instalacji wentylacji i klimatyzacji

Liste wraz z protokdtami przeprowadzonych prob cisnieniowych i szczelnosci instalaci
Ciepfa technologicznego i freonowej instalacji chtodzacej

Liste wraz z protokétami odbioréw koncowych poszczegolnych instalacji

Protokoty zawierajace potwierdzenie zgodnosci wykonania prac z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego , normami ,potwierdzenie o bezpieczenstwie uzytkowania
Oswiadczenie projektanta i kierownika budowy o zgodnosci wykonania instalacji

z projektem budowlanym , warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy

1.5 Uwagi ko ncowe

Wymiary poszczegolnych ksztaltek nalezy skorygowaé¢ na budowie. Catos¢ prac wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
cz.ll —Instalacje Sanitarne oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Autor opracowania :
mgr inz. Maria Kucharska



BILANS POWIETRZA

TABELANR 1
nr nr [nrzesp. Nr
pom. Nazwa Kubatura| T Nn Nw L Lw Lwa | zesp. w Odciag uwagi
pomieszczenia m% | o) (m3h) | (m*n) [(m°h) miejscowy
11 Garaz karetek 112,10 16 3 4 325 450 [1140 2 2a
15 Garaz ppoz. 130321| 5 3 4 3910 5210 | 1740 6 6a
1730 6b Szt.2
105 | Sala szkoleniowa | 252,68 20 3 4 760 1010 - 4 -
DOBOR NAGRZEWNIC WENTYLACYJINYCH
TABELA NR 2
nr miejsce strata na Uwagi
zesp. urucho T L Q Typ nagrzewnicy lokalizacja
nawie -mienia (°C) (m3/h) (W) nagrzewnicy Ah
w nr pom. (kPa)
1 11 16 340 4315 CB 200 - 1 Nag. Elektr. N=,8kW
V=400V, I=12A
3 105 20 660 8995 VBK 40-20-2 8,3 105 alternatywnie \Nag. el
N=9kW;V=400V
1= 13A
5 15 5 3910 32565 VBK 60-35-4 13,8 15 Nagrz. wodna
Automatyka przy nagrzewnicach dostarczana razem z urzadzeniem i szafg sterownicza
DOBOR WENTYLATOROW NAWIEWNYCH
TABELA NR 3
Nr miejsc
zesp. e L typ wentylatora H N U | lokalizacja tlumiki Nr zespotu uwagi
urucho (m3/h (Pa) (W) V) (A) wspélpracujacego
mienia| )
nr
pom.
1 11 ]340 KE 40-20-4 240 | 230 230 1 11 2/2a ,Systemair”
3 105 [ 660 KE 40-20-4 190 | 230 230 1 105 LDR 40-20-95 4 »Systemair”
5 15 3910 KT-60-35-4 320 | 2460 400 4,12 15 LDR 60-35-95° 6 /6ai 6b/ ,Systemair”
DOBOR WENTYLATOROW WYWIEWNYCH
TABELA NR 4
nr miejsce tlumiki Nr zespotu
zesp.| uruchomienia L typ wentylatora H N U | lokalizacja wspoélpracujacego
W nr pom. (m®h) (Pa) | (W) ) (A)
2 11 450 DAEXxC -160 180 90 400 33 dach TOS -160 | ,UNIWERSAL” sp. z 0.0.
2a 11 1140 DAExC -160 170 90 400 3,3 dach TOS -160| ,UNIWERSAL" sp. z 0.0.
4 105 1010 TFER 315L 190 330 220 1,43 15 TOB-315
6 15 5210 DAExC -315 280 1500 400 4,0 dach TOS -315| ,UNIWERSAL" sp. z0.0.
6a 15 1740 DAEXC -250 280 550 400 4,7 dach TOS -250 | ,UNIWERSAL” sp. z 0.0.
6b 15 1730 DAExXC -250 280 550 400 4,7 dach TOS -250 SZT,2
W300 | 109A,110, 111 80 SILENT 100 15 8 230 Szt.4
Venture Indriuetries
W100 109 260 SILENT 300 PLUS 40 17 230 Szt1
DOBOR FILTROW
TABELA NR 4
Nr zespotu llo¢ powietrza Typ filtra uwagi
nawiewnego [md/h
1 325 FFR 200-5- "Systemair”
3 5210 FFK-40-20-5 "Systemair”
5 760 FFK-60-30-5 "Systemair”
SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
oznaczenie nazwa Wymiar ax b dlugosé TYP ilos¢ producent
P1 Klapa ppoz. ® 160 333 RK 333 M wariant HO 1 “Frapol
P2 Klapa ppoz. 160160 260 V 260 M wariant HO 1 “Frapol




ZESPOL NR ,5” NAWIEWNY

SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TABELANR1
Nr Nazwa Wymiar Diugosé KATALOG. TYP llos¢ Uwagi
element axb h sztuk | producent/dystrybutor
[ mm] [mm]
5.1 trojnik 200x160/x3 600 wg rys. 1
5.2 Prostka 200x160 3400 KB1-37.5.(9). 1
5.3 Kolano istniejace 200x160 - KB1-37.5.(9). 1 istniejace
54 Dyfuzor 200x160/160x160 500 wg rys. 1
55 Zmiana przekroju 160x160/2160 500 wg rys. 1
5.6 Prostka 2160 4100 KB1-37.5.(8). 3
5.7 Kolano 2160 - KB1-37.5.(8). 1
5.8 Prostka 2160 200 KB1-37.5.(8) 1
5.9 Prostka 2160 400 KB1-37.5.(8). 1
5.10 Prostka 2160 1900 KB1-37.5.(8) 1
5.11 Trojnik @100/100/160 500 wg rys. 1
5.12 Prostka @100 1900 KB1-37.5.(8). 1
5.13 Prostka 2100 2850 KB1-37.5.(8). 1
5.14 Kolano @100 - KB1-37.5.(8). 2
5.15 Kratka wentylacyjna ©100/200x100 103 2 JNSTAL”
ZESPOL NAWIEWNY NR ,,6”
6.1 kratka @100 103 2 JNSTAL”
6.2 Kolano @100 - KB1-37.5.(8). 4
6.3 Prostka @100 400 KB1-37.5.(8). 2
6.4 Prostka @100 4120 KB1-37.5.(8). 1
6.5 Prostka @100 750 KB1-37.5.(8) 1
6.6 Trojnik ©100/100/ @160 600 wg rys. 1
6.7 Kolano 2160 - KB1-37.5.(8). 2
6.8 Prostka @160 600 KB1-37.5.(8). 1
6.9 Prostka 2160 900 KB1-37.5.(8). 1 istniejaca




Zdjecie nrl
ZESPOL NAWIEWNY NRN5 W POMIESZCZENIU NR51 WYWIEWNY NR W6 | NR W6B

Zdjecie nr 2
ZESPOL WYWIEWNY NR W6 ! NR W6B ORAZ NAWIEWN NR N5
W POMIESZCZENIU NR 15- CESC WYSOKA




Zdjgcie nr 3
ZESPOL WYWIEWNY NR W6 W POMIESZCZENIU NR5I0RAZ WYWIEW Z KANALU

Zdjecie nr 4
ZESPOL NAWIEWNY NR N5 W KANALE (POMIESZCZENI NR 15)




