istniejac

€ ocieplenie ze styropianu

styropian twardy 10cm

dzwigary zabezpieczy¢ natryskowymi
masami ppoz do klasy R30

sufit podwieszony - ptyty GKB na ruszcie
wykona¢ w dwoch poziomach - pod spodem ptyt panwiowych

dach wykonano

dzwigar zabezpieczy¢ obustronnie

natryskowymi masami ppoz do klasy R60
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izolacja np. dysperbit

wylewka betonowa ok. 4cm

wyréwnanie podtoza -
1G - posadzka na gruncie

PLYTKI KLINKER 2cm

PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO ze spadkiem 5-11cm
z dodatkiem wtdkien fibermash ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA

STYRODUR 2cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD

istniejace poditoze

6G - posadzka na gruncie
PLYTKI GRES 1.5cm
PODKELAD CEMENTOWY NA GLADKO ok.6cm
z dodatkiem wiékien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKtAD
istniejace podtoze

7G - posadzka na gruncie
ZYWICA EPOKSYDOWA LAKIERUJACA np. Indufloor IB 3351
ZYWICA GRUNTUJACA WYKONANE PODLOZE np. Indufloor IB 1260
ZAPRAWA NAPRAWCZA 1- 4 cm np. Schomburg
powyzej 4cm - PODKELAD BETONOWY beton B 30 ze spadkiem 4 -12cm
zatarty na gtadko z dodatkiem wtokien zbrojacych fibermesh
frezowane istniejgce poditoze

4G - posadzka na gruncie
PLYTKI GRES 1.5cm
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem witékien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 13cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
istniejgce podtoze - chudy beton

5G - posadzka na gruncie
PLYTKI GRES 1.5cm
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem wtokien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 4cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
istniejace podtoze

1P - TARKETT MEGALIT NA KLEJ 2mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 3mm
PODKEAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem witékien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 7cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA WYLEWANA - istn.

2P - PLYTKI GRES NA KLEJ 1.5cm

PLYTA ZELBETOWA istn.
WELNA MINERALNA 10cm

3P - PLYTKI GRES NA KLEJ 1cm
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 4cm
z dodatkiem wtokien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 4cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA WYLEWANA - istn.

4P - TARKETT MEGALIT NA KLEJ 2mm
WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA 3mm
PODKLAD CEMENTOWY NA GLADKO 5cm
z dodatkiem wiékien fibermesh ZBROJONY SIATKA POSADZKOWA
FOLIA jako warstwa poslizgowa
STYROPIAN TWARDY POSADZKOWY 9cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA WYLEWANA - istn.
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Y/ rzedna posadzki projektowana

rzedna posadzki namierzona
w trakcie budowy (12.2010)
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