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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

Whytyczne projekiowe w celu kontynuacji inwestycji pn ,, Przebudowa budynku
warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku,,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120)

2. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki zlokalizowano :

przebudowywany budynek Gminnego Centrum Ratownictwa
budynki warsztatowo - garazowe istniejgce

plac manewrowy

dojscia

parkingi

Smietnik na odpady state pod zadaszeniem

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujgce sieci: energetyczne, przytacze c.o.,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej — wszystkie do
przebudowania. Na terenie dziatki znajdujg sie place o nawierzchni utwardzone; -
do przebudowy.

3. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Przygotowanie placu budowy poprzedzajg prace porzadkowe.

A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

przygotowanie placu budowy

budowa przytgaczy wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
budowa linii kablowej zewnetrznej energetycznej

budowa sieci technologicznej

wykonanie nawierzchni placéw manewrowych, parkingéw i dojs¢
wykonanie zjazdu na ulice Boczng

wykonanie elementéw matej architektury i nasadzenia zieleni
wykonanie muru oporowego

wykonanie ostony smietnika

wykonanie ogrodzenia terenu

B. BUDYNEK.
Zakres robot budowlanych:

wykonanie rozbiorek i demontazy

wykonanie wykopu pod izolacje przeciwwilgociowa i termiczng Scian cokotu

wykonanie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych - rdzenie zelbetowe w

§cianie szczytowej, wzmocnienie stupa BS, ramy stalowe pod rygle, naproza
stalowe



wymurowanie sciany szczytowej i wykonanie wszystkich zamurowan
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej cokotu

zasypanie wykopow

wykonanie napraw i zabezpieczen dzwigardw strunobetonowych oraz napraw

ptyt panwiowych
wykonanie warstw posadzkowych

osadzenie stolarki otworowej

wykonanie tynkdw wewnetrznych i oktadzin z ptytek glazurowanych
montaz balustrady klatki schodowe;j

malowanie tynkdw i oktadzin z ptyt GK

obudowa wentylacji z ptyt GKF

wykonanie sufitbw podwieszanych

ustawienie rusztowar do prac elewacyjnych

utozenie ocieplenia z elewacjq z tynku

utozenie ocieplenia z elewacjg z ptytek klinkierowych

osadzenie wycieraczek

Zakres robét instalacyjnych:

wykonanie wewnetrznej instalacji wod. — kan. i cieptej wody

wykonanie instalacji c.o.

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, odsysania spalin i wentylacji
grawitacyjnej

wykonanie instalacji elektrycznej podstawowej

roboty wykonczeniowe

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét .

Z wymienionych robét do grupy roboét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zalicza sie prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace
wykonywane przy pomocy dzwigéw samochodowych. Pracownicy zatrudnieni przy
tych pracach powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy:

powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminach prac i zapewnié
nadzér z ich strony

zabezpieczy¢ teren taSmami ostrzegawczymi oraz tablicami "UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY, OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY”

nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia dla pracownikow

przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

w przypadku odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych
nalezy przerwac prace do czasu ustalenia wiasciciela lub uzytkownika
uzbrojenia i uzyskac z jego strony nadzér nad prowadzonymi pracami

w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty niezidentyfikowane
bezzwtocznie przerwac prace, zawiadomi¢ wiasciwy urzad oraz organ policji, a
teren zabezpieczyé przed wejsciem oséb niepowotanych

Prace wytadunkowe, transportowe i montazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego powinny by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujgcych
zasad:



¢ sprzet eksploatowany na budowie powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce
do eksploatac;ji
nalezy wyznaczy¢, wtasciwie oznakowa¢ i zabezpieczy€ strefy niebezpieczne

e sprawdzi¢ stan zawiesi, hakow, dostosowac ich udzwig do ciezarow
transportowanych elementéw

e przy montazu konstrukcji stalowych obowigzuje stosowanie pasow
bezpieczenstwa

Wszystkie prace zwigzane z dociepleniem budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z

warunkami BHP i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia

budowlane.

1. Przy wykonywaniu otworéw nalezy stosowaé urzadzenia bezwstrzgsowe lub
wykonywac prace recznie przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

2. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych rozwigzan pod wzgledem
materiatowym pod warunkiem nie przekroczenia przyjetych obcigzen i po
skontaktowaniu sie z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania prac niezgodnosci pomiedzy
zatoZzeniami niniejszej opinii a stanem istniejgcym nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem.

5. Zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach

Roboty przy wykonywaniu docieplenia elewacji — ryzyko upadku z wysokosci
powyzej om.
Praca na wysokosci:
A. na powierzchni wzniesionej na wysoko$¢ powyzej 1,0m nad poziomem podfogi
lub ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywana pracg moga przebywac pracownicy
lub stuzgcych jako przej$cia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1m i kraweznikow
o wysokosci co najmniej 0,15 cm. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie oséb
B. przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub
ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania si¢ poza obrys urzadzenia, na
ktorym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnic, aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nagtg zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymato$é na przewidywane obcigzeni
- pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow,
narzedzi i niezbednych materiatow
e podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do
elementéw konstrukcyjnych pomostu
e w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia
C. otwory w $cianach zewnetrznych obiektu, ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg — w tym przypadku w czasie wymiany okien otwory proponuje sie
zadeskowaé od wnetrza budynku lub zabezpieczy¢ inacze;



D. do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa

E. osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego jest obowigzana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci — $rodki
ochrony indywidualnej, w szczegodlnosci takich jak szelki bezpieczefstwa. Linka
bezpieczenstwa szelek powinna byé zamocowana do prowadnicy za pomocg
urzadzenia samohamujgcego

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach powyzej 2 m od otaczajgcego
terenu oprocz zapewnienia bezpieczenstwa przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy, zapewnienia stabilnosci rusztowan i odpowiedniej ich
wytrzymatosci nalezy dokonaé odbioru technicznego rusztowania przed
rozpoczeciem jego uzytkowania ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy)

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej z

zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w ,,

Warunkach technicznych wykonania i odbiory rob6t budowlano — montazowych”

oraz przepisami BHP.

Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy jest obowigzkiem

kazdego pracownika. Kazdy pracownik jest zobowigzany:

e znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu

e wykonywac prace zgodnie z przepisami BHP i stosowa¢ sie do wydawanych w
tym zakresie poleceri i wskazéwek przetozonych

e dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzadek na
miejscu pracy

o stosowac Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej

e poddawacé sie koniecznym badaniom lekarskim

e niezwitocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby
znajdujace sie w strefie zagrozenia

Na terenie budowy obowigzuje nakaz noszenia kasku ochronnego. Robotnicy

powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia

powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczyé przed osobami

postronnymi. Uzywaé tylko narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie

sprawnosci technicznej.

Na terenie istniejg drogi komunikacyjne umozliwiajace szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Budowa zostanie wyposazona w tablice informacyjne o pracach mogacych

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz tablice numeréw

alarmowych.

Obowiazek doboru odpowiednieqo personelu oraz kontroli ich pracy

spoczywa na kierowniku robét i inspektorach nadzoru inwestorskiego.

7. Wskazowki dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw



Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapoznaé pracownikow z kolejnoscig
wykonywania robét oraz z zasadami BHP dla tych robét. Przy pracach budowlanych
majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

UWAGI KONCOWE

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc i zasady bezpieczenstwa prowadzenia
robét w sgsiedztwie czynnych linii energetycznych.

Dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Bocznej oraz poprzez terem Przedsigbiorstwa
Gospodarki komunalnej przy ulicy Szpitalnej, drogi te umoZzliwig szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Zabezpieczenie w wode do celow
p-poz. stanowi hydrant zlokalizowany w poblizu dziatki Inwestora zasilany z
istniejgcej sieci wodociggowej.

Niniejsza opinia stanowi podstawe do opracowania dokumentaciji projektowej przez
wykonawce - dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu.

1. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma,

2. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego .

3. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych i projektowanych
urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci.

opracowanie: architekt Mlalgorzata Adamczyk
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