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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej Spolka z.0.0. Barlinek
ul Szpitalna 4
- wizji lokalnej na budowie
- PBW. " Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w

Barlinku , ul. Szpitalna 4", opracowany w 2006 r.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje sporzadzenie wytycznych dalszej realizacji projektu przebudowy

budynku warsztatowego na Gminne pogotowie ratunkowe w Barlinku.

3. Opracowanie zwiazane

PBW. " Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w

Barlinku , ul. Szpitalna 4", opracowany w 2006 r.

4, Stan istniejacy

Przebudowa budynku realizowana jest w oparciu o cze$¢ elektryczng PBW. " Przebudowa
budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku , ul. Szpitalna 4",
Opracowany w 2006 r.

Roboty zostaty wstrzymane , wykonane prace zostaly zinwentaryzowane a niniejsza
dokumentacja zawiera wytyczne projektowe do dalszej realizacji robot.

Do czasu przerwania robot dokonano jedynie utozenia przewodow.

Do wykorzystania nadaja si¢ przewody utozone na pigtrze. Na parterze ze wzgledu na
dewastacj¢ nie przewiduje si¢ ich wykorzystania. Pozostawione tam odcinki powinny

zosta¢ zdemontowane a przewody powinny zosta¢ utozone od nowa.

5. Uklad projektowany

5.1. Zasilanie- pomiar

Przytacze elektryczne oraz pomiar ujete jest 0sobnym opracowaniem wykonanym
w 2006 r.



5.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze nie zostaty zrealizowane

Nalezy je wykona¢ wg projektu wym. w p. 3. Dla ujednolicenia opracowania ich rysunki
zataczono do niniejszej dokumentacji.

Glowna tablice rozdzielcza TG oraz T1 i T23 wykonac ze skrzynek wngkowych
modutowych . Tablice T231, T241,T241,Twc wykona¢ ze skrzynek nasciennych
szczelnych modutowych z drzwiczkami ostonowymi.

Na tablicy TG przewidziano podliczniki elektroniczne dla kontrolnego pomiaru mocy
czesci Pogotowia , Wezta Cieplnego i Starzy Pozarnej .

Konstrukcje tablic i ich usytuowanie pokazano na zataczonych rysunkach.

Szczegotows lokalizacje tablic nalezy ustali¢ w koordynacji z instalacjg wodng celem

unikniecia kolizji .

2.3 WLZ
Wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ kablami YKY oraz przewodami YDY

zgodnie z zalaczonymi schematami

5.4. Instalacja elektryczna

Przewody utozone na pietrze, ktére miaty by¢ utozone nad sufitem podwieszanym nalezy
przygotowac do utozenia pod tynk .

Poza przewodami utozonymi na pigtrze nalezy wykona¢ cato$¢ instalacji ujetej projektem
wymienionym w p. 3.

Nalezy wiec wykona¢ nastepujace zakresy :

Oswietlenie podstawowe .

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi YDY 1,5 mm2.

Propozycje typow opraw wg. p. 111

Oswietlenie podstawowe pomieszczen biurowych komunikacyjnych wykona¢ oprawami
swietlowkowymi kasetonowymi i nastropowymi .

Pomieszczenia dla odpoczynku przewidziano oprawami zarowymi (zyrandole )
oswietlenie garazy wykona¢ oprawami swietlowkowymi szczelnymi zawieszanymi na
linkach no$nych i montowanych na $cianach bocznych.

Do oswietlenia kanatu rewizyjnego zastosowa¢ oprawy szczelne z kloszem
wandaloopornym i siatka ochronng.

Zalaczenia oswietlenia tacznikami a w $luzie przekaznikiem ruchu .



Os$wietlenie awaryjne .

Oswietlenie awaryjne ciggdéw komunikacyjnych , dyzurki ,pokoi wypoczynku i garazy
wykona¢ oprawami swietlowkowymi szczelnymi z wbudowanymi inwertorami o czasie
dziatania 2godz.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczng wykonaé przewodami kabelkowymi YDY, YDYp z osprzetem
- szczelnym nt w pomieszczeniach garazu, wezta cieplnego 1 kompresora ,
- szczelnym podtynkowym w pomieszczeniach sanitarnych i przy aneksach
kuchennych
- osprzetem podtynkowym w pozostatych pomieszczeniach
Gniazda wtykowe instalowaé na wys:
1,4m w pomieszczeniach sanitarnych garazu i wezla cieplnego
- 1,0m w przy aneksach kuchennych
- 0,2m w pozostatych pomieszczeniach socjalno- biurowych
Rozmieszczenia instalacji pokazano na rzutach budynku
Zasilanie bram wjazdowych wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?>.
Dodatkowo na pietrze utozy¢ przewdd i zakonczy¢ gniazdem wtykowym do zasilania

kuchenki elektrycznej ( Nowa lokalizacja w stosunku do projektu podstawowego) .

5.5. Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

W pomieszczeniu dyzurki biurowych 1 sali dydaktycznej zainstalowaé zestawy 3-ch
gniazd wtykowych typu DATA z ostong koloru czerwonego .

Zestawy instalowa¢ we wspolnej ramce z gniazdami wtykowymi teletechnicznymi i
logicznymi ujetymi oddzielnym opracowaniem.

Usytuowanie gniazd wtykowych w pomieszczeniu dyspozytorni dostosowac do aranzacji

. Instalacje elektryczng wykonaé przewodami kabelkowymi pt .

5.6. Instalacja silowa

Wentylacja pomieszczen socjalnych i sanitarnych wentylatorami kanatowymi i
dachowymi.

Zalaczanie wentylatorow kanatowych wytacznikami z miejsc wentylowanych
Wentylacja pomieszczeni garazowych 1 sali dydaktycznej wentylatorami dachowymi .
Zalaczanie wytgcznikami silnikowymi i przyciskami N126-2 w uktadzie zblokowanym

( wentylatory wywiewne pracuja z wentylatorami nawiewnymi).



-5-
W garazu strazy pozarnej przewidziano wytaczniki silnikowe na odptywach umozliwiajace

sterownie kazdego wentylatora indywidualnie .

Nagrzewnice wyposazone zostang We wlasne centrale smarownicze.

Dla zasilania urzagdzen przenosnych przewidziano gniazda wtykowe 3-fazowe .
Dla podgrzewania cieptej wody przewidziano podgrzewacze przeptywowe przy
umywalkach i pojemnos$ciowe dla natryskow.

Wezet cieplny

Zasilanie tablicy wezla cieplnego Twe wykona¢ przewodami YDY3x4

Instalacja technologiczna wezla cieplnego ujgta jest przez dostawce urzadzen

Dla zasilania urzadzen przewidziano tablic¢ szczelna modutowa Twc

5.7 Dodatkowa ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku

Jako dodatkowa ochrong przed niebezpiecznym napi¢ciem dotyku zastosowac szybkie
bezpieczne samoczynne wylaczenie.

System sieciowy instalacji odbiorczej TN —S.

Dla obwodow gniazd wtykowych przewidziano wylaczniki ro6znicowo-pradowe

AN 30 mA.

Konstrukcje tablic rozdzielczych w obudowach izolacyjnych.

Zyle PE tablicy TG uziemi¢

Uziom punktowy wykona¢ pretem stalowym DFe./ZN20 1=3m i potaczonym
przewodem LY16 w RVS

W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami wezle cieplnym 1 kompresorowni wykonac
wewnetrzne potaczenia wyréwnawcze przewodami LY6 w RVS laczac metalowe rury

wod-kan i co z szyna PE tablicy T1,T23 ,Twc

5.8. P.poz.

Przy wejsciu do budynku zainstalowa¢ wylacznik p.poz ( przycisk ABB) z ostona koloru
czerwonego dziatajacy na cewke nadpradowa wyltacznika gléwnego .

Potaczenie przewodem niepalnym.

Na drogach komunikacyjnych oraz stanowiskach garazy przewidziano oprawy

oswietlenia awaryjnego z wbudowanymi inwertorami o czasie dziatania 2godz

5.9 Ochrona przed przepieciami .

Przewidziano ochron¢ przed przepigciami ochronnikami kliC 12,5kA ktore

zainstalowa¢ w rozdzielnicy giéwnej TG.



5.10. BHP

Wilaczenie do czynnej sieci energetycznej wykona¢ w stanie beznapigciowym.

5.11 Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ pretem stalowym DFe/ZN10 i potaczy€ je z utozonymi juz
przewodami odprowadzajacymi .

Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika stalowego Fe/ZN30x4 ktory potaczy¢ ze z
przewodami odprowadzajgcymi poprzez zaciski kontrolne .

Na przejsciach dla pieszych uziom izolowac poprzez natozenie rur ochronnych DVK75
Wszystkie elementy metalowe dachu potaczy¢ metalicznie ze zwodami .

Opornos¢ uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 oma

Instalacje odgromowa pokazano na rys 11.



I1. Wykaz proponowanych opraw oswietleniowych

A — Oprawa swietlowkowa do wbudowania z rastrem ochronnym 4x18W JP20

B — Oprawa swietlowkowa do wbudowania z rastrem ochronnym 2x36W JP20

C — Oprawa swietlowkowa do wbudownia o§wietlenia posredniego 2x36W JP20

D — Oprawa swietlowkowa do wbudowania z kloszem mlecznym 1x36W JP20

E - Oprawa swictlowkowa nastropowa z kloszem mlecznym 2x36W JP20

F - Oprawa swietlowkowa szczelna OPK2x36W JP54

G — Oprawa swietlowkowa szczelna OPK 1x36W JP54

H — Oprawa swietlowkowa szczelna OPK 2x18W JP54 z kloszem
wandaloodpornym i siatka ochronna

J - Oprawa zarowa plafoniera szczelna z kloszem mlecznym 1x60W JP54

K - Oprawa zarowa plafoniera z kloszem mlecznym 2x60W JP20

L - Oprawa metalo-halogenowa 150W naswietlacz szeroko katny
JP65 mocowano do $ciany
M - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 1x9W o czasie dziatania 2godz JP65

N - Oprawa zarowa zyrandol 3x60W JP20

UWAGA

Typy opraw uzgodni¢ z Inwestorem oparciu o projekt architektoniczny







