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OPIS TECHNICZNY
do wytycznych projektowych w celu kontynuaciji realizacji inwestycji pod nazwa:

,»» Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku
przy ulicy Szpitalnej,,

I. DANE OGOLNE

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w Barlinku,
ulica Szpitalna 4, 74-320 Barlinek

. Inwestor.
Urzad Miasta i Gminy w Barlinku, ulica Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

. Jednostka projektowa.

USLUGI PROJEKTOWE — mgr inz. arch. BARBARA GARNCARZ, 71-771 Szczecin,
ul. Stowacka 11a/4

. Autorzy opracowania.

mgr inz.arch. Matgorzata Adamczyk upr. 6/Sz/90
mgr inz.arch. Maria Grochowska upr. 32/Sz/92

Podstawa opracowania.

- Umowa nr RL111.5432-1/09 K zawarta w dniu 07.12.2010 r.

- Pomiary i ogledziny dokonane w grudniu 2010 r., dokumentacja zdjeciowa wtasna,
dokumentacja zdjeciowa przysztego uzytkownika obiektu otrzyma w styczniu 2011 oraz
dokumentacja budowy — protokoty, notatki z narad, pisma

- Wykaz niwelowanych punktéw na parterze i pietrze budynku — stan na dzien 17.12.2010
wykonany przez ,,GEOBUD,,

- Projekt budowlano-architektoniczny wykonany w 2006 roku

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 419/2006 z dnia 23.10.2006 i decyzja o przeniesieniu
pozwolenia na budowe na rzecz Gminy Barlinek z dnia 28.08.2008 — znak BOS.BK-7351/I-
21/2008.

- Rysunki zamienne wykonawcze wykonane przez TENSOR — Structural Design w grudniu
2009r.

- Inwentaryzacja stanu zaawansowania rob6t budowlanych — opis stanu istniejacego
wykonanych robo6t w zakresie architektury i konstrukcji

- Inwentaryzacja stanu zaawansowania rob6t budowlanych — sprawdzenie zgodnosci
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa w zakresie architektury i konstrukgji

- Inwentaryzacja stanu zaawansowania rob6t budowlanych — wykaz rob6t niezgodnych z
dokumentacja, mozliwych do akceptacji i zmiany w projekcie w zakresie architektury i
konstrukciji




Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wytycznych w celu kontynuaciji realizacji inwestycji
pod nazwa ,, Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa w
Barlinku przy ulicy Szpitalnej,,.

W zakres opracowania wchodza projekty wytycznych nastepujacych branz:

- architektura

- konstrukcja

- wentylacja mechaniczna

- instalacje sanitarne c.o. ccw, wod-kan
- instalacje elektryczne ogdlne

W zakres opracowania wytycznych nie wchodzi:
- zagospodarowanie terenu
- projekty przylaczy sanitarnych i instalacji sanitarnych zewnetrznych
- projekt linii kablowej elektroenergetycznej zewnetrznej

Projekty przytaczy oraz zagospodarowania terenu nalezy realizowac¢ wg projektow
budowlanych z 2006 r.

lll. LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Szpitalnej w Barlinku na terenie Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. — w centrum Barlinka.

IV. BILANS TERENU - BEZ ZMIAN

1. Powierzchnia dziatki 565/5 - 2227,00m?
2. Powierzchnia zabudowy (budynek gtéwny) — 410,40 m?

V. ROBOTY BUDOWLANE.

1.WYBURZENIA | DEMONTAZE OBEJMUJA:

SCIANY ZEWNETRZNE

- rozbidrka $ciany szczytowej potudniowo-wschodniej wraz ze styropianem (ponizej attyki)

- demontaz styropianu z elewacji potudniowo-zachodniej

- demontaz czesci nawierzchni zewnetrznej wokét budynku oraz wykonanie wykopu
60x80 cm pod izolacje przeciwwilgociowg i termiczng scian zewnetrznych

PARTER

1. garaz strazy

- wyciecie bruzdy w posadzce pomieszczenia pod montaz odwodnienia liniowego

- skucie tynkéw gtuchych ponizej okien i w ujawnionych miejscach (patrz uwaga w
inwentaryzacji — rysy na tynku postepujace)

- skucie tynkéw w obrebie stalowych nadprozy okiennych w pomieszczeniu

- demontaz nadproza w $cianie gr 24cm pomiedzy pomieszczeniem nr 15 (garaz), a nr 14
(Sluza)

- demontaz styropianu gr 10 cm z sufitu pomieszczenia

- demontaz styropianu gr 5 cm ze sciany parteru w pomieszczenia

- demontaz obejm stalowych 32 szt

- demontaz katownika przy kanale naprawczym

- demontaz okien

uwaga: wyciecie bruzd w partii posadzek pod instalacje sanitarne wg branzy sanitarnej




2. czes¢ socjalna strazy i pogotowia

- wyciecie bruzdy w posadzce pomieszczenia nr 11 pod odwodnienie liniowe
- skucie tynkéw gtuchych

- demontaz styropianu gr 10 cm z sufitu pomieszczenia nr 11

- demontaz obejm stalowych

- demontaz nadproza stalowego nad otworem wjazdu do pomieszczenia nr 11

PIETRO

- skucie tynkéw gtuchych — gtéwnie partie pod oknami na $cianach podtuznych i na filarku
miedzyokiennym pomieszczenia nr 112 i na scianie podtuznej pomieszczenia nr 112

- rozbidrka $cianki rozdzielajacej kabiny natryskowe (wykonana o wigkszej anizeli w
projekcie pierwotnym grubosci, znacznie pomniejsza szerokos$¢ kabin natryskowych)

- Sciecie flexem lub skucie warstwy gr 1,5 cm z ostatniego stopnia klatki schodowej

- wykucie wneki pod tablice elekiryczng w pomieszczeniu 102

- demontaz siatki posadzkowej na pietrze

- demontaz folii budowlanej na pietrze

- demontaz styropianu gr 5 cm na pietrze
(uwaga — styropian oraz siatke posadzkowag nalezy po demontazu sktadowa¢ w sposob
umozliwiajacy powtorne uzycie materiatu)

- demontaz okien w pomieszczeniu 101,105, 106,107, 113

2. ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE:

SCIANY ZEWNETRZNE

e roboty murowe, konstrukcyjne i zabezpieczenie konstrukcji

- wzmochnienie $ciany szczytowej — wykonanie 4 dodatkowych rdzeni zelbetowych
38x38 cm i przemurowanie sciany szczytowej z cegty kratowki gr 38 cm. Zakotwienie
wienca sciany szczytowej z tarczg stropodachu.

- przemurowania czesci scian zewnetrznych (na osiach stupéw) wraz z zamontowaniem
strzemion w trakcie przemurowania partii zamurowan oraz ksztattownikéw stalowych na
poziomach ptyt zelbetowych ostonowych — zgodnie z rysunkami szczegdtowymi w czesci
konstrukcyjnej

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nadprozy stalowych powtokami
malarskimi do zabezpieczania antykorozyjnego stali — grubos¢ powtoki 120um,
osiatkowanie, wyszpatdowanie i uzupetnienie do réwnej powierzchni cegta

e roboty dociepleniowe - elewacyjne

- wyréwnanie $cian (obrzutka z zatarciem gr do 3 cm) zewnetrznych pod utozenie
ocieplenia ze styropianu na scianach podtuznych elewacji potudniowo-zachodnie;j i
pdétnocno-wschodniej

- utozenie ocieplenia na $cianach jw.i na elewacji potudniowo-wschodniej ze styropianu gr
12, 14,15 cm, osiatkowanie i wykonanie tynku cienkosciennego na wszystkich elewacjach

- utozenie ocieplenia na cokotach na terenem i pod terenem ze styropianu twardego
elewacyjnego gr 10cm, osiatkowania i otynkowanie

- utozenie ocieplenia na osciezach bram wjazdowych do garazy, osiatkowanie i
otynkowanie:

- izolacja pionowa o$ciezy — 5 cm styrodur

- izolacja pozioma osciezy - wjazd w osi 3-4 — styrodur okoto 10 cm; pozostate
nadproza — 5 cm styrodur

- izolacja pionowa stupa wraz z wzmocnieniem w osi B2 — 5 cm styrodur

- montaz ptytek klinkierowych na elewacji i na cokole

- malowanie elewaciji

- montaz rur spustowych



PARTER

1. garaz strazy

e roboty murowe, konstrukcyjne i zabezpieczeniowe

- wzmocnienie stupa zelbetowego w osi BS - stup obetonowany koszulkg gr 15cm ze
zbrojeniem

- zamurowanie istniejgcych otwordw i przebi¢ w Scianach wewnetrznych

- naprawa i uzupetnienie czesci odcietej stopy fundamentowej pod stupem wewnetrznym,
wykonanym przy kanale naprawczym oraz uzupetnienie stopy pod stupem
wewnetrznym przy bramie wjazdowej (stupy konstrukcyjne czesci stropu zelbetowego)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nadprozy stalowych powtokami
malarskimi do zabezpieczania antykorozyjnego stali — grubos¢ powtoki 120um,
osiatkowanie, wyszpatdowanie i uzupetnienie do rownej powierzchni cegta Vs

eposadzki

- wykonanie uzupetnienia posadzki betonowej na catej jej grubosci w miejscach rozkué

- wykonanie spadku 0.5% (4 + 11 cm) — z betonu B30 zbrojonego wtéknami stalowymi lub
polipropylenowymi — cze$¢ garazu o wymiarach 17,89x9,3 m

- montaz katownika stalowego 90x90x9 na obrzezu kanatu naprawczego — wklejenie na
kotwy

- wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej wg np. technologii Schomburg na wylanym
betonie B30

- utozenie izolaciji z folii budowlanej 0.4 pod odwodnienie liniowe

- utozenie odwodnienia liniowego i uzupetnienie przestrzeni betonem

- wykonanie naprawy posadzki ze spadkiem (1+4cm) wg np. technologii Schomburg w partii
garazu na istniejacej frezowanej posadzce betonowej — czes¢ garazu 17,89x3,0 m oraz
wykonanie nawierzchni z zywicy epoksydowej wg przyjetej technologii

- wykonanie spadku 0,5% na posadzce kanatu naprawczego

- utozenie gresu technicznego w kanale naprawczym
eprace naprawcze

- naprawa masami naprawczymi ptyt panwiowych i wyszpatdowanie powierzchni

- naprawa masami naprawczymi dzwigaréw strunobetonowych — uzupetnienie odpryskéw
betonu

- wykonanie natrysku obustronnie na dzwigarze w osi 4 do klasy odpornosci ogniowe;j
R 60 np lekka specjalng masg np systemem VERMIPLASTER lub innymi preparatami
o identycznych parametrach

- wykonanie natrysku obustronnie na dzwigarze w osi 5 i jednostronnie w osi 6 do R30 np
lekka specjalng masa np system VERMIPLASTER lub innymi preparatami o identycznych
parametrach

etynki i gtadzie

- wykonanie tynku na scianie potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej, na stupach i
uzupetnienie tynkéw (po skuciu tynkéw gtuchych) w Scianie z oknami (elewacja
potudniowo-zachodnia)

- wykonanie gtadzi gipsowej (doprowadzenie tynkéw pod malowanie do kat.IV) na tynkach
powyzej ptytek glazury (gresu)

eroboty montazowe i inne

- powtorne zamontowanie okien i wykonanie obrébek osciezy

- obtozenie Scian garazu wetng mineralng twardg gr 5cm i sufitu (pod pomieszczeniem 105)
garazu wetng mineralng twardg gr 10 cm

- osiatkowanie i otynkowanie wetny mineralnej

- piony c.o. prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac ptyta gk lub Fermacel

- zamontowanie prowadnic bram wjazdowych

- utozenie glazury (alternatywnie gresu) na $cianach i stupach

- zamontowanie w dnie kanatu wpustu podwérzowego np. ACO-GALA 30x30x44 cm



+przedtuzka h=25cm z zaslepkami @109 na wylotach (wpust szczelny, bezodptywowy)
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z Aquafinu 2K na scianach i posadzce kanatu
naprawczego
- utozenie glazury na scianach kanatu naprawczego
- malowanie scian powyzej glazury (lub gresu) i malowanie sufitu (kolor sufitu ustali¢ z
projektantem w trakcie budowy)
uwaga — z powodu wykonania na nizszym poziomie stropu zelbetowego, anizeli
pierwotnie projektowany w bramie wjazdowej na osi 3-4 nalezy wykonac
nadproze na gotowo o wysokosci min 20 cm — minimalna wysoko$¢ nadproza
do wytozenia bramy segmentowej

2. czes¢ socjalna strazy i pogotowia

garaz pogotowia — pomieszczenie nr 11

eprace konstrukcyjne i zabezpieczenia konstrukcji

- montaz ramy stalowej pod ryglem w osi 1+2 (1szt) - (HEB 240 i ceowniki 240 kotwione do
stupow istniejacych kotwami i wyréwnanie nieréwnosci 4+6 cm zaprawg Ceresit CX15
(wyréwnanie roznicy wysokosci pomiedzy gtowica, a spodem rygla)

- montaz nadproza stalowego nad otworem wjazdu do pomieszczenia nr 11 (przeniesienie
nadproza na nizszy poziom spowodowane jest koniecznoscig wykonania wzmocnienia
rygla)

- montaz stupka przy wejdzie do pogotowia o wymiarach 20x24 cm — stupek zelbetowy
zbrojony & 12, przyspawany géra wasami @12 do nadproza stalowego, dotem kotwiony
na prety wklejane na zywice do $ciany fundamentowej pretami @ 12 (konieczne z powodu
wykonanego innego usytuowania otworu bramy wjazdowej w stosunku do projektu
pierwotnego — brak miejsca do zamontowania prowadnic bramy)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nadproza stalowego powtokami
malarskimi do zabezpieczania antykorozyjnego stali — grubosé powtoki 120um,
osiatkowanie, wyszpatdowanie i uzupetnienie do rownej powierzchni cegta Vs

eposadzki

- wyrOwnanie powierzchni istniejacej w pomieszczeniu nr 11 w czesci po starej klatce
schodowej — podktad betonowy gr okoto 7cm

- utozenie na wyrownanej posadzce 1x papy termozgrzewalnej na zaktad lub folii
budowlanej 0,2 w pomieszczeniu nr 11

- utozenie warstwy styroduru gr 2 cm w pomieszczeniu nr 11

- utozenie na zakfad folii budowlanej 0,2 jako warstwy poslizgowej

- utozenie siatki posadzkowej

- wylanie podktadu cementowego ze spadkiem 1% (5+10cm)

- zamontowanie odwodnienia liniowego

- utozenie ptytek klinkierowych na posadzce

etynki i gtadzie

- wykonanie tynku pod kanatami wentylacji mechanicznej i odsysania spalin

- wykonanie gtadzi gipsowej powyzej glazury

eroboty montazowe i inne

- obudowa ramy stalowej ptyta p.poz. np. Ridurit

- montaz wetny mineralnej twardej gr 10cm na suficie pomieszczenia

- osiatkowanie i otynkowanie wetny mineralnej

- zamontowanie prowadnic bramy wjazdowej

- zamontowanie oscieznic drzwiowych

- utozenie glazury na scianach do wysokosci 2,05 m

- malowanie Scian powyzej glazury i malowanie sufitow

pozostate pomieszczenia strazy i pogotowia
eprace konstrukcyjne i zabezpieczenie elementow konstrukcji
- montaz ram stalowych pod ryglami w osiach 1+2 (1szt) i w osi 2+3 (1szt) - (HEB 240 i




ceowniki 240 kotwione do stupdw istniejacych kotwami i wyréwnanie nierdwnosci
4+6 cm zaprawg Ceresit CX15 (wyrdwnanie roznicy wysokosci pomiedzy gtowica,
a spodem rygla) + antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych

- montaz nadproza w otworze w $cianie gr 24cm pomiedzy pomieszczeniem nr 15 (garaz),
anr 14 (Sluza)

- zabezpieczenie p.poz do R60 ram stalowych z ptyt np. Ridurit gr 20mm dla stupéw i
gr 15mm dla HEB 240

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ram stalowych powtokami malarskimi
do zabezpieczania antykorozyjnego stali — grubosé powtoki 120um

eposadzki

- utozenie na istniejgcej posadzce (chudy beton) papy termozgrzewalnej na zaktad lub folii
budowlanej 0,2

- utozenie warstwy styropianu twardego posadzkowego (gr 12cmigr 5 cm w czesci
pomieszczenia nr 13 i pomieszczeniu nr 14, gr 10 cm w partii wejscia)

- utozenie na zaktad folii budowlanej 0,2 jako warstwy poslizgowej

- utozenie zbrojenia posadzkowego (siatka posadzkowa)

- wylanie podktadu cementowego gr 5 cm z uwzglednieniem zagtebienia 2 cm pod
wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

- wylanie warstwy samopoziomujacej na posadzkach pod wyktadziny PCV (np. tarket)

- utozenie greséw na posadzkach i glazury na $cianach

eroboty murowe, uzupetnienia, tynki i gtadzie

- podmurowanie okien na 4 cegty

- zamurowanie istniejgcych otworéw i przeku¢ w $cianach

- wykonanie tynkéw na $cianach powyzej wysokosci 3 m, pod przewodami wentylacji
mechanicznej i pionami kanalizacyjnymi oraz w miejscach skucia tynkéw gtuchych

- wykonanie gtadzi gipsowej do wysokosci 3m

- wykonanie przecierki sufitu (strop zelbetowy) i naprawy oraz uzupetnienia otwordw i
istniejacych przeku¢ w stropie

eroboty montazowe i inne

- zamontowanie styropianu gr 25 cm na suficie nad podcieniem wejscia gtbwnego

- zamontowanie nad wejsciem gtéwnym ptyty OSB gr 2,2 cm oklejonej styropianem gr 2 cm
osiatkowanym i otynkowanym

- wykonanie rekawéw z blachy ocynkowanej do wentylacji grawitacyjnej

- zamontowanie oscieznic drzwiowych

- utozenie glazury na scianach

- obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej ptyta GKB na ruszcie

- obudowa ram stalowych ptytami p.poz. np. Ridurit

- montaz stelazy pod sufity podwieszone

- montaz sufitbw podwieszonych

- malowanie scian i sufitow

PIETRO

eposadzki

- utozenie na stropie 1x papy termozgrzewalnej na zaktad lub folii budowlanej 0,2 sklejanej
na zaktadach

- utozenie warstwy styropianu gr 4,7,9 cm

- utozenie na zaktad folii budowlanej 0,2 jako warstwy poslizgowej

- utozenie zbrojenia posadzkowego (prety z demontazu o oczkach 15x15cm)

- wylanie podktadu cementowego gr 5 cm

- wylanie warstwy samopoziomujacej na posadzkach pod wyktadziny PCV (np. tarket)

- utozenie greso6w na posadzkach i glazury na $cianach

eprace haprawcze

- naprawa masami naprawczymi ptyt panwiowych i wyszpatdowanie powierzchni oraz
malowanie



- naprawa masami naprawczymi dzwigaréw strunobetonowych — uzupetnienie odpryskow
betonu

- wykonanie natrysku obustronnie na dzwigarach z osiach 2 i 3 i jednostronnie w osi 1 do
klasy odpornosci ogniowej El 30 np lekka specjalng masa np. w systemie VERMIPLASTER
lub innymi preparatami o identycznych parametrach

eroboty murowe, tynki i gtadzie

- obmurowanie kominéw wentylacyjnych ceramicznych i hydrantu p.poz cegta gr 6,5cm

- wykonanie tynkéw na kominach i na scianach powyzej wysokosci 3m, w miejscach
skucia tynkow gtuchych oraz pod pionami kanalizacyjnymi i przewodami wentylacji
mechanicznej

- wykonanie gtadzi gipsowej do wysokosci sufitow podwieszonych

eroboty montazowe i inne

- zamontowanie okien i wykonanie obrébek osciezy w pomieszczeniach 101, 105, 106,
107,113 i podmurowanie okien na 2 cegty

- zamontowanie o$cieznic drzwiowych

- montaz okna podawczego lub zamiana na drzwi ewentualne zamurowanie otworu (do
decyzji Inwestora i Uzytkownika)

- wykonanie rekawow z blachy ocynkowanej do wentylacji grawitacyjne;j

- wykonanie obuddw wentylacji mechanicznej i pionéw kanalizacji sanitarnej

- montaz scianki z drzwiami ($cianka i drzwi z materiatu wodoodpornego np. SANI-CAB) —
rozdzielajgcej kabiny natryskowe

- montaz stelazy pod sufity podwieszone

- montaz sufitbw podwieszonych

- zaslepienie otworu pomiedzy przy klatce schodowej z ptyty GK na petng wysokos¢
kondygnacji i szeroko$¢ otworu

- malowanie Scian i sufitow

uwagi — przed wykonaniem tynkow w miejscu tynkéw gtuchych nalezy doktadnie oczyscic
podtoze i usung¢ ewentualne pozostatosci farb, szczegdlng uwage nalezy zwrécic
na istniejace sciany zewnetrzne podtuzne z elementoéw zelbetowych
prefabrykowanych
Przed zamowieniem okna podawczego pomiedzy pomieszczeniem nr 105 i 106
Uzytkownik i Inwestor powinni przeanalizowa¢ zamiane okna podawczego na drzwi
lub catkowite zamurowanie otworu.

VI. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE.

- izolacja pozioma posadzki na gruncie we wszystkich pomieszczeniach poza garazem
(pomieszczenie nr 15) — 1x papa termozgrzewalna na zaktad lub folia budowlana 0.2
sklejana na zaktad

- izolacja pionowa $cian fundamentowych pod styropianem — dysperbit lub inna powtoka
izolacyjna bezrozpuszczalnikowa

- izolacja pionowa i pozioma kanatu naprawczego Aquafin 2K

- warstwa poslizgowa pod podktad betonowy — folia budowlana 0.2 sklejana na zaktad

- w tazienkach, w warstwach podtogowych oraz na $cianach w strefach natrysku stosowac
izolacje powtokowa np. Saniflex firmy Schomburg

- izolacja stropow zelbetowych wylewanych — 1xpapa termozgrzewalna na zaktad z
wywinieciem na $ciany lub folia budowlana 0.2 sklejana na zaktad

VIIl. 1ZOLACJE TERMICZNE.

- izolacja posadzki na gruncie:
— styropian twardy posadzkowy gr.13 cm w czesci socjalnej pogotowia
— styropian twardy posadzkowy gr 7cm w podcieniu wejscia
— styropian twardy posadzkowy gr 5 cm w partii pomieszczenia nr 13



| w pomieszczeniu nr 14

— styrodur gr 2 cm w pomieszczeniu nr 11

— styropian twardy posadzkowy gr 2 cm w pomieszczeniu nr 10
- izolacja scian zewnetrznych — styropian samogasnacy elewacyjny gr.12, 14i 15 cm
- izolacja scian wewnetrznych od strony garazy — wetna mineralna twarda gr.5 cm i stropu

nad garazami — wetna mineralna twarda np. Rockwool gr. 10 cm
- izolacja partii podcienia wejscia gtéwnego — styropian gr 25 cm
- izolacja scian fundamentowych ponizej terenu na gtebokos$é 60 cm styropianem twardym
elewacyjnym gr 10 cm
- izolacja akustyczno-termiczna stropu nad parterem — styropian posadzkowy (z odzysku):
— podest gorny klatki schodowej — gr 4 cm

— pomieszczenie nr 105 —-grocm
— pozostate pomieszczenia —gr7cm
— pomieszczenia sanitarne —grécm

uwaga — grubosci warstw podtogowych na pietrze przyjeto na podstawie namierzonych
rzednych wzgledem poziomu morza wykonanych przez GEOBUD w grudniu 2011.
W trakcie realizacji budowy nalezy zweryfikowac grubosci izolacji akustyczno -
termicznej.
W zwiazku ze zmiang przepiséw po 2006r dotyczacych wspotczynnikow
przenikania ciepta na elewacjach do wykonania w ramach niniejszego
projektu przyjeto minimalna grubos¢ styropianu réwna 12 cm.

VIl. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

- zasadnicze elementy wyposazenia podano w formie tabelarycznej

- gresy nalezy stosowac w V klasie twardosci. Gresy na podtogi o wymiarach 40x40 cm. Gresy
na sciany garazy o wymiarach 30x50 cm.

- wyktadziny PCV npTarkett Megalit, Forbo lub Bonita uktada¢ na warstwie samopoziomujacej
grubosci do 3mm

- parapety wewnetrzne z ptyt postforming — biate

- okna PCV w kolorze biatym (istniejgce) — w oknach zamontowac¢ nawiewniki

- fragment sciany w pomieszczeniu nr 107 wykonac¢ z cegty szklanej bezbarwnej, matowej o
wymiarach 10x20 cm klejonej w uktadzie pionowym

- przy wyktadzinach stosowac listwy cokotowe z wklejonym paskiem wyktadziny lub listwy
drewniane wysokosci 10 cm

- w pomieszczeniach mokrych uktadac glazure od posadzki — bez cokotu, we wszystkich
naroznikach i katach wklestych — stosowac silikon w kolorze fugi.

- pasy nad ciggami kuchennym (pomieszczenie nr 8 i nr 106, pasy mozna zmiennie wykonaé
z glazury — ptytki o wymiarach 30x40 cm uktadane poziomo

- w garazach montowac¢ na scianach gresy o wymiarach 30x60cm — kolorystyke ptytek ustali¢ z
projektantem

- istniejgce tynki kat Il doprowadzi¢ do kat IV naktadajgc gtadz gipsowgq

- uzupetnienia tynkéw powyzej sufitbw podwieszonych wykonac¢ w kat Il

- uzupetnienia tynkéw po skuciu gtuchych wykonac w kat 1V

- sufity powieszone na ruszcie z ptyt gk — w pomieszczeniu nr 105 wykona¢ w dwdch
poziomach, w pozostatych pomieszczeniach na jednakowym poziomie

- balustrada klatki schodowej — stalowa, malowana proszkowo na kolor RAL 7030, pochwyt ze
stali nierdzewnej polerowanej. Z uwagi na zmniejszenie szerokos$ci biegu w stosunku do
projektu pierwotnego balustrade mocowaé od policzka biegu i od czota podestu pietra.

- stolarka drzwiowa typowa — drzwi okleinowane w regulowanych oscieznicach drewnianych,
okleina w kolorze debu

- stolarka drzwiowa z drzwiami pozarowymi El 30 — typowa — drzwi drewniane, debowe

- wycieraczki wewnetrzne — o wymiarach okoto 125x155cm, 170x125 cm — np. MILANO (prod.
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POLMAR) — ze szczotkami listwowymi w aluminiowych profilach gr 20 mm lub inne

Kolorystyka glazury, gresow i farb Sciennych do ustalenia z projektantem lub Inwestorem w
trakcie budowy.

Z powodu innego niz w projekcie pierwotnym wykonania podejscia wod-kan w pomieszczeniu
nr 106 zostata zmieniona lokalizacja kuchenki elektryczne;.

Oznakowanie pierwszego i ostatniego stopnia biegu wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem —
kolorem lub fakturg uzytego materiatu.

NAPRAWA ISTNIEJACEJ POSADZKI W GARAZU (obejmuje pomieszczenie nr 15)
— np. wq technologii Schomburg

Z uwagi na obnizenie kosztow Inwestycji przyjeto wariant naprawy posadzki z wyrobieniem
odpowiednich spadkoéw — opis wg projektu budowlanego z 2006r — skorygowany o zmiane
nazewnictwa uzywanych materiatbw oraz zinwentaryzowane rzedne istniejace.
Cata powierzchnia naprawianego podtoza betonowego zostata frezowana — stan wg
sporzgadzonej inwentaryzacji. Zatacznik do niniejszego opisu i naprawy posadzki stanowi
wykaz niwelowanych punkéw sporzadzony przez GEOBUD.
Posadzka garazu zostata podzielona na dwa zasadnicze pola:
1. pole przy bramach wjazdowych o wymiarze 17,89x3,00m — przeznaczone do naprawy
warstwami naprawczymi np. wg technologii Schomburg — o grubosci 1+4cm
2. pole w gtebi garazu o wymiarze 17,89x9,30m — przeznaczone pod wylewke z betonu
B30 ze spadkiem — o grubosci 4+11cm, zbrojonym wtdknami polipropylenowymi lub
stalowymi

Technologia haprawy posadzki:

Naprawa posadzki obejmuje powierzchnie garazu o wymiarze 17,89 x 3.0 m

Istniejaca powierzchnie betonu nalezy odkurzyc¢ i nawilzy¢ wodg do wysycenia; naprawy
powierzchni i wyprowadzenia spadkdéw dokonujemy zaprawg do wytozen cienkowarstwowych
ASO- EZ 4 Plus na warstwie sczepnej z Inducret BIS 0/2 (ASO- EZ 4 Plus) naktada¢ na
jeszcze Swiezg warstwe sczepng !)

Zaprawe ASO-EZ 4 Plus mozna naktada¢ na warstwie sczepnej na stare podtoze betonowe
jako warstwa zespolona juz od gr.1 cm.

Tak naprawiong powierzchnie betonu nalezy zaimpregnowac zywicg epoksydowg Indufloor IB
1010 w dwdch zabiegach, nastepnie nalezy potozy¢ warstwe zywicy barwnej Indufloor 1B
3351 réwniez w dwoch zabiegach. Kolor zywicy ustali¢ w trakcie wykonywania z Inwestorem
lub uzytkownikiem.

Catg nawierzchnie garazu podzieli¢ na pola poprzez wykonanie dylatacji. Dylatacje wypetni¢
preparatem Induflex VK 6060.

Posadzka w garazu (oznakowanie):

Granica stanowiska samochodu w garazu powinna by¢ oznakowana na powierzchni podtogi
pasem koloru biatego o szerokosci 0,1 m . Pomiedzy stanowiskiem, a Scianami oraz przy
stupach nalezy zapewni¢ przejscie oznaczone pasami w innym kolorze.

Elementy stwarzajgce mozliwos¢ uderzenia lub potkniecia sie o nie, powinny by¢
oznakowane przemiennymi z6to — czarnymi ukosnymi pasami ostrzegawczymi — obrzeze
kanatu naprawczego.

W przypadku zastosowania innej technologii nalezy przyja¢ identyczne parametry materiatéw
naprawczych oraz zywicy. ]
TABELA ZESTAWCZA POMIESZCZEN - PARTER
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nr nazwa pom. pow. | podioga tynki sufit malowanie | malowanie scian okladziny
m® podw. | sufitow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PRZEDSIONEK 4,85 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR
BIALA ZMYWALNA
2 KOMUNIKACJA 6,03 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA ZMYWALNA
3 POM. PORZADKOWE 1,60 GRES KAT. IV - F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
4 SZATNIA 6,76 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA ZMYWALNA H=2,05m
5 LAZIENKA 5,50 GRES KAT IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
6 WC 2,34 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
7 POKOJ 12,37 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
WYPOCZYNKOWY BIALA
8 POKOJ Z ANEKSEM 22,18 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR FR. PLYTA
KUCHENNYM BIALA ZMYWALNA MEBLOWA
9 POKOJ 9,20 TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
WYPOCZYNKOWY BIALA
10 | WEZEL CIEPLNY 5,40 GRES KAT. IV - F. EMULS. F.OLEJNA -
BIALA
11 GARAZ 31,47 | PLYTKI KAT. IV - F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
KLINKIER. BIALA H=2,05m
12 | POM. GOSPODARCZE 3,95 GRES KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
13 | PRZEDSIONEK 7,40 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA ZMYWALNA
14 | SLUZA 3,18 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA ZMYWALNA
15 | GARAZ 219,44 | ZYWICA + KAT. IV - F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
+ KANE NAPRAWCZY 9,65 GRES TECH BIALA H=2,05m
15a | ZAPLECZE GARAZU 2,22 GRES KAT.IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
pow. podtogi ] BIALA
PARTER - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 351,32 m”
TABELA ZESTAWCZA POMIESZCZEN - PIETRO
nr nazwa pom. pow. podioga tynki sufit malowanie | malowanie scian oktadziny
m2 podw. | sufitow
1 2 3 4 5 6 7 8 9
101 | KLATKA SCHODOWA 17,32 | GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR
BIALA ZMYWALNA
102 | KOMUNIKACJA 24,87 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA ZMYWALNA
103 | POM. PORZADKOWE 1,89 GRES KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
104 | MAGAZYNEK 3,25 TARKET KAT. IV - F. EMULS. F. OLEJNA -
BIALA
105 | SALA SZKOLENIOWA 72,40 | TARKET KAT IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA
106 | KUCHNIA 15,96 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR PAS
BIALA GLAZURY
107 | STANOWISKO 17,07 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR CEGLA
DOWODZENIA CPR BIALA SZKLANA
108 | SZATNIA 7,90 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
109 | NATRYSKI 7,98 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
109 | WC 1,33 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
A BIALA H=2,05m
110 | WC PANOW 3,53 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
111 | WC PAN 3,53 GRES KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR GLAZURA
BIALA H=2,05m
112 | SALA ZEBRAN 18,00 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
ZARZADU BIALA
113 | KOMENDANT OSP 13,60 | TARKET KAT. IV GK F. EMULS. F.LATEKS. KOLOR -
BIALA
PIETRO - POWIERZCHNIA UZYTKOWA 208,63 m”
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IX. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

- fragmenty Scian i cokoty oktadane ptytkami klinkierowymi wg rysunkow elewacji

- Sciany tynkowane pokryte tynkiem mineralnym — np.silikatowym, faktura drobnoziarnista ,,
baranek” kolor wg prébnika NCS - patrz kolorystyka elewacji

- malowanie kominéw ponad potacig dachu

- parapety zewnetrzne — blacha aluminiowa powlekana

- rury spustowe zewnetrzne i rynny cynkowo — tytanowe

- stolarka okienna — okna PCV w kolorze biatym (istniejaca). Aby zaradzi¢ problemom
zwigzanym ze zbyt szczelnymi oknami nalezy zamontowac¢ automatyczne nawiewniki
regulowane za pomocg czujnikbéw reagujacych na zmian wilgotnosci powietrza lub
zmiany roznicy cisnien pomiedzy wnetrzem budynku a jego otoczeniem

- drzwi gtéwne wejsciowe do budynku — drewniane

- bramy garazowe — aluminiowe, segmentowe, czesciowo przeszklone, podnoszone

- wycieraczki zewnetrzne — w zagtebieniu wejscia z gresu antyposlizgowego — np
wycieraczka typu TORINO ( produkcji POLMAR ) — z aluminiowymi grzebykami
czyszczacymi - gr 20 mm.

- zamocowanie do sciany zewnetrznej (elewacja pétnocno-zachodnia) drabiny zewnetrznej
stalowej , ocynkowanej z obejmg — drabina mocowana do $ciany

X. INSTALACJE WEWNETRZNE - PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE

1.Instalacja centralnego ogrzewania.

2.Instalacja wod. — kan.
Uwaga - woda ciepta z pojemnosciowych podgrzewaczy zlokalizowanych w tazienkach
oraz w miejscach matego zapotrzebowania na wode cieptag — z podgrzewaczy
przeptywowych

3.Instalacja elektryczna ogdélna

4. Instalacja wentylacji mechanicznej i odsysania spalin

Opisy dotyczace projektowanych i wykorzystania istniejgcych instalacji znajduja sie w
tomach branzowych

Xl. PRZYLACZA | ZAGOSPODAROWANIE TERNU
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz zewnetrznymi instalacjami
i przylaczami nie zostaly rozpoczete i nalezy je wykona¢ wg projektow
budowlanych z 2006 roku bedacych w posiadaniu Inwestora.

1. Przytacze wodociagowe.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE klasy 80 SDR11 srednicy De 90x8,2
mm - zgodnie z warunkami technicznymi — wtgczenie wykonac nalezy od istniejgcej sieci
wodociggowej Dn 80 mm znajdujacej sie w ulicy Bocznej.

2. Przytacze kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanatu miejskiego Dn 300 mm znajdujgcego sie
w ulicy Bocznej. Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-S Dn 160
mm klasy 8 kN ze Scianka lita. Wtaczenie do wskazanej studni - zgodnie z warunkami
technicznymi — wtgczenie kaskadowe.

3. Kanalizacja deszczowa

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonac¢ do kanatu miejskiego Dn 200 w ulicy
Bocznej. Kanat deszczowy w przytgczu z rur PVC-S Dn 160 mm klasy 8 kN ze $ciankg
lita.

Podtaczenie do sieci miejskiej wykonac poprzez piaskownik i separator oleju.
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uwaga:
Istniejaca kanalizacje deszczowa (dotyczy gtéwnie odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku) nalezy przed wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej wraz z podbudowg - sprawdzi¢ oraz udroznig.

4. Przytacze energetyczne.

Projektuje sie .budowe przytacza kablowego zasilanego z istniejace;j linii napowietrznej
ENEA biegnacej wzdtuz ulicy — w zakresie umowy przytaczeniowej zawartej pomiedzy
Zaktadem Energetycznym — Oddziat Debno, a Inwestorem. W zakresie niniejszego
projektu jest linia kablowa nn od ztgcza kablowego do budynku Gminnego Centrum
Ratownictwa.

5. Zagospodarowanie terenu.

Xil.

W ramach zagospodarowania projektuje sie:
- plac manewrowy przeznaczony dla samochodow strazy i pogotowia z
wyprofilowanymi spadkami w kierunku odwodnienia liniowego
- zjazd na ulice Boczng
- parkingi dla samochodbéw osobowych
- chodnik
- ostone smietnika
- murek oporowy w skarpie
- Zielen
- ogrodzenie dziafki
uwaga — ww opracowania nalezy wykonywac wg projektu pierwotnego. Wygrodzenie
terenu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ewentualnie skorygowac¢ usytuowanie
ogrodzenia w stosunku do pierwotnego projektu (dotyczy wydzielenia
ostatecznego terenu pod Gminne Centrum Ratownictwa i z tym zwigzanego
dtugosci ogrodzenia i powierzchni z kostki betonowej)

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przebudowywany budynek warsztatowy przeznaczony jest na cele Gminnego Centrum
Ratownictwa — ratownictwo medyczne i jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Dojazd pozarowy — zapewniony.

1. Klasyfikacja pozarowa

Budynek istniejacy - przebudowywany zalicza sie do grupy budynkéw niskich
2. Kategorie zagrozenia

W budynku wystepujg dwie kategorie zagrozen:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca czes¢ parteru( bez garazy) i cate pietro.
Liczba 0os6b — sporadycznie (sala szkoleniowa) - przewidywana max do 50 oséb.

- grupa PM (garaze) — o gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?

3. Warunki ewakuaciji

- dlugos$c¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m

- korytarze wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie min. 1 Lx
w osi korytarza ( 0,5 Lx srednie)

- drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac fosforyzujacymi znakami ewakuacyjnymi

- ilo$¢ wyj$¢ na zewnatrz (skrzydtowych), stuzacych do ewakuacji — po 1 szt. z kazdej
funkcji przy czym drzwi prowadzace z klatki schodowej o szeroko$ci w swietle przejscia
min. 120 cm.

4. Odpornosc¢ pozarowa i strefy pozarowe

Budynek bedzie posiadat wymagang klase D odpornosci pozarowej i wszystkie elementy
z cechg NRO, przy czym Sciany i stropy wydzielajace garaze jako odrebne strefy
zaprojektowano w klasie REI 60 z przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami
ppoz. klasy El 30 wyposazonymi w samozamykacze.

5. Zabezpieczenia p.poz.

W budynku stanowic¢ je beda:
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- gtéwny pozarowy wytacznik pradu

- instalacja odgromowa

- 4 gasnice proszkowe — GP-2ABC w ilosci 1 szt/100 m?

- o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek wymaga zaopatrzenia w hydrant. Zaprojektowano hydrant @ 25 przy wejsciu
gtéwnym do budynku na parterze i w klatce schodowej na pietrze .

6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnione z istniejacej sieci — hydrantu zewnetrznego istniejgcego w ulicy Bocznej
usytuowanego w odlegtosci < 75 m

7. Uwaqi

Xiil.

Dla obiektu opracowac w ostatniej fazie budowy instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSW.

Docieplenie budynku wykona¢ w atestowanym systemie posiadajacym ceche
nierozprzestrzeniania ognia.

KOLORYSTYKA ELEWACJI.

KOD KOLORU ELEWACJI WG PROBNIKA 3D — CAPAROL — OZNACZONO NA
RYSUNKACH KOLORYSTYKI

1. SCIANY - tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce z widkien szklanych na ptytach
styropianowych (gr. 12, 14 i 15 cm) - system ocieplen ISPO lub Capatect Sl Silikat
firmy Caparol z tynkami krzemianowymi stanowigcymi naturalng bariere dla alg i
porostow, odpornymi na zabrudzenia, faktura drobnoziarnista o frakcji ziaren 1.5 — 2.0
mm; fragmenty Scian oktadane ptytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym

2. COKOL — ptytki klinkierowe w kolorze piaskowym o wymiarach 6 x 25 - do
uzgodnienia z projektantem w trakcie realizacji, wysokos¢ cokotu — wg wymiarowania
na rysunkach podstawowych elewaciji

3. KOMINY WENTYLACYJNE — ponad potacig dachu obmurowane cegtg gr.12 cm,
tynkowane w kolorze szarym, czapy komindéw wentylacyjnych — betonowe — kominy
zrealizowane.

4. STOLARKA OKIENNA — okna z PCV wzmocnione w kolorze biatym. We wszystkich
oknach zamontowa¢ automatyczne nawiewniki lub w inny sposéb zapewnic¢ nawiew ,
zgodnie z wymogami normy

5. STOLARKA DRZWIOWA — drzwi zewnetrzne drewniane wg zestawienia w kolorze
RAL 1013.

6. ALUMINIARKA DRZWIOWA — bramy garazowe, aluminiowe wg zestawienia w
kolorze RAL 1013.

7. DACH - papa termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym - zrealizowany

8. RYNNY - cynkowo-tytanowe — zrealizowane

9. RURY SPUSTOWE - cynkowo-tytanowe

(1szt istniejaca do wykorzystania, 3 szt do zaméwienia i zamontowania)

10. PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha aluminiowa powlekana w kolorze biatym

11. OBROBKI BLACHARSKIE — blacha cynkowo - tytanowa gr. 0,60 mm — zrealizowane

12. DRABINA ZEWNETRZNA - stalowa, ocynkowana z obejma

13. OSWEITLENIE ZEWNETRZNE — montowane na elewacji. Rozmieszczenie na
elewacji oraz rodzaje opraw przed zamoéwieniem uzgodni¢ z projektantem architektury

XIV. UWAGI KONCOWE.

- szczegbtowe dane dotyczace rozwigzania technicznego poszczegdlnych instalaciji
znajduja sie w oddzielnych opracowaniach

- w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gk wodoodporne

- w pomieszczeniach porzgdkowych zamontowac zlew na wysokosci 50 cm nad posadzka
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- wszystkie kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
oktadac ptyta GKF

- do budowy i wykanczania wnetrz nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajace
atesty ITB i opinie PZH. Na kazdy dostarczony materiat Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inwestorowi deklaracje zgodnosci — zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA
z dnia 31.07.1998

- wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi

- zmianie w stosunku do projektu pierwotnego ulegta czesciowo kolorystyka elewacji —
gtéwnie w kolorze ptytek klinkierowych. Zastosowano typowy kolor ceglasty z uwagi na
wiekszg réznorodnos¢ tego koloru w handlu.

opracowanie: mgr inz.arch. Matgorzata Adamczyk
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