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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty rozbiérkowe -demontazowe
1KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych - fragmenty pozostawione na elewacji m
d.1|0535-06
analogia
3.0+2.50+1.50*2.0 m 8.50
RAZEM 8.50
2IKNR 4-01 |Rozebranie $ciany szczytowej pd-wsch wraz z dociepleniem ze styropianu (bez at{ms3
d.1/0349-02 tyki) oraz fragmentéw Scian podtuznych przy stupach- elementy do przemurowa-
analogia nia
<$ciana szczytowa pd-wsch>12.80%7.44*0.50 m3 47.62
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. A-6>0.80*3.72*0.24+<A-5>0.80*|m3 2.61
[3.72+1.21]"0.24+<A-2>0.80"[2.52+2.41]"0.24
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. B-6>0.80*3.72*0.24+<B-5>0.80*|m3 2.27
[3.72+1.21]"0.24+<B-2>0.80"[0.75+2.41]"0.24
RAZEM 52.50
3icena zakta- |Cigcie betonu metodg bezudarowa- wyciecie czesci Sciany fundamentowej do po- m2
d.1jdowa ziomu tawy pod trzpienie zelbetowe
<trzpienie w $cianie szczytowej>0.38*[0.40*2+0.38]*4 m2 1.79
RAZEM 1.79
4KNR 2-02 |Demontaz ptyt styropianowych z elewacji pd-zach m2
d.1/0609-11
wsp. do Ri
S-0,5
<elewacja pd-zach>31.35"7.55-1.40"1.406-3.35*2.29-3.55*0.74*6 m?2 201.50
RAZEM 201.50
5KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm wokét budynku podim?2
d.1/0801-03 izolacje przeciwwilgociowg i termiczng scian zewnetrznych
0.80*[31.35+14.64]"2 m?2 73.58
RAZEM 73.58
6/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o szer. do 50cm w posadzce betonowej pod odwodnienie liniowe- |m
d.1/0210-02 garaz strazy
<pom. 15>16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
7IKNR 4-01 |Odbicie tynkéw gtuchych i w obrebie stalowych nadprozy okiennych m2
d.1/0701-05
<pom.15- tynki gluche>5.00*2.60*2+5.00*1.50 m2 33.50
<pom.15- tynki nad oknami w obrebie nadprozy>4.0*0.25*6 m2 6.00
RAZEM 39.50
8KNR 4-01 |Wykucie z muru nadproza z belek L19 w Scianie miedzy pom.15i 14 m
d.1/0354-01
analogia
<$c. gr. 24cm>1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
9KNR 2-02 |Demontaz ptyt styropianowych gr. 10cm ze stropu- cze$¢ pom. 15 m2
d.1/0609-06-
wsp. do Ri
S-0,5
analogia
<strop w pom. 15> 4.60%12.30 m2 56.58
RAZEM 56.58
10|KNR 2-02 |Demontaz ptyt styropianowych gr. 5cm ze $ciany -pom. 15 m?2
d.1/0609-10
wsp.do Ri
S-0,5
analogia
<pom. 15>8.0*3.70 m?2 29.60
RAZEM 29.60
11|KNR 4-01 |Demontaz obejm stalowych- 32 szt szt.
d.1/0354-15
<stupy w pom. 15 réwniez po stronie zewn.>32*2*2 szt. 128.00
RAZEM 128.00
12KNR 4-01 |Demontaz katownika (obramienia) kanatu naprawczego m
d.1/0354-01
<pom.15>1.0+9.50*2 m 20.00
RAZEM 20.00
13KNR 0-19 |Demontaz zle osadzonych okien z PCV i ponowny ich montaz po wykonaniu podim?2
d.1/0928-11 murdéwki
<pom.15>3.55*0.74*6 m?2 15.76
RAZEM 15.76
14KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych - obustronnie 1/4x1/2 ceg. w $cianach murowa- |m
d.1/0339-01 nych
parter <drzwi DZ1>2*2.20*2 m 8.80
pietro <drzwi D4>2.10*2+<D4*>2.10*2 m 8.40
RAZEM 17.20
15KNR 4-01 |Wykucie bruzd o szer. do 50cm w posadzce betonowej pod odwodnienie liniowe- |m
d.1/0210-02 garaz pogotowia
<pom. 15>3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw gtuchych - parter cz. socjalna strazy i pogotowia m2
d.1/0701-05
<pom.7- tynki gtuche>3.0*0.90 m2 2.70
<pom.8- tynki gtuche>2.0*3.0%1.36*1.39 m?2 11.34
<pom.9- tynki gluche>2.50*0.90 m2 2.25
RAZEM 16.29
17|KNR 2-02 |Demontaz ptyt styropianowych gr. 10cm ze stropu- pom. 11 m2
d.1/0609-06-
wsp. do Ri
S-0,5
analogia
<strop w pom. 11> 4.26*7.46 m2 31.78
RAZEM 31.78
18KNR 4-01 |Demontaz obejm stalowych- 7 szt szt.
d.1/0354-15
<stupy w pom.7, 8- réwniez po stronie zewnetrznej>7*2*2 szt. 28.00
RAZEM 28.00
19KNR 4-01 |Demontaz nadproza stalowego-pom.11 -do ponownego wbudowania m
d.1/0354-01
<pom.11>4.00*2 m 8.00
RAZEM 8.00
20KNR 4-01  |Odbicie tynkéw gtuchych - pigtro m2
d.1/0701-05
<pom.105- tynki gtuche>5.70*3.0*2-3.64*2.45*2 m2 16.36)
<pom.106- tynki gtuche>2.80*0.90 m2 2.52
<pom.107- tynki gtuche>3.0*0.90 m?2 2.70
<pom.108- tynki gtuche>2.3*1.65 m2 3.80
<pom.109- tynki gtuche>1.50*1.65 m?2 2.48
<pom.112- tynki gtuche-filarek miedzyokienn>[0.60+0.40*2]*1.40+<$ciana podtuz- m2 9.76
na>2.60*3.0
<pom.113- tynki gtuche>2.90*3.0-1.35%1.39 m2 6.82
RAZEM 44.44
21KNR 4-01 |Rozebranie $cianki dziatowej o grub. 12 cm -pom. 109 m2
d.1/0348-03
<pom.109>1.10*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
22KNR 4-01 |Wykucie wnek pod tablice elektryczna i szafke hydrantowa o gtebok.do 1/2 ceg. w|m?2
d.1/0330-06 Scianach z cegiet -pom.102 i pom. 13
<tablica elektryczna-pom.102>0.40%0.74 m2 0.30
<szafka hydrantowa-pom.13>0.54*0.90 m?2 0.49
RAZEM 0.79
23KNR 2-02 |Ostrozny demontaz siatki posadzkowej na pigtrze- do ponownego wmontowania |m?2
d.1]1106-07
analogia
<pom.101>1.59%1.50+<pom.102>24.67+<pom.103>1.89+<pom.104>3.25+< m2 193.46
pom.105>72.40+<pom.106>15.96+<pom.107>17.07+<pom.108>7.90+<
pom.109>7.98+<pom.109a>1.29+<pom.110>3.53+<pom.111>3.53+<pom.112>
18.0+<pom.113>13.60
RAZEM 193.46
24KNR 2-02 |Demontaz folii budowlanej na pietrze- pom.j.w. m2
d.1/0616-01-
wsp. do Ri
S-0,5
analogia
<pom.101>1.59%1.50+<pom.102>24.67+<pom.103>1.89+<pom.104>3.25+< m?2 193.46
pom.105>72.40+<pom.106>15.96+<pom.107>17.07+<pom.108>7.90+<
pom.109>7.98+<pom.109a>1.29+<pom.110>3.53+<pom.111>3.53+<pom.112>
18.0+<pom.113>13.60
RAZEM 193.46
25KNR 2-02 |Ostrozny demontaz ptyt styropianowych gr. 5cm na pietrze- do ponownego wbudoim?2
d.1/0609-03 wania
analogia
<pom.101>1.59%1.50+<pom.102>24.67+<pom.103>1.89+<pom.104>3.25+< m?2 193.46
pom.105>72.40+<pom.106>15.96+<pom.107>17.07+<pom.108>7.90+<
pom.109>7.98+<pom.109a>1.29+<pom.110>3.53+<pom.111>3.53+<pom.112>
18.0+<pom.113>13.60
RAZEM 193.46
26KNR 0-19 |Demontaz zle osadzonych okien z PCV i ponowny ich montaz po wykonaniu pod-|m?2
d.1/0928-11 muréwek- pietro (pom. 101,105,106,107,113)
<pom.101>1.37*1.39+<pom.105>3.59*2.36*2+<pom.106>1.36*1.39+<pom.107> |m2 24.52
1.36%1.39+<pom.113>1.36*1.39
RAZEM 24.52
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roboty budowlane-

KSIAZKA PRZEDMIAROW
dokonczenie inwestyc;ji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
27KNR 4-01 |Podstawienie kontenera, zatadunek gruzu i wyw6z na wysypisko wraz z kosztami |m3
d.1|0108-11+ |utylizacji gruzu
cena zakta-
du oczysz-
czania
analogia
<obrébki z balchy>#p1*0.12*3.14*0.006 0.02
<cegta, beton>0.38*0.40%0.38*4+#p5*0.12+[#p6+4.26]*0.20*0.10+#p8*0.19*0.07+ 9.96
[#p21+#p22]"0.15
<tynk>[#p7+#p16+#p20]*0.02 2.00
<folia>#p24*0.0002 0.04
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.02
<wsp. spulchniajacy 1.3>#p27A*1.30 m3 15.63
RAZEM 15.63
2Prace konstrukcyjne naprawcze i wzmachiajace
28KNR 5-08 |Skotwienie wienca $ciany szczytowej z tarcza stropodachu pretami fi 12/500 z za- |szt.
d.2/0803-07 + |stosowaniem zywicy Hilti HIT-RE-500 wraz z wykonaniew w istniejacym wiencu ze
08 Ibetowym otworéw o $r. 16mm na gteb. 50cm w odstepach 130-140 cm
<wieniec $ciany szczytowej>9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
29KNR 5-08 |Wykonanie w betonie otworéw o $r. 16mm na gteb. 20cm dla zamontowania zbro-szt.
d.2/0803-07 jenia fi 12/200 na zywice Hilti HIT-RE-500 -stupy S1i S2
<fundamenty>4*4+<wieniec>4*4 szt. 32.00
RAZEM 32.00
30KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.2/0269-05 12 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pompa) -wzmocnie-
nie $ciany szczytowej- stupy S1 i S2- beton B25
<S1>0.3870.38"[4.01+3.625]*2 m3 2.20
<S2>0.38"0.38"[4.01+3.76]"2 m3 2.24
RAZEM 4.44
31KNR 0-20 |Wzmocnienie $ciany szczytowej- stupy S1 i S2- naktady dodatkowe za kazdy 1 m |m3
d.2/0270-05 wysokosci ponad 4 m
Krotnos¢ = 4
#p30 m3 4.44
RAZEM 4.44
32KNR 0-20 |Wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu PERI |m3
d.2/0271-01 - wariant Il (transport betonu pompa)- beton B25
<wieniec W1>0.38*0.38*9.02 m3 1.30
RAZEM 1.30
33KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.2/0104-01 mm- stupy S1i S2 i wieniec W1
<zestawienie rys.K-2>83.09/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
34KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2/0104-04 $r. 12 mm -stupy S1i S2 i wieniec W1
<zestawienie rys.K-2>206.29/1000 t 0.21
RAZEM 0.21
35KNR 7-24  |Wykonanie i montaz marek stalowych M1 kg
d.2/0147-03
analogia
<zestawienie rys. K-2>367.544 kg 367.544
RAZEM 367.544
36KNR 2-02 |Sciany budynkoéw jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegiet kratéwek K3 na m2
d.2/0106-02 zapr.cem.-wap. M8 gr.1 1/2ceg.
<$ciana szczytowa>7.44"1.89*2+0.5%[7.44+7.58]*2.502+7.58*2.50 m2 84.62
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. A-6>0.80*3.72*0.24+<A-5>0.80*|m2 2.61
[3.72+1.21]"0.24+<A-2>0.80"[2.52+2.41]"0.24
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. B-6>0.80*3.72*0.24+<B-5>0.80*|m2 2.27
[3.72+1.21]"0.24+<B-2>0.80%[0.75+2.41]"0.24
RAZEM 89.50
37KNR 2-02 |Sciana szczytowa -zamurowanie przestrzeni przy stupie zelbetowym z cegiet kratéim?2
d.2/0106-01 wek K3 na zapr.cem.-wap.M8 gr.1ceg.
<0$ B-6>0.24*2.41 mz2 0.58
<0$ A-6>0.24*2.41 m?2 0.58
RAZEM 1.16
38KNR 5-08 |Wykonanie w fundamencie zelbetowym otworéw o $r. 18mm na gteb. 20cm dla zaszt.
d.2/0803-07 montowania zbrojenia na zywice Hilti HIT-RE-500 -wzmocnienie stupa w osi 5-B
<stup os 5-B- pret nr 1>12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
39KNR 5-08 |Wykonanie w istniejacym stupie zelbetowym otworéw o $r. 12mm na gteb. 8cm  |szt.
d.2/0803-07 dla zamontowania zbrojenia na zywice Hilti HIT-RE-500 -wzmocnienie stupa w osi
5-B
<stup os 5-B- pret nr 4>42*2+44 szt. 128.00
RAZEM 128.00
40KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 8t
d.2/0104-01 mm- wzmochienie stupa w osi 5-B
<zestawienie rys.K-4>43.03/1000 t 0.043
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.043
41|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2/0104-04 $r. 12-14 mm -wzmocnienie stupa w osi 5-B
<zestawienie rys.K-4>128.7/1000 t 0.129
RAZEM 0.129
42KNR 7-24  |Wykonanie i montaz obramienia z L75x75x10- wzmocnienie stupa w osi 5-B kg
d.2|0147-04
analogia
<zestawienie rys. K-4>159.79 kg 159.790
RAZEM 159.790
43KNR 4-01 |Spawanie pretow okragtych do katownika-prety Nr 3 -stup w osi B-5 m spoi-
d.2|1304-03 ny
<0$ B-5>0.051*18 m Spoi- 0.92
ny
RAZEM 0.92
44KNR 0-20 |Wzmocnienie stupa zelbetowego w osi 5-B -obetonowanie stupa o wys.do 4 mi m3
d.2/0269-05 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" -
wariant Il (transport betonu pompa) - beton B25
0.15%[0.60+0.40]*2*7.28 m3 2.18
RAZEM 2.18
45|KNR 0-20 |Wzmocnienie stupa zelbetowego w osi 5-B - naktady dodatkowe za kazdy 1 m wy-m3
d.2/0270-05 sokosci ponad 4 m
Krotnos¢ = 4
#p44 m3 2.18
RAZEM 2.18
46KNR 5-08 |Wykonanie w istniejacym fundamencie zelbetowym otworéw o ér. 12mm na gteb. |szt.
d.2/0803-07 10cm dla zamontowania zbrojenia na zywice Hilti HIT-RE-500 -wzmocnienie $cian
podtuznych przy stupach
<0s B-6- pret nr 1>2*2+<A-6-pret nr 1>2*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
47[KNR 5-08 |Wykonanie w istniejacych scianach otworéw o $r. 12mm na gteb. 10cm dla zamo- |szt.
d.2/0802-02 ntowania zbrojenia na zywice Hilti HFX -wzmocnienie $cian podtuznych przy stu-
pach
<0$ B-6- pret nr 2>6*2+<B-2-pret nr 4>5*2+<A-6-pret nr 2>6*2+<A5-pret nr 4>7* |szt. 64.00
2+<A-2-pret nr 4>8*2
RAZEM 64.00
48 KNNR 2 Przygotowanie zbrojenia z preta fi 8mm do wklejenia na zywice Hilti HIT-RE-0500 |t
d.2/0104-01 - wzmochienie $cian podtuznych przy stupach
<zestawienie rys.K-6>17.68/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
49KNR 7-24 |Wykonanie konstrukcji wsporczej -klamry wzmocniajace z ceownika C80 dla $ciankg
d.20147-03 podtuznych przy stupach
<zestawienie rys. K-6>412.17 kg 412.17
RAZEM 412.17
50KNR 5-08 |Montaz klamer z ceownika C80 potaczonych z istniejacymi elementami prefa- |szt.
d.2/0803-07 brykowanymi na kotwy wklejane Hilti 12/140 na zywice Hili HIT-RE-500 wraz z wy
analogia konaniem otworéw o $r. 16mm na gteb. 9,5cm - kotwy K1
<kotwy K1>60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
51KNR 5-08 |Montaz klamer z ceownika C80 z istniejacymi elementami prefabrykowanymi na |szt.
d.2/0803-07 kotwy wklejane Hilti 16/130 na zywice Hili HIT-RE-500 wraz z wykonaniem otwo-
analogia row o $r. 22mm na gteb.13,cm - kotwy K3
<kotwy K6>68 szt. 68.00
RAZEM 68.00
52KNR 5-08 |Montaz klamer z ceownika C80 z istniejagcymi $cianami murowanymi na kotwy  |szt.
d.2/0802-02 wklejane Hilti 12/140 na zywice Hili HIT-HFX wraz z wykonaniem otworéw o $r.
analogia 16mm na gteb.9,5cm - kotwy K2, K4,K5
<K4>24+<K5>68 szt. 92.00
<K2>8 szt. 8.00
RAZEM 100.00
53KNR 9-01  |Wzmocnienie fragmentéw $cian podtuznych przy stupach- wymurowanie scian z |m2
d.2|0104-04 blokéw SILKA M24- bloczki z rozbiorki
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. A-6>0.80*3.72+<A-5>0.80*[ m2 10.86)
3.72+1.21]+<A-2>0.80%[2.52+2.41]
<$ciana podtuzna wzmocnienie przy stupach- 0$. B-6>0.80*3.72+<B-5>0.80*[ m2 9.45
3.72+1.21]+<B-2>0.80%[0.75+2.41]
RAZEM 20.31
54KNNR 2 Uszczelnienie spoin muréw z gazobetonu z elementami prefabrykowanymi zapraim?2
d.21202-01 wg montazowg CERESIT CX15, gr. 2,0 cm
analogia
<0$ A -6-4>[1.21+5.71+1.21+5.65]*2 mz2 27.56
<0$ B -6-3>[1.21+5.71+1.21+5.65]*2 m?2 27.56
RAZEM 55.12
55KNR 5-08 |Wykonanie w $cianie fundamentowej betonowej otworéw o $r. 18mm na gteb. szt.
d.2/0803-07 20cm dla zamontowania zbrojenia na zywice Hilti HIT-RE-500 -stup S4
<$c.fundam.>4*1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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56KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.2/0269-07 nad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu pompa)- stup S-4
-beton B25
<pom. 11-S-4>0.24*0.20*3.30 m3 0.16
RAZEM 0.16
57KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 |t
d.2/0104-01 mm- stupy S4
<zestawienie rys.K-3>3.41/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
58KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2/0104-04 $r. 12 mm -stupy S4
<zestawienie rys.K-3>14.7/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
59IKNR 7-24  |Wykonanie i montaz marek stalowych M2 kg
d.2|0147-02
analogia
<zestawienie rys. K-3>4.28 kg 4.280
RAZEM 4.280
60KNNR 2 Warstwy z zaprawy montazowej CERESIT CX15, gr. 2,5 cm - wylewki pod mon-m2
d.2[1202-01 taz stupow stalowych S-3A i S-3B
analogia
<stup S-3A>0.26*0.10*5+<stup S-3B>0.26*0.10*1 m?2 0.16
RAZEM 0.16
61KNNR 7 Montaz konstrukcji podpar¢ w osiach A-1-3 i B-1-2- (ramy stalowe) stupy S-3Ai |t
d.2/0206-04 S-3Birygle P-1A. P-1Bi P-1C
analogia
<zestawienie rys.K-5>2236.189/1000 t 2.236
RAZEM 2.236
62/cena wyro- |Dostawa konstrukcji stalowych - gotowe wyroby- stupy i podciagi t
d.2bu
#p61 t 2.236
RAZEM 2.236
63KNR 5-08 |Wykonanie w istniejacych stupach zelbetowych otworéw o $r. 20mm na gteb. szt.
d.2/0803-07 15cm i potgczenie nowych stupdw stalowych S-3A i S-3B z istniejacymi zelbetowy-
analogia mi na kotwy wklejane Hilti HAS-E M16x125/38 na zywice Hili HIT-RE-500-
<stup S-3A i S-3B>6*6 szt. 36.00
RAZEM 36.00
64 KNNR 2 Wypetnienie przestrzeni migdzy nowymi podciagami stalowymi P-1A, P-1B, P-1C |m2
d.2[1202-01 a istniejgcymi podciagami zelbetowymi zaprawa montazowg CERESIT CX15,
analogia gr. 2,5-10 cm
<P-1A>0.24*5.60+<p-1B>0.24*5.71+<P-1C>0.24*5.73 m?2 4.09
RAZEM 4.09
65KNR 0-14 |Zabezpieczenie p.poz. stupéw stalowych C 240 do RI 60- dwustronna obudowa |m2
d.22010-01 1x ptyta RIDURIT gr. 20mm
analogia
<stup S-3A i S-3B>6*[0.26+0.10]*3.61 m?2 7.80
RAZEM 7.80
66KNR 0-14 |Zabezpieczenie p.poz. rygli stalowych HEB 240 do Rl 60- dwustronna obudowa |m2
d.22011-07 1x ptyta RIDURIT gr. 15mm
<P-1A, P-1B, P-1C>2*0.24*[5.60+5.71+5.73) m?2 8.18
RAZEM 8.18
67|KNR 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych INP 220 -dwuteownik z demontazu m
d.2/0317-05
analogia
4.0"2 m 8.00
RAZEM 8.00
68KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg.- nadproze INP 220 m2
d.2|0123-05
<pom. 11>2"4.0*0.20 m?2 1.60
RAZEM 1.60
69KNR 4-01 |Osiatkowanie belek stalowych- nadproze pom. 11 m2
d.2/0703-02
<pom.11>[0.22*2+0.24]*4.0 m?2 2.72
RAZEM 2.72
70KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-m
d.2/0336-03 wo-wapiennej dla osadzenia belek stalowych - nadproze pom. 15/14
<nadproze pom. 15/14>1.50*2 m 3.00
RAZEM 3.00
71KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-m
d.2/0336-01 WO -wapiennej- nadproze pom.13
<nadproze pom. 13>0.95 m 0.95
RAZEM 0.95
72KNR 4-01  |Poduszki betonowe gr. 5cm z betonu B-20 pod belki stalowe -nadproze pom. 15/ |szt.
d.2/0206-01 14 i pom.13
analogia
<nadproze pom. 15/14>2 szt. 2.00
<nadproze pom. 13>2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
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73KNR 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproza stalowe INP  |m
d.2/0317-05 100 pom. 15/14 i L50x50x5-pom.13
<nadproze pom. 15/14>1.50*2 m 3.00
<nadproze pom. 13>0.95 m 0.95
RAZEM 3.95
74KNR K-01 |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - oczyszczenie, usuniecie |m?2
d.2/0105-08 skarbonizowanych, skorodowanych fragmentéw oraz luznych czastek az do zdro-
wego podtoza -stupy, belki, zebra ptyt panwiowych
<stupy parter>0.30%0.20*3+0.60*0.25*2+<stupy pietro>0.25*0.20*3 mz2 0.630
<belki, zebra ptyt panwiowych- parter>0.45*0.10*2+17.90*0.12+<pietro>5.80* m2 8.952
0.12*3+1.50*0.12+[0.25"4+0.50+1.0+1.0+6.0+2.10*2+3.0*3+0.50*3+1.50+3.0+
5.85+2.50]*0.12
RAZEM 9.582
75KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne zbrojenia - prety stalowe o $r. ponad 12 mm  |m
d.2/0104-02
<stupy parter>0.30*3+0.60*2+<stupy pietro>0.25*3 m 2.85
<belki, zebra ptyt panwiowych- parter>0.45*2+17.90+<pietro>5.80*3+1.50+0.25* |m 74.75
4+0.50+1.0+1.0+6.0+2.10*2+3.0*3+0.50*3+1.50+3.0+5.85+2.50
RAZEM 77.60
76 KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych - zabezpieczenie anty- |m
d.2/0109-04 korozyjne odrdzewionych pretéw o ér. ponad 12 mm np. INDUCRET- BIS-0/2 fir-
my Schomburg
77.6 m 77.60
RAZEM 77.60
77KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach sufi-jm2
d.20108-06 towych - wykonanie warstwy sczepnej INDUCRET- BIS-0/2 firmy Schomburg
<belki, zebra ptyt panwiowych- parter>0.45*0.10*2+17.90*0.12+<pigetro>5.80" m2 8.952
0.12*3+1.50*0.12+[0.25*4+0.50+1.0+1.0+6.0+2.10*2+3.0*3+0.50*3+1.50+3.0+
5.85+2.50]"0.12
RAZEM 8.952
78KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pio- |m2
d.20108-05 nowych - wykonanie warstwy sczepnej INDUCRET- BIS-0/2 firmy Schomburg
<stupy parter>0.30*0.20*3+0.60*0.25*2+<stupy pietro>0.25*0.20*3 m2 0.63
RAZEM 0.63
79KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach pio- |m2
d.2/0106-05 nowych -zaprawa naprawcza INDUCRET-BIS-5/40 firmy Schomburg
Krotnos¢ = 2
#p78 m?2 0.63
RAZEM 0.63
80KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach sufi-jm2
d.2/0106-06 towych -zaprawa naprawcza INDUCRET-BIS-5/40 firmy Schomburg
Krotnosé = 2
#p77 m?2 8.95
RAZEM 8.95
81KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetonowych - szpachlowanie po- |m2
d.20110-02 wierzchni z betonéw prefabrykowanych na sufitach -szpachla INDUCRET-BIS-1/6
firmy Schomburg
#p77 m?2 8.95
RAZEM 8.95
82KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetonowych - szpachlowanie po- |m?2
d.2/0110-01 wierzchni z betonéw prefabrykowanych na stupach- szpachla INDUCRET-BIS-1/6
firmy Schomburg
#p78 m?2 0.63
RAZEM 0.63
83 Zabezpieczenie p.poz. elementéw zelbetowych prefabrykowanych do R30 (ptyt paim2
d.2cena zakta- |[nwiowych i dzwigaréw strunobetonowych) wg systemu VERMIPLASTER zaprawg)
dowa
<ptyty panwiowe-wsp. 1,05 na zebra>5.80%12.30"5*1.05 m2 374.54
<dzwigary strunobetonowe- 0$ 1,2,3,5,6>[0.55*2+0.20]*12.30*4 m2 63.96
RAZEM 438.50
84 Zabezpieczenie p.poz. elementéw zelbetowych prefabrykowanych do R60 (dzwigam?2
d.2|cena zakta- |ra strunobetonowego) wg systemu VERMIPLASTER zaprawg
dowa
<dzwigary strunobetonowe- 0$ 1,2,3,5,6>[0.55*2+0.20]*12.30%4 m?2 63.96
RAZEM 63.96
85KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych nadprozy stalowych - czyszczenie m?2
d.2/0103-01 przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji pet-
nosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<nadproza w sc. podiuznej- 0$. B-1-6 1220> [4.02+3.60*2]*0.484+<1180>4.0*2*4* m2 29.69
0.698
<nadproza w sc. podtuznej- 0$. A-4-6 1160> 4.0*2*3*0.623+<1200>4.0*2*0.768 m?2 21.10
RAZEM 50.79
86KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych nadprozy stalowych - odttuszczanie ko{m?2
d.2/0105-03 nstrukcji stalowych
#p85 m?2 50.79
RAZEM 50.79
-7 -
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87KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych nadprozy stalowych -malowanie pedz- |m2
d.2/0204-01 lem farbami podktadowymi chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych -
2x30um
Krotnosé = 2
#p85 m?2 50.79
RAZEM 50.79
88KNR 7-12 |Zabezpieczenie antykorozyjne istniejacych nadprozy stalowych - malowanie pedz-|m2
d.2/0213-01 lem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych- 3x20um
Krotnosé = 3
#p87 m?2 50.79
RAZEM 50.79
89KNR 2-02 |Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg.- istniejace nadproza stalowe |m?2
d.2/0123-05
<$ciany podtuzne>[0.20*3.60+0.19*4.0+0.17*4.0*4+0.15"4.0*3]*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
90KNR 4-01 |Osiatkowanie belek stalowych- - istniejace nadproza stalowe m2
d.2/0703-02
<$ciany podtuzne bez pom. 11>[0.22*2+0.24]*3.60+[0.18*2+0.24]*4.0*4+[0.16*2+ |m2 21.33
0.24]*4.0"3+[0.20*2+0.24]*4.0
RAZEM 21.33
91KNNR 3 Zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami SILKA na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2/0302-01 piennej- bloczki z rozbiorki
wsp. do
R-1,1 - mat.
z rozbiorki
analogia
<garaz- pom.15>0.24*1.0*0.50*2 m3 0.24
<parter-czes¢ socjalna>0.24*0.30*0.6*2+0.12*0.4*0.3*3 m3 0.13
<pietro>0.12*0.4*0.3*7 m3 0.10
RAZEM 0.47
92KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropie nad parterem po przekuciach szt.
d.2/0206-04
<strop nad parterem>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93KNR 4-01 |Podmurowanie otwordw okiennych-pasy poziome o przekroju 1/2x1 ceg. z cegiet ' |m
d.2/0324-05 na petno'
<pom. 15>3.55*3+<pom.105>3.60"2+<pom.101>1.40+<pom.113>1.40+< m 23.45
pom.106,107>1.40*2
RAZEM 23.45
94KNR 4-01  |Podmurowanie otwordw okiennych-pasy poziome o przekroju 1/4x1 ceg. z cegiet ' |m
d.2/0324-03 na pemno'
<pom. 7,8,9>1.40*3 m 4.20
RAZEM 4.20
95KNR 2-02 |Obmurowanie kominéw wentylacyjnych cegtami gr.1/4ceg. m?2
d.2/0123-01
analogia
pietro <pom.104>1.32*3.60 m2 4.75
<pom.107>[0.20*2+1.33]*3.60 m?2 6.23
<pom.109>[0.20+1.27]*3.60 m2 5.29
<pom.112>[0.20+1.72]*3.60 m?2 6.91
RAZEM 23.18
96KNR 9-01  |Obudowa hydrantu z blokéw SILKA M12- bloczki z rozbiérki- wsp. do R-1,1 m?2
d.2/0105-02
<pom.113>1.15%1.60 m?2 1.84
RAZEM 1.84
97|KNR-W 2- |Scianki systemowe z ptyt wodoodpornych dwustronnie laminowanych z drzwiami  |m2
d.2/02 1029-05 |do natrysku- pom.109
SST 1.1.6
| pietro <pom.109t>2.15*[2.14+1.10] m2 6.97
RAZEM 6.97
98KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,prostokatne,typ A/l m2
d.2/0101-01
parter <pom.13>[3.50+3.0+0.60]*0.60 m?2 4.26
<pom.6>[2.0+0.90]*0.60 m?2 1.74
<pom.10>0.5"0.60 m2 0.30
pietro <pom.109/110>[3.0+1.0+1.30]*0.60 m?2 3.18
<pom.111>[1.30+0.40]*0.60 m2 1.02
<pom.112>3.10%0.60 m?2 1.86
RAZEM 12.36
99KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
<parter>7+<pietro>9 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3/Stolarka drzwiowa i okienna
100KNNR 2 Dostawa i montaz okien drewnianych -okno podawcze szkto pojedyncze wraz z paim?2
d.3[1101-02 rapetem
<okna OP>1.20%1.20*1 m?2 1.44
RAZEM 1.44
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101 Dostawa i montaz nawiewnikdéw we wszystkich oknach szt
d.3kalk. wtasna
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
102KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw typu postforming m
d.3/0129-01
<okna 01>1.45"11 m 15.95
<okna 02>3.65*3 m 10.95
<okna 03>3.65"2 m 7.30
<okna 04>0.95*2 m 1.90
<okna 05>1.45"2 m 2.90
RAZEM 39.00
103 Dostawa i montaz bram garazowych aluminiowych z przeszkleniem, podnoszo- |m2
d.3wycena indymych automatycznie w kolorze RAL 1013
widualna
3.49*3.70*2+3.49*3.42+3.32*3.03 m?2 47.82
RAZEM 47.82
104 Dostawa i montaz drzwi sktadanych / tamanych/ wyktadanych na $ciane o podwy-m2
d.3wycena indyzszonej izolacyjnosci akustycznej
widualna
3.55*2.23 m?2 7.92
RAZEM 7.92
105KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych malowanych w kolorze RAL 1013 z naswietlem szklo- |m2
d.3/1104-05 nym szybg zespolong wraz z oscieznica - DZ3
<DZ3>1.12*2.50*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
106 KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych malowanych w kolorze RAL 1013 z bulajem szklonym |m2
d.3/1104-05 szybg zespolona wraz z oscieznica - DZ1
<DZ1>1.30%2.24*2 m?2 5.82
RAZEM 5.82
107 KNNR 2 Montaz drzwi zewnetrznych wykonczonych petnych z oscieznicg malowane w koloim?2
d.31104-04 rze RAL 1013 - DZ2
<DZ2>1.00*2.24*1 m?2 2.24
RAZEM 2.24
108KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych do drzwi wewnetrznych m2
d.31104-02
<D1>1.0"2.06™1 m2 2.06
<D2>1.0*2.06*7 m?2 14.42
<D3*>0.90*2.06*6 m2 11.12
<D3>0.90*2.06*3 m2 5.56
<D4>1.10*2.06*1 m2 2.27
<D5*>1.0*2.06*3 m?2 6.18
<D4*>1.8"2.06™1 m?2 3.71
RAZEM 45.32
109KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych petnych w okleinie klon- D2, D3* i D5* |m2
d.3/1103-02
<D2>0.90*2.06*7 m2 12.98
<D3*>0.80*2.06*6 m2 9.89
<D5>0.90*2.06*3 m?2 5.56
RAZEM 28.43
110KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych w okleinie klon z bulajem szklonym szy- |m2
d.3/1103-02 ba mleczng- D3
<D3>0.80*2.06*3 m?2 4.94
RAZEM 4.94
111KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych w okleinie klon, przeszklonych szktem |m2
d.3[1103-02 bezpiecznym- D1 i D4
<D1>0.90*2.06*1 m2 1.85
<D4>1.0*2.06™1 m?2 2.06
RAZEM 3.91
112KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych ptycinowych przeszklonych szkiem bezpiecznym, m?2
d.3[1103-02 dwuskrzydtowych w okleinie klon - D4*
<D4*>1.70*2.06*1 m2 3.50
RAZEM 3.50
113KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych petnych z oscieznica o odpornosci ognioim?2
d.31104-03 wej EI 30 -Dp1 i Dp2
<Dp1>1.10*2.06*3 m2 6.80
<Dp2>1.0*2.06*1 m?2 2.06
RAZEM 8.86
4Podtoza i posadzki
114KNNR 2 Zasypanie piaskiem i zageszczenie istniejacych dziur w posadzce garazu-pom. 15m3
d.4/1201-03
analogia
<warstwa gr. 20cm>0.20*2.0 m3 0.40
RAZEM 0.40
115KNNR 2 Podktady betonowe gr. 10cm z betonu B-10 pod odwodnienie liniowe m3
d.4{1201-01
<odwodnienie liniowe>0.70*0.10*[3.50+16.50] m3 1.40
RAZEM 1.40

Norma 3.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
116KNNR 2 Izolacja z folii 0,4 pod odwodnienie liniowe m2
d.4/0604-01
<odwodnienie liniowe>0.50*[3.50+16.50] m2 10.00
RAZEM 10.00
117KNR 2-02 |Wykonanie taw fundamentowych betonowych pod odwodnienie liniowe w gara-  |m3
d.4/0201-01 zach z betonu B-25
<odwodnienie liniowe>0.56*0.25*[3.50+16.50] m3 2.80
RAZEM 2.80
118KNR 2-31  |Utozenie odwodnienia liniowego ze spadkiem na obcigzenie D400, szer. 100mm |m
d.4/0606-02 w garazach
analogia
<pom.11>3.50+<pom.15>16.50 m 20.00
RAZEM 20.00
119KNR 2-22 |Naprawa posadzki betonowej w garazu (pom. 15) na catej grubosci w miejscach |m2
d.4/1003-02 + |rozku¢ i przy wycietych stopach fundamentowych stupéw wewn. -beton B-30
03
analogia
< rozkucia dla inst. c.0.>80*0.25+<rozkucia dla odwodnienia liniowego>0.35* m2 27.40
15.0+0.50*2.50+<wyciecia przy fundamentach stupéw wewn>1.20*0.50+0.6*0.5
RAZEM 27.40
120KNNR 2 Doptata za zbrojenie posadzki betonowej wtoknami stalowymi DRAMIX RL- 63/35 |t
d.4/0105-09 BN- 15 kg/m3 betonu
analogia
#p119*0.30*15/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
121|KNR 2-22  |Wykonanie warstwy spadkowej 0,5% z betonu B30 zbrojonego wtdknami w czgsciim?2
d.4/1003-02 + |garazu pom. 15- 0 gr, 4-11 cm ($r. grub.7,5cm)
03
17.89%9.30-<kanat>1.0"9.58 m?2 156.80
RAZEM 156.80
122KNNR 2 Doptata za zbrojenie posadzki betonowej wtoknami stalowymi DRAMIX RL- 63/35 |t
d.4/0105-09 BN- 15 kg/m3 betonu
analogia
#p121*0.075*15/1000 t 0.18
RAZEM 0.18
123KNR 2-02 |Obramowanie z katownika L 90x90x9 kanatu naprawczego- montaz na kotwy wkleim
d.4/0701-10 jane Hilti
2*[1.0+9.58] m 21.16
RAZEM 21.16
124KNR 2-02 |Naprawa posadzki ze spadkiem w czesci garazu na istniejacej frezowanej posa- |m2
d.4{1115-01 dzce betonowej wg technologii Schomburg -wypoziomowaniem spadkéw zaprawg,
analogia cienkowarstwowg ASO -EZ 4 Plus na warstwie sczepnej z INDUCRET-BIS 0/2-
grub. warstwy od 1-4 cm /$r.2,5 cm/
<pom.15>17.89*3.0 m?2 53.67
RAZEM 53.67
125KNR 2-02 |Dwuwarstwowe utozenie zywicy epoksydowej- 2x INDUFLOOR IB 1010 +2x INDU{m?2
d.4(1116-04 FLOOR IB 3351
analogia
17.89*12.30-1.09.58 m?2 210.47
RAZEM 210.47
126/KNR AT-03 |Ciecie szczelin dylatacyjnych o polach 6,0x6,0 m nawierzchni betonowych na gt. |m
d.4/0101-03 10 cm
<pom.15>17.89+12.30*2 m 42.49
RAZEM 42.49
127KNR 2-02 |Wypetienie szczelin dylatacyjnych preparatem INDUFLEX VK 6060 w systemie |m
d.4/0617-06 Schomburg
analogia
#p126 m 42.49
RAZEM 42.49
128KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych na powierzchni posadzki w gara-|m?2
d.4{1301-01 zu -pasy kolor biaty
<pom. 15>12.30*6*0.10 m?2 7.38
RAZEM 7.38
129IKNR 2-31 |Reczne malowanie linii krawedziowych ciagtych na powierzchni posadzki w gara- |m2
d.4{1301-01 zu -pasy kolor zétto-czarny przy kanale naprawczym
<pom. 15>[9.58+1.20]*2*0.10 m?2 2.16
RAZEM 2.16
130KNR 4-02 |Osadzenie wpustu podworzowego zeliwnego ACO-GALA w kanale naprawczym  kpl.
d.4/0216-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131KNNR 2 Wykonanie warstwy spadkowej 0,5% z zaprawy cementowej w kanale gr. 1-4cm ( |m2
d.4{1202-01 + |$r. 2,5cm)
03
8.58*1.0 m2 8.58
RAZEM 8.58

Norma 3.16
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roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132)KNR BC-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN -2K- kanat napraim?2
d.4/0305-02 wczy
<dno i sciany kanatu>1.0*[8.58+0.51*5]+1.30*[9.58*2+1.0] m2 37.34
RAZEM 37.34
133KNNR 2 Wyréwnanie ubytkéw w podtozu betonem po starej klatce schodowej w pom. 11- |m3
d.4{1201-01 beton B-10
<pom.11-ubytki podtoza>4.0*2.0*0.07 m3 0.56
RAZEM 0.56
134KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - 1x folia PE 0,2 sklejana na zaktad m2
d.4/0604-01
parter <podcien wejscia.>5.90+<pom.1-14, 15a>4.86+6.03+1.60+6.76+5.50+2.34+ m2 130.36
12.37+22.18+9.20+5.40+31.47+3.95+7.40+3.18+2.22
pietro <cz,pom.101,102-1113>1.55"2.28+24.67+1.89+3.25+72.40+15.96+17.07+7.90+ |m2 194.60
7.98+1.29+3.53+3.53+18.0+13.60
RAZEM 324.96
135KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.13 cm /parter/
<pom.1-9,12,cz.13>4.86+6.03+1.60+6.76+5.50+2.34+12.37+22.18+9.20+3.95+ |m2 79.64
7.40-1.50*1.70
RAZEM 79.64
136KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |mz2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.7 cm- /parter-wejs-
cie/
<wejscie>5.90 m2 5.90
RAZEM 5.90
137KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.5 cm- parter cz,
pom.13, pom.14 i pom.15a
<cz.pom.13>1.50*1.70+<pom.14>3.18+<pom.15a>2.22 m2 7.95
RAZEM 7.95
138KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.2 cm- parter pom.10
<pom.10>5.40 m2 5.40
RAZEM 5.40
139KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styrodur gr. 2cm uktadanych na wierz- |m2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- pom.11
<pom.11>31.47 m2 31.47
RAZEM 31.47
140KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierz- |m2
d.4/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo- styropian FS30 gr.4,6,7,9 cm z demon-
tazu - pietro
pietro <pom.102-113>24.77+2.14+3.67+71.78+16.05+16.87+8.11+8.28+1.17+3.53+ m2 190.76
3.53+17.44+13.42
RAZEM 190.76
141KNNR 2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek - 1x folia PE 0,2 sklejana na zaktad m?2
d.4/0604-01
#p134 m?2 324.96
RAZEM 324.96
142KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka posadzkowa- parter m2
d.4{1106-07
parter <podcien wejscia.>5.90+<pom.1-14, 15a>4.86+6.03+1.60+6.76+5.50+2.34+ m2 130.36
12.37+22.18+9.20+5.40+31.47+3.95+7.40+3.18+2.22
RAZEM 130.36
143KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg posadzkowa- pietro- siatka z demontazu m2
d.4{1106-07
pietro <cz,pom.101,102-1113>1.55"2.28+24.67+1.89+3.25+72.40+15.96+17.07+7.90+ |m2 194.60
7.98+1.29+3.53+3.53+18.0+13.60
RAZEM 194.60
144 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m2
d.4/1202-02 + |gr. 50 mm- wszystkie pomieszczenia
03*3
parter <pom1-10i 12-14, 15a wg zestawienia>#p135+#p136+#p137+#p138 mz2 98.89
pietro <cz,pom.101,102-1113>1.55"2.28+24.67+1.89+3.25+72.40+15.96+17.07+7.90+ |m2 194.60
7.98+1.29+3.53+3.53+18.0+13.60
RAZEM 293.49
145KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ze spadkiem 1% zatarte na m2
d.4/1202-02 + |gtadko, gr. 5-10 cm ($r.gr.7,5cm)- pom.11
03*5,5
<pom.11>31.47 m2 31.47
RAZEM 31.47
146|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna pozioma -zagruntowanie podtoza ASO -Unigrund -K - tazie-m?2
d.4/0602-07 nki i we
analogia
parter <pom.5,6>5.50+2.34 mz2 7.84
pietro <pom.109,109A,110,111>7.98+1.29+3.53+3.53 m?2 16.33
RAZEM 24.17

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
147KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna pozioma -ptynna folia np. SANIFLEX - tazienki i wc m2
d.4/0602-07
analogia
#p146 m?2 24.17|
RAZEM 24.17
148 KNR 0-12 |Utozenie na $cianach i na posadzce kanatu naprawczego ptytek gresowych, kl.  |m2
d.4/1118-02 twardosci V,uktadanych metoda kombinowang na klej
<posadzka i sciany>#p132 m2 37.34
RAZEM 37.34
149KNR 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych m2
d.4{1103-05
analogia
<pom.11>31.47 m2 31.47
RAZEM 31.47
150KNR 0-12 |Posadzki z ptytek gresowych, kl. twardosci V,uktadanych metodg kombinowang |m2
d.4{1118-02 na klej
parter <pom.1,2,3,4,5,6,10,12,13,14,15a>4.86+6.03+1.60+6.76+5.50+2.34+5.40+3.95+ |m2 49.24
7.40+3.18+2.22
pietro <pom.103,108,109,109A,110,111>1.89+7.90+7.96+1.29+3.53+3.53 m2 26.10
<kl. schodowa -101>[0.30+0.17]*[1.30*10+1.22*10+1.55*3]+1.60*2.57+1.55*1.23+/m?2 23.58
1.55*2.28
RAZEM 98.92
151 KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek gresowych o wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.4{1119-01
parter <pom.1>2*[1.50+0.07+2.87]-1.2-1.1-1.0 m 5.58
<pom.2>2*[2.59+3.10]-1.1-1.0"2-0.90 m 7.38
<pom.3>2*[1.17+1.35]-0.90 m 4.14
<pom.10>2*[3.66+1.46]-1.10 m 9.14
<pom.12>2*[1.55+2.58]-1.0 m 7.26
<pom.13>2.90+0.07*2+3.47+1.402+0.122+1.55-1.20-1.10 m 8.80
<pom.14>2*[1.40+2.27]-1.1*2 m 5.14
<pom.15a>2*[1.7+2.96]-1.12 m 8.20
pietro <pom.101>[0.30+0.17]*24+1.60*2+2.54+1.55+1.23+2.28+1.52+1.55-1.10 m 24.05
<pom.103>2*[1.40+1.37]-0.90 m 4.64
<pom.108>2*[2.34+3.38]-1.0 m 10.44
RAZEM 94.77
152NNRNKB  |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 3 mm podm?2
d.4202 1130- |wyktadziny z PCV Tarkett
01
parter <pom.7,8,9>12.37+22.18+9.20 m?2 43.75
pietro <pom.102, 104-107,112,113>24.67+3.25+72.40+15.96+17.07+18.00+13.60 m?2 164.95
RAZEM 208.70
153 KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - TARKETT MEGALIT, |m2
d.4{1206-02 FORBO lub BONITA
#p152 m?2 208.70
RAZEM 208.70
154 KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4{1206-07
#p152 m?2 208.70
RAZEM 208.70
155KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne drewniane o wys. 10 cm m
d.4{1206-06
parter <pom.7>2*[3.30+4.14]-1.0 m 13.88
<pom.8>2*[5.27+4.58+0.40+0.60]-1.0*3 m 18.70
<pom.9>2*[3.20+2.93]-1.0 m 11.26
pietro <pom.102>[9.04+4.05]*2-1.0*7-1.10-0.9*2-1.80 m 14.48
<pom.104>2*[2.46+1.32]-0.90 m 6.66
<pom.105>2*[5.89+12.30]-1.80 m 34.58
<pom.106>2*[2.97+5.4]-1.0 m 15.74
<pom.107>[3.37+5.39+2.03+4.06+3.14*1.335/2]-1.0 m 15.95
<pom.112>2*3.0+6.13+0.60+2.0-1.0 m 13.73
<pom.113>2*[3.01+4.54]-1.0-3.50 m 10.60
RAZEM 155.58
156 KNR 2-02 |Wycieraczki wewnetrzne aluminiowe ze szczotkami listwowymi o wym. m2
d.4{1219-03 155x125¢cm, 170x125¢cm np. MILANO zagtebione 2 cm
1.70*1.25+1.55%1.25 m?2 4.06
RAZEM 4.06
5/Tynki i okladziny scian i sufitow
157|KNNR 2 Tynki pocienione gr.3-4 mm (przecierka na betonowych stropach)- stropy nad parsm2
d.5/0802-04 terem cz. socjalna
parter <pom.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14>4.86+6.03+1.60+6.76+5.50+2.34+12.37+ m?2 90.77|
22.18+9.20+5.40+3.95+7.40+3.18
<bieg schodowy-sp6d>1.50*3.20 m?2 4.80
RAZEM 95.57]

Norma 3.16
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158KNR 0-23 |Ocieplenie $cian garazu ptytami z wetny mineralnej gr. 5¢cm- przyklejenie ptyt z weim?2
d.52613-01 + |tny mineralnej z osiatkowaniem
06
<pom.15- $ciana w osi 3>12.31*3.72-1.10*2.06-1.12*1.65 m?2 41.68
<pom.15- $ciana w osi 4>12.31*3.53 m2 43.45
RAZEM 85.13
159KNR 0-23 |Ocieplenie $cian zaplecza garazu ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm- przykleje- |m2
d.52613-01 + |nie ptyt z welny mineralnej z osiatkowaniem
06
<zaplecze garazu pom.15a- $ciany>[1.70+2.96]*2*1.70-1.12*1.65 m?2 14.00
RAZEM 14.00
160KNR 0-23 |Ocieplenie stropu garazy ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm- przyklejenie ptyt z |m2
d.52613-01 + |welny mineralnej z osiatkowaniem
06
wsp. do R-
1,1
<garaz-pom.11>31.47 m2 31.47
<garaz-pom.15>[6.0+0.25*2]*12.31 m2 80.02
<zaplecze garazu pom.15a- strop>1.49*2.96 m2 4.41
RAZEM 115.90
161KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykte kat.IV wykon.recznie z transp.mech.na stropach ptaskich m2
d.5|0805-02
<stropy ocieplone wetng>#p160 mz2 115.90
RAZEM 115.90
162KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw -uzupetnienie tynkéw brakuja-m2
d.5/0801-03 cych i skutych-wsp. do R-1,4 (urealnienie do ceny rynkowe;j)
parter uzupetnienie tynkéw do stropu wtasciwego
<pom.1>0.60*[2.87+1.70+0.07]*2 mz2 5.57
<pom.2>0.60%[2.60+3.10]*2 m?2 6.84
<pom.3>0.60*[1.17+1.35]*2 m2 3.02
<pom.4>0.60%[2.59+2.58]*2 m?2 6.20
<pom.5>0.60*[1.72+3.20]*2 m2 5.90
<pom.6>0.60*[1.07+2.19]*2 m?2 3.91
<pom.7>0.60"[4.14+3.30]*2 m2 8.93
<pom.8>0.60%[5.27+4.58+0.60]*2 m?2 12.54
<pom.9>0.60"[2.93+3.14]*2 m2 7.28
<pom.10>0.60%[1.46+3.66]*2 m?2 6.14
<pom.11>0.60%[4.27+7.44]"2 m2 14.05
<pom.13>0.60*[2.90+3.47+0.07*2+1.40+1.70] m2 5.77
<pom.14>0.60"[2.27+1.40]"2 m2 4.40
<pom.15a>1.70*[1.70+2.96]*2 m?2 15.84
<pom.15-brakujace>7.25%[12.30+11.89+0.55*2+0.80+1.30+0.40"4]-3.49*3.70"2+[ |m2 297.07
12.31-0.40%2]*3.53+[6.0*2+12.31]*3.62-3.49*3.38-1.1*2.06-1.12*1.65
<pom.15- tynki gluche>5.00*2.60*2+5.00*1.50 m?2 33.50
<pom.15- tynki nad oknami w obrebie nadprozy>4.0*0.25*6 m?2 6.00
pietro uzupetnienie tynkéw do stropu wtasciwego
<pom.101>0.50*[1.52+1.55+2.88+1.55]+0.60*[0.70+1.0]+0.30*[1.20+1.40]*2+ m2 7.53
0.50*2.40
<pom.102>0.60%[9.04+4.05+2.34+0.57+5.20+2.16] m?2 14.02
<pom.103>2*[1.40+1.37]"0.60 m2 3.32
<pom.104>3.35%1.32+0.60%[1.32+2.40*2] m2 8.09
<pom.105>0.50%12.30*2+0.40*5.89*2+[0.40+0.30]*3.0"2 m2 21.21
<pom.105- tynki gtuche>5.70*3.0*2-3.64*2.45*2 m2 16.36)
<pom.106>0.60%[2.97+5.40]*2+[0.40+0.20]*3.0 m2 11.84
<pom.106- tynki gtuche>2.80*0.90 m?2 2.52
<pom.107>0.60*[5.39+3.37+4.20+2.20]+[0.27*2+1.33]*3.0 m2 14.71
<pom.107- tynki gtuche>3.0*0.90 m?2 2.70
<pom.108>0.50%[2.34+3.38]*2 m2 5.72
<pom.108- tynki gtuche>2.3*1.65 m?2 3.80
<pom.109>[0.27+1.27]*3.35+0.50*[3.11+3.01+3.38+1.74] m2 10.78
<pom.109- tynki gtuche>1.50*1.65 m?2 2.48
<pom.109A>[0.30+0.40]*3.20+0.50*[1.0+1.29+1.11] m2 3.94
<pom.110>0.50*[1.53+1.18*2+1.33]*2 m?2 5.22
<pom.111>0.50*[1.53+1.18"2+1.33]*2 m2 5.22
<pom.112>[1.72+0.27]*3.42+0.60*[1.72+6.13+3.0+0.60+2.0] m?2 14.88
<pom.112- tynki gtuche-filarek miedzyokienn>[0.60+0.40*2]*1.40+<$ciana podtuz- m2 9.76
na>2.60*3.0
<pom.113>0,60%[2,90+4,54+2,0+4,54]+1,60*[1,15+0,12][3.01+4.46]*2*0.5*[3.12+
3.34]-3.60%2.25
<pom.113- tynki gtuche>2.90*3.0-1.35*1.39 m2 6.82
RAZEM 613.88
163KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach do wysokosci stropéw podwieszo- |m?2
d.5/0802-06 nych
parter <pom.1>3.0*[2.87+1.70]*2-1.1*2.0-1.0*2.0-1.0*2.20 m?2 21.02

Norma 3.16
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<pom.2>3.0*[3.60+3.10]*2-0.9*2.0*3-0.80*2.0 m2 33.20
<pom.3>[3.0-2.05]*[1.17+1.35]*2 m?2 4.79
<pom.4>[3.0-2.05]*[2.58+2.61]*2 m2 9.86
<pom.5>[3.0-2.05]*[3.20+1.72]*2 m2 9.35
<pom.6>[3,0-2,05]*2,19+1,07]*2
<pom.7>3.0*[4.14+3.30]*2-1.4%1.4-0.90*2.0 m?2 40.88
<pom.8>3.0*[5.27+4.58+0.60]*2-0.90*2.0*3-1.40*1.40*2-<ptyta meblowa>0.6*2.0* |m2 50.98
2
<pom.9>3.0*[3.20+2.93]*2-1.40%1.40-0.9*2.0-0.50*2*3.0 m2 30.02
<pom.10>3.62*[1.46+3.66]"2-1.1*2.50 m2 34.32
<pom.11>[3.62-2.05]*[4.27+7.44]*2-1.1*0.45-3.32*0.98 mz2 33.02
<pom.12>[1.70+3.0]*1.55+2*0.50%[1.70+3.0]*2.58-1.0*2.20 m2 17.21
<pom.13>3.0*[2.90+0.07*2+1.70+2.10]+3.25*[1.37+1.55]-1.20*2.20-1.1*2.0 m2 25.17|
<pom.14>3.25*[1.40+2.27]*2-1.1*2.0*2 m?2 19.46
<pom.15>[7.25-2.05]*[12.30+11.89+0.40+0.55]*2+[3.62-2.05][6.0*2+4*0.25*3+ |m?2 258.22
0.40%4]-3.49*1.65*2-3.49*1.33-3.55*0.74*5

pietro <pom.101>2.92*[2.28+1.55+1.52+2.40]+0.30*[3.07+3.23+3.40+3.57+3.64+3.43+ |m2 67.82
3.81+3.72+3.80]+0.25*3.80%4+1.55*3.23+[1.60*2+2.54]*3.95+0.5*2.70*3.12
<pom.102>3.0%[9.04+4.05+2.34+0.57+5.20+2.16]-0.9*2.0*7-1.80*2.0-0.80*2.0*2 |m?2 50.68
<pom.103>3.0*[1.40+1.37]*2-0.80*2.0 m?2 15.02
<pom.104>3.00%[1.32+2.40]*2-0.80*2.0 m2 20.72
<pom.105>3.0*[5.89+12.30]*2-1.80*2.0-3.60*2.36*2 m2 88.55
<pom.106>3.0%[2.97+5.40]*2-0.90*2.0-1.40*1.40-0.60*[3.0+0.40]*2+3.0*[0.20+  |m?2 44.18
0.40]
<pom.107>3.0%[5.39+3.37+4.20+2.20+0.27*2]-0.9*2.0-1.40*1.40-3.0*[0.40+0.60] |m?2 40.34
<pom.108>[3.0+2.05]*[2.34+3.38]*2 m?2 57.77
<pom.109>[3.0-2.05]*[3.38+3.01]*2 m2 12.14
<pom.109A>[3.0-2.05]*[1.11*4-0.71] m?2 3.54
<pom.110>[3.0-2.05]*[1.53+1.18*2+1.33]*2 m2 9.92
<pom.111>[3.0-2.05]*[1.53+1.18"2+1.33]*2 m?2 9.92
<pom.112>3.0*[3.0+6.13]*2-1.40*1.40*2-3.45*2.18-0.9*2.0 m2 41.54
<pom.113>3.0*[2.90+4.54]*2-1.40%1.40-0.9*2.0-3.45*2.18-3.0*0.80 m2 30.96

RAZEM 1080.60
164KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton. 1XGKB (suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m2
d.52006-01 na zaprawie na placki
<pom.101-zakrycie otworu przy klatce schodowej >1.25*3.25 m2 4.06)
RAZEM 4.06
165KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton. 1XGKBI (suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m2
d.52006-01 na zaprawie na placki- wyréwnanie powierzchni , doprowadzenie do katéw 90 st-
pom.5i6
<pom.5 >1.72*3.61+<pom.6>[1.07+2.19]*3.61 m?2 17.98
RAZEM 17.98
166|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton. 2xGKF (suche tynki gips.) pojedyncze na $cianach |m2
d.52006-01 + |na zaprawie na placki

KNR 2-02

2006-06
<pom.113-plecy tablicy elektrycznej>0.80*3.60 m2 2.88

RAZEM 2.88
167NNRNKB  |Gruntowanie podtozy powierzchni pionowych ASO -Unigrund-K -écian pod ptytki |m2
d.5202 1134- |w tazienkach i wc

02

parter <pom.5>2.05*[2*[1.72+3.20]-0.90] mz2 18.33
<pom.6>2.05*[[1.07+2.19]*2-0.90] m?2 11.52

pietro <pom.109>2.05%[[3.0+3.38]*2-0.8*2] m2 22.88
<pom.109A>2.05*[[1.297+1.10]*2-0.80] m?2 8.19
<pom.110>2.05*[[1.18*2+1.33+1.53]*2-0.9*3] m2 15.87
<pom.111>2.05*[[1.18*2+1.33+1.53]*2-0.9*3] m?2 15.87

RAZEM 92.66
168KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodna pionowa -ptynna folia np. SANIFLEX - tazienki i wc m?2
d.5|0602-07
analogia
#p167 m2 92.66
RAZEM 92.66
169KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami gresowymi o wym.30x60cm na zaprawie klejowej- gara- |m2
d.5|0805-01 ze
<pom.11>2.05*[[4.27+7.44+0.30]*2-3.32-1.1-1.0] m2 38.13
<pom.15>2.05*[[12.30+17.89]*2+0.40*6+0.55*2+4*0.25*3-3.49*3-1.1]-3.55*0.50- |m?2 109.63
1.2*1.65
RAZEM 147.76
170KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wym. 30x40 cm na zaprawie klejowej |m2
d.5|0805-01

parter <pom.3>2.05*[[1.35+1.17]*2-0.90] mz2 8.49
<pom.4>2.05*[[2.60+2.58]*2-0.90*3] m2 15.70
<pom.5>2.05*[[1.72+3.20]*2-0.90] m?2 18.33
<pom.6>2.05*[[1.07+2.19]*2-0.90] m?2 11.52

pietro <pom.106>0.60"[3.30+0.4]*2 m?2 4.44
<pom.108>2.05%[[2.34+3.38]*2-0.8-0.9] m?2 19.97

Norma 3.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
dokonczenie inwestyc;ji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pom.109>2.05%[[3.0+3.38]*2-0.8*2] m2 22.88
<pom.109A>2.05*[[1.297+1.10]*2-0.80] m?2 8.19
<pom.110>2.05*[[1.18*2+1.33+1.53]*2-0.9*3] m2 15.87
<pom.111>2.05*[[1.18*2+1.33+1.53]*2-0.9*3] m?2 15.87

RAZEM 141.26
171|KNNR 2 Silikonowanie narozy i katéw wklestych m
d.5|0805-07
analogia
parter <pom.3>2.05*6++2*[1.35+1.17] m 17.34
<pom.4>2.05*10+2%[2.60+2.58] m 30.86
<pom.5>2.05*6+2*[1.72+3.20] m 22.14
<pom.6>2.05*6+2*[1.07+2.19] m 18.82
<pom.11>2.05*10+2*[4.27+7.44]-3.32 m 40.60
<pom.15>2.05*30+0.40%6+0.55*2+2*[12.30+17.89]-3.49*3 m 114.91
pietro <pom.106>0.60*6+3.30*2+0.4*2 m 11.00
<pom.108>2.05*8+2*[2.34+3.38] m 27.84
<pom.109>2.05*10+2*[3.0+3.38] m 33.26
<pom.109A>2.05*6+2*[1.297+1.10] m 17.09
<pom.110>2.05*12+2*[1.18*2+1.33+1.53] m 35.04
<pom.111>2.05*12+2*[1.18*2+1.33+1.53] m 35.04
RAZEM 403.94
172IKNR-W 2- |Ruszt drewniany na $cianach pod fartuch z pyty meblowej /pom.8 -pokéj z anek- |m?2
d.5/02 1036-01 |sem/
0.60*2.0*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
173KNR-W 2- |Boazerie ptycinowe - fartuch z ptyty meblowej /pom.8 -pokéj z aneksem/ m2
d.5/02 1036-03
0.60*2.0*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
174KNR-W 2- |Obudowa stelazy wc ptytami gipsowo-kartonowymi 2x GKBI na rusztach metalo- |m2
d.5/02 2004-04 \wych pojedynczych
parter <pom.5 >1,72*[1,20+0,20]+<pom.6<1,07*[1,20+0,20]
pietro <pom.109a>0.71*3.60 m2 2.56
<pom.110>1.18*[1.20+0.20]+<pom.111>1.18*[1.20+0.20] m?2 3.30
RAZEM 5.86
175KNR-W 2- |Obudowa kanatéw ptytami gipsowo-kartonowymi 2x GKFna rusztach metalowych |m2
d.5/02 2004-04 |pojedynczych
<pom.105>[0.52+0.80]*[12.30+3.10] m2 20.33
<pom.111>0.5*3*[1.18+3.10] m2 6.42
<pom.112->[0.7+0.40]*3.60 m?2 3.96
RAZEM 30.71
176 KNR-W 2- |Obudowa pionéw kanalizacyjnych i c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rujm2
d.5|02 2004-01 [sztach metalowych pojedynczych jednowarstwo z wypetnieniem wetna mineralna
<pom.15>0.6*[3.60*2+7.0*2] m2 12.72
<pom.111>0.20*2*[3.60-1.20] m2 0.96
RAZEM 13.68
177KNR-W 2- |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKB na rusztach metalowych po-jm2
d.5/02 2004-01 |jedynczych jednowarstwo z wypetnieniem wetng mineralng
parter <pom7>2*0.3*3.61+<pom8>0.50*3.61+<pom.9>[0.20+0.50]*3.61 m2 6.50
pietro <pom.107>[0.40+0.60]*3.60+<pom.106>[0.20+0.60]*3.60 m2 6.48
RAZEM 12.98
178KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKB na ruszcie pojedyn- m2
d.52012-02 czym, mocowanym do poditoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- strop wielo
poziomowy nad kl. schodowg
Krotnosé = 1.5
<pom.101>17.32 m?2 17.32
RAZEM 17.32
179KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKB na ruszcie pojedyn- m2
d.52012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
parter <pom.1,2,4,7,8,9,13,14>4.85+6.03+6.76+12.37+22.18+9.20+7.40+3.18 m2 71.97
pietro <pom.102,105,106,107,108,112,113>24.87+72.40+15.96+17.07+7.90+18.00+ m?2 169.80
13.60
RAZEM 241.77
180KNR 0-14 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi 1x GKBI na ruszcie pojedyn-  |m2
d.52012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- pomiesz-
czenia mokre
<pom.5,6>5.50+2.34 m?2 7.84
<pom.109,109A,110,111>7.98+1.33+3.53*2 m2 16.37,
RAZEM 24.21
6/Malowanie
181NNRNKB  |Gruntowanie stropéw pod malowanie m2
d.6202 1134-
01
parter 351.32 m2 351.32
pietro 208.63 m2 208.63
RAZEM 559.95

Norma 3.16
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roboty budowlane- dokonczenie inwestycji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
182KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-m2
d.6/1402-05 nych - stropy z ptyt g-k
#p178+#p179+#p180 m?2 283.30
RAZEM 283.30
183 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng biatg dwukrotnie bez  |m2
d.6/1401-05 gruntowania -stropy
#p181-#p182 m?2 276.65
RAZEM 276.65
184NNRNKB  |Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.6202 1134-
02
<gtadzie>#p163 m?2 1080.60
<obudowy z ptyt g-k>#p164+#p165+#p166+#p176+#p177 mz2 51.58
RAZEM 1132.18
185KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba lateksowa / kolor/ m2
d.6(1401-07
analogia
#p184-#p186 m?2 1030.91
RAZEM 1030.91
186/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba olejng dwukrotnie z dwukrotnym |m2
d.6/1401-03 poszpachlowaniem
<pom.10>3.62*[1.46+3.66]*2-1.172.50 m2 34.32
<pom.12>[1.70+3.0]*1.55+2*0.50%[1.70+3.0]*2.58-1.0*2.20 m2 17.21
<pom.15a- $ciany>[1.70+2.96]*2*1.70-1.12*1.65 m2 14.00
<pom.103>3.00*[1.40+1.37]*2-0.80*2.0 m?2 15.02
<pom.104>3.00*[1.32+2.40]*2-0.80%2.0 m?2 20.72
RAZEM 101.27
7|Elementy kowalsko-slusarskie
187KNNR 2 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo w kolorze wg PT m
d.7|1301-01
9.05 m 9.05
RAZEM 9.05
188KNNR 2 Pochwyty ze stali nierdzewnej m
d.7|1301-02
analogia
9.05 m 9.05
RAZEM 9.05
189KNR 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne stalowe o wym. 150x80cm zagtebione 2 cm m?2
d.7|1219-03
1.50*0.80*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
190KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne ze stali ocynkowanej zobejmami np. Krause m
d.7|1213-04
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
8llzolacje przeciwwilgociowe i termiczne scian fundamentowych
191KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do  |m3
d.8/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)- wykop pod izolacje $cian funda-
mentowych
0.60*0.80*[31.35+14.64]*2 m3 44.15
RAZEM 4415
192KNR 0-17 |Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami ze styropianu twardego gr. 10cm wraz |m2
d.82609-01 z wykonaniem izolacji pionowej z dysperbitu
analogia
0.60*[31.35+14.64]*2 m?2 55.19
RAZEM 55.19
193/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem m3
d.8/0317-01 ; kat.gr. |-l
0.60*0.7*[31.35+14.64]*2 m3 38.63
RAZEM 38.63
194 KNNR 1 Wywdz nadmiaru ziemi z zatadunkiem koparka ziemi uprzednio zmag.w hatdach zjms3
d.8/0205-04 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
#p191-#p193 m3 5.52
RAZEM 5.52
195KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.8/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- wyw6z do 5 km
Krotnos¢ = 4
#p194 m3 5.52
RAZEM 5.52
9Elewacja
196 KNNR 2 Wyréwnanie scian pod docieplenie tynkiemi zewnetrznym zwykty gr. do 3cm na |m2
d.9/1001-01 Scianach elewacji pd-zach i pn- wsch
analogia
<sciany podtuzne pn-wsch i pd-zach>31.35*7.55*2-1.40%1.40%6-3.35*2.29-3.55* |m?2 388.09
0.746-3.50"3.32-3.50*3.70"2-3.32*3.03-1.470.90"2
RAZEM 388.09
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
197KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - elewacja pn-zach |m2
d.9|0931-01 +
02
<elewacja pn-zach>6.10"13.07-1.40*1.40*2 m2 75.81
RAZEM 75.81
198KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 12cm - metoda  |m2
d.9/1901-01 lekka -mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele
wacyjnej cienkowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki oraz malowaniem
<elewacja pd-wsch>2.40"[13.04-2.015*2]+1.30%13.04 mz2 38.58
<elewacja pn-wsch>2.40%11.90-1.40*1.40*2+1.56*3.50+3.70*3.50*2+0.60*31.35 | m2 74.81
<elewacja pd-zach>2.40%11.53+3.60*7.0*3+0.60"31.35-1.40%1.40*2-3.55*0.74*6- |m2 91.38
3.60*2.36-1.40*0.90*2
RAZEM 204.77
199KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 14cm - metoda  |m2
d.91901-01 lekka -mokra
wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cien
kowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki oraz malowaniem
<elewacja pd-wsch>2*2.015*7.0 m?2 28.21
<elewacja pn-wsch>[2.015*2+2.49+2.50]*7.0 m2 63.14
<elewacja pd-zach>[2.015*2+2.49+2.50]*7.0 m2 63.14
RAZEM 154.49
200|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 15cm - metoda  |m2
d.9/1901-01 lekka -mokra wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy ele
wacyjnej cienkowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki oraz malowaniem
<elewacja pd-wsch>2.45"[13.04-2.015*2] m2 22.07
<elewacja pn-wsch>2.45*11.90-3.32*0.48 m2 27.56
<elewacja pd-zach>2.45"11.53 m2 28.25
RAZEM 77.88
201KNR 0-23 |Docieplenie osciezy i nadprozy przy bramach ptytami styrodur gr. 5cm przy uzyciujm?2
d.92614-07 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su
chej mieszanki
<elewacja pn-wsch-oscieza i nadproza bram>0.38*[[3.40*2+3.49]*2+3.08*2+0.48* m2 11.79
2+3.32]
RAZEM 11.79
202IKNR 0-23 |Docieplenie nadprozy przy bramach ptytami styrodur gr. 10cm przy uzyciu got. za-m2
d.92614-07 praw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej miesza-
nki
<elewacja pn-wsch-nadproza brama W1>0.38*3.49 m2 1.33
RAZEM 1.33
203|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.92612-01 + |wych gr.12cm pod pytki klinkierowe
04 +06
<elewacja pd-wsch-cokdl>0.38*2.015*2+<$ciana>2.55*[13.04-2.015*2] m2 24.51
<elewacja pn-wsch-cok6l>0.30%[2.015*2+2.49+2.50]+<$ciana>2.55*[11.90-3.32- |m2 16.43
3.20]
<elewacja pn-wsch-wejscie>[1.65+3.20]*2.75-1.20*2.20*2 m2 8.06
<elewacja pd-zach-cokét>0.30*[31.35-11.53]+<s$ciana>2.55*11.53-1.40*1.40*4 m?2 27.51
RAZEM 76.51
204|KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy bram i wejscia z ptyt styrodur gr. 5cm pod ptytki klinkierowe m2
d.92612-02 +
07
<elewacja pn-wsch-oscieza bram>0.38*[0.3076+2.55*2] m2 2.62
<elewacja pn-wsch-wejscie>1.65*2.75-1.00*2.20+<stup>[0.74+0.51]*2*2.75 m?2 9.21
RAZEM 11.83
205KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian, osciezy i cokotow m?2
d.91002-01
analogia
<elewacja pd-wsch-cok6l>0.38*2.015*2+<sciana>2.55*[13.04-2.015*2] m2 24.51
<elewacja pn-wsch-cok6l>0.30%[2.015*2+2.49+2.50]+<$ciana>2.55*[11.90-3.32- |m2 19.05
3.20]+<0s$cieza bram>0.38"[2.55*2+0.30"6]
<elewacja pn-wsch-wejscie>[1.77*2+3.20]*2.75-1.20*2.20*2-1.0*2.20+<stup>[ m?2 17.93
0.74+0.51]*2*2.75
<elewacja pd-zach-cokét>0.30*[31.35-11.53]+<$ciana>2.55*11.53-1.40*1.40*4 m?2 27.51
RAZEM 89.00
206|KNR 0-23 [Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.92614-10
obramienie okien i drzwi
<okna 01>3%1.40"11 m 46.20
<okna 02>[3.60+0.75*2]*2 m 10.20
<okna 03>[3.60+2.27*2]*2 m 16.28
<okna 04>[0.90+0.60*2]*2 m 4.20
<okna 05>[1.40+0.60*2]*2 m 5.20
<drzwi DZ1>[1.20+2.20*2]*2 m 11.20
<drzwi DZ2>[1.0+2.20*2]*1 m 5.40
<drzwi DZ3>[1.10+2.46*2]*2 m 12.04
<W1>3.50+3.38"2 m 10.26
<W2>[3.50+3.70*2]*2 m 21.80

Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<W3>3.32+3.03"2 m 9.38
A (suma czesciowa) ] e
152.16
<narozniki budynku>4*7.95 m 31.80
B (sumaczesciowa) ] e
31.80
RAZEM 183.96
207|KNR 2-02 |Montaz parapetéw zewn. z blachy aluminiowej powlekanej m
d.9/0129-01
analogia
<okna 01>1.45*11 m 15.95
<okna 02>3.65"6 m 21.90
<okna 03>3.65*2 m 7.30
<okna 04>0.95"2 m 1.90
<okna 05>1.45*2 m 2.90
RAZEM 49.95
208KNR 0-14 |Obudowa stropu wejscia ptyta OSB gr. 22 mm z dociepleniem styropianem gr. m2
d.92011-07 25cm
analogia
3.20%1.74-0.51*0.74 m?2 5.19
RAZEM 5.19
209|KNNR 2 Docieplenie stropu wejscia ptytami styropianowymi gr. 2cm - metoda lekka -mokrajm?2
d.9/1901-01 wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cien
kowarstwiowej z gotowej suchej mieszanki
#p208 m?2 5.19
RAZEM 5.19
210KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m?2
d.91405-02
#p197+#p201+#p202 m2 88.93
RAZEM 88.93
211[KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
d.9/0511-02
4*7.92 m 31.68
RAZEM 31.68
212|KSNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.91401-01
2*[31.35+2*0.60]*7.9+2*[13.0+2*0.60]*9.20 m?2 775.57
RAZEM 775.57
213 Czas pracy rusztowan grupy /poz.237-240,246,247,250/ r-g
d.9
RAZEM 0.00

Norma 3.16
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