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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Przebudowa budynku warsztatowego na Gminne Centrum Ratownictwa - sieci i przytacza wody, kan. sanitarnej i deszczowej.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1PRZYLACZA WODOCIAGOWE- CPV 45232150-8
1KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1/0113-03 nym
0.001*10.0 km 0.010
RAZEM 0.010
2KNR-W 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-{m3
d.1/0215-04 cie kat.lll
2.26"2.22.8 m3 13.922
RAZEM 13.922
3KNR-W 2-01|Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach sum3
d.1/0310-05 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11l-1V; gtebokos¢ do
3.0m
0.71.6*9.0 m3 10.080
RAZEM 10.080
4KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala-|m?2
d.1/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
21.3"9.0 m?2 23.400
RAZEM 23.400
5/KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod stu-|m3
d.1/0511-01 dnie i rury
0.1*[(1.6"2.8)+(0.779.0)] m3 1.078
RAZEM 1.078
6/KNR 2-02  |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.lV m3
d.1/1924-03 -
analogia
2.8*1.2"2.1 m3 7.056
RAZEM 7.056
7/KNR-W 2-18Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o ér.zewnetrznej |m
d.1/0109-03 90 mm
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
8KNR-W 2-18|Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wobudowane do istniejacych |kpl.
d.1/0801-01 rurociggéw o $r. 80 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach szt
d.1/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (ztaczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 90 mm
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
10 KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach szt
d.1/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (ztaczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11[KNR-W 2-18Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zlgcz.
d.1/0110-03 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej do 90 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
12KNR-W 2-18|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.10212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-18|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14KNR-W 2-18|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe bez obudowy o $r.80 mm kpl.
d.1/0206-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy Srubowych o $r. nomi- |kpl.
d.1/0125-01 nalnej 50 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-18|Zawory antyskazeniowe kl. BA o $r.80 mm kpl.
d.1/0206-02 -
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm szt
d.1/0114-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18KNR-W 2-18|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 40 mm - taczni-|szt
d.1|0114-01 ki amortyzacyjne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19 KNR-W 2-15|Wodomierze srubowe sprzezone o $r. nominalnej 50 mm - typ MW kpl.
d.1/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r.nominalnej 90-110 200m -
d.1|0704-01 mm 1 préb.
9.5/200 200m - 0.048
1 préb.
RAZEM 0.048
21KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
9.5/200 odc.20 0.048
Om
RAZEM 0.048
22 KNR-W 2-18|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Oom
9.5/200 odc.20 0.048
Oom
RAZEM 0.048
23KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypanie wraz z |m3
d.1/0511-03 nadsypka rur
0.2*0.7*9.0 m3 1.260
RAZEM 1.260
24KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg magnetyczng m
d.10219-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25KNR-W 2-01{Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. m3
d.1/0312-05 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
(13.92+10.08)-(1.32+0.38+1.54) m3 20.760
RAZEM 20.760
26KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - wywdz nadmiaru ziemi
1.32+0.38+1.54 m3 3.240
RAZEM 3.240
27 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
3.24 m3 3.240
RAZEM 3.240
28KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.10134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ - CPV 45232410-9
29KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.2/0113-03 nym
0.001%(9.0+8.0) km 0.017
RAZEM 0.017
30KNR-W 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun{m3
d.2/0215-04 cie kat.ll
2.53*1.8*2.42+2.32*1.8*1.73+1.4*0.8"2.0+2.42*1.8*2.07 m3 29.502
RAZEM 29.502
31 KNR-W 2-01|Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suim3
d.2/0310-05 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV; glebokos¢ do
3.0m
0.86%(2.1"9.0+1.73%6.0) m3 25.181
RAZEM 25.181
32KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala- m2
d.20314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbidrka (
szer.do 1m)
2%(1.74*9.0+1.37*6.0) m?2 47.760
RAZEM 47.760
33KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod rury|m3
d.2/0511-03
0.2*0.86*15.0 m3 2.580
RAZEM 2.580
34KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod stu-|ms3
d.2/0511-03 dnie
3*(0.2*1.8*1.8) m3 1.944
RAZEM 1.944
35KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |[stud.
d.2/0513-03 bok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
36/KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-[0.5 m]
d.2/0513-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-4 [0.5m -4.000
stud.
RAZEM -4.000
37|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2/0408-02
(9.0+6.0)+(2.0+0.7) m 17.700
RAZEM 17.700
38KNR-W 2-18|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.20421-02 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
39KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominalnej 160 mm |200m -
d.2/0704-02 1 préb.
17.7/200 200m - 0.089
1 préb.
RAZEM 0.089
40KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur m3
d.2/0511-02
0.15"0.86*15.0-0.30 m3 1.635
RAZEM 1.635
41KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - nadsypka nad ruraims3
d.2/0511-03 mi
0.20*0.86*15.0 m3 2.580
RAZEM 2.580
42KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma ostrzegawcza m
d.2/0219-01
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
43 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. m3
d.20312-05 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
(29.50+25.18)-(3.15+2.37+1.99+3.15+8.45+0.36) m3 35.210
RAZEM 35.210
44 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.20203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - wyw6z nadmiaru ziemi
10.66+8.45+0.36 m3 19.470
RAZEM 19.470
45KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.2/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
19.47 m3 19.470
RAZEM 19.470
3SIEC WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA - CPV 45232150-8
46 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.3/0113-03 nym
0.001*(1.5+6.5+14.0+6.0) km 0.028
RAZEM 0.028
47KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suims3
d.30310-05 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do
3.0m
0.76%(1.53"6.0+1.76*14.0+1.70%8.0) m3 36.039
RAZEM 36.039
48KNR-W 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala- m2
d.3/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
2%(1.3776.0+1.60*14.0+1.54"8.0) m?2 85.880
RAZEM 85.880
49KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka pod stu-m3
d.3/0511-01 dnie i rury
0.1*0.76*28.0 m3 2.128
RAZEM 2.128
50KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE o $r.zewnetrznej |m
d.3/0109-01 63 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
51 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach szt
d.3/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63
mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach szt
d.3/0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (ztaczka PE/stal ) o $r.zewnetrznej 63 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53KNR-W 2-18|Sieci wodociaggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zlgcz.
d.3/0110-03 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54 KNR-W 2-18|Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r.nominalnej do 90 mm 200m -
d.3/0704-01 1 préb.
28.0/200 200m - 0.140
1 préb.
RAZEM 0.140
55KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
28.0/200 odc.20 0.140
Om
RAZEM 0.140
56 KNR-W 2-18|Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
28.0/200 odc.20 0.140
Oom
RAZEM 0.140
57|KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypanie wraz z |m3
d.3/0511-03 nadsypka rur
0.2*0.76*28.0-0.1 m3 4.156
RAZEM 4.156
58KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg magnetyczng m
d.3/0219-01
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
59IKNR-W 2-01{Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. m3
d.3/0312-05 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
36.04-(2.60+5.07) m3 28.370
RAZEM 28.370
60KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - dowdz pospolki
2.60+5.07 m3 7.670
RAZEM 7.670
61KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.3/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
62KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - wywdz nadmiaru ziemi
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
63 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.3/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
7.67 m3 7.670
RAZEM 7.670
4 KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA ZEWNETRZNA - CPV 45232410-9
64 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- km
d.4/0113-03 nym
0.001*(27.5+23.0+26.0) km 0.077
RAZEM 0.077
65KNR-W 2-01|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun{m3
d.4/0215-04 cie kat.ll
2.34*1.8%1.8+2.28*1.8*1.6+2.7*2.1*2.01+2.83*2.1*2.43+2.37*1.8*1.9+2.31*1.8*1.7 |m3 55.160
RAZEM 55.160
66|KNR-W 2-01|Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suim3
d.4/0310-05 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV; glebokos¢ do
3.0m
0.86%(1.70"5.5+1.75"12.0+1.82*25.0+1.94%11.0) m3 83.583
RAZEM 83.583
67 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suims3
d.4/0310-02 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do
1.5m
0.86%(1.45"6.0+1.38*17.0) m3 27.658
RAZEM 27.658
68KNR-W 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pala- |m2
d.4/0314-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérka (
szer.do 1m)
2%(1.34"5.5+1.39%12.0+1.46"25.0+1.58*11.0+1.0976.0+1.02*17.0) m?2 203.620
RAZEM 203.620
69KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod rurym3
d.4/0511-03
0.2*0.86"(27.5+23.0+26.0) m3 13.158
RAZEM 13.158
70/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka pod stu-|m3
d.4/0511-03 dnie
4%(0.2"1.8%1.8)+2%(0.2*2.1*2.1) m3 4.356
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RAZEM 4.356
71| KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.4/0513-03 bok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
72)/KNR-W 2-18|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz-[[0.5 m]
d.4/0513-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
73KNR 2-02  |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych w gruntach suchych kat.IV - po- |m3
d.4/1924-03 - |sadowienie separatora i osadnika
analogia
2.7+3.3 m3 6.000
RAZEM 6.000
74 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
76.5 m 76.500
RAZEM 76.500
75KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.4/0421-02 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o $r.nominalnej 160 mm |200m -
d.4/0704-02 1 préb.
76.5/200 200m - 0.383
1 préb.
RAZEM 0.383
77KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypanie rur m3
d.4/0511-02
0.15"0.86*76.5-1.54 m3 8.329
RAZEM 8.329
78KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - nadsypka nad ruraim3
d.4/0511-03 mi
0.20*0.86*76.5 m3 13.158
RAZEM 13.158
79KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza m
d.4/0219-01
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
80KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. m3
d.4/0312-05 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
(55.16+83.58+27.66)-(16.05+5.31+10.16+16.05+10.77+6.0+1.54) m3 100.520
RAZEM 100.520
81 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.4/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km - wyw6z nadmiaru ziemi
47.57+10.77+6.0+1.54 m3 65.880
RAZEM 65.880
82KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- m3
d.4/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - dodatek za 14
km
65.88 m3 65.880
RAZEM 65.880

Norma 3.16




