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- gr.   5 cm

- gr.   6 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

warstwa piasku

grunt rodzimy

- gr. 10 cm

stabilizacja cementem o Rm= 2.5 MPa

betonowa kostka brukowa (szara)

- gr.   5 cm

betonowe obrze¿e chodnikowe 8x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

grunt rodzimy

- gr.   8 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.   5 cm

chudy beton

grunt rodzimy

warstwa piasku - gr. 10 cm

LEGENDA:
Przekroje normalne w skali 1:50
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szer. zmienna

kostk„ brukow„

teren utwardzony

- gr.   8 cm

- gr.   5 cm

grunt rodzimy

warstwa piasku - gr. 10 cm

betonowe p‡yty a¿urowe

warstwa piasku

- gr. 20 cmkruszywo ‡amane stab. mechanicznie 0/31.5mm

szer. zmienna

A

oraz remont schodów (m.Barlinek)

w Delcie M‡ynówki wraz z terenem przy gara¿ach 

Utwardzenie terenu  od ul. Niepodleg‡o�ci  do parku 

B

grunt rodzimy

kamieæ polny - gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 10 cm

A C

A D

betonowa kostka brukowa szara

betonowa kostka brukowa czerwona

obrze¿e betonowe

obrze¿e betonowe

PRZEKROJE NORMALNE

1:50
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kostk„ brukow„

teren utwardzonykostk„ brukow„

teren utwardzony

kostk„ brukow„

teren utwardzony

bet. kostki brukowej 

Schemat u‡o¿enia 

brukowa kostka betonowa (szara)
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grunt rodzimy

opornik betonowy 10x25cm

- gr.   5 cm

- gr.   6 cm

- gr. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

warstwa piasku

grunt rodzimy

- gr. 10 cm

stabilizacja cementem o Rm= 2.5 MPa

betonowa kostka brukowa (szara)

0.30

Schemat remontu schodów w skali 1:50

2 sztuki na jeden stopieæ

stalowy prŒt zbrojony Ø 10 mm d‡. 20 cm
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teren utwardzony

szer. zmienna
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Beton C 12/15

K1 N1 K1

K1 N1 K1 N3
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schodów

istniej„ca konstrukcja

betonowa kostka brukowa (szara)

beton C 12/15

- gr.   6 cm
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60-254 Poznaæ

ul. Szymborska 10/8

 


