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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie otrzymane od Inwestora.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1 : 500.
- Ustalenia materialowe z Inwestorem.

- Wizja lokalna terenu.

- Polskie normy.

- Literatura fachowa.

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJACEGO

LOKALIZACJA

Istniejace boisko do pilki noinej polozone jest na terenie dzialek 751,
804/6, 804/9 i 750/2 w obrebie 2 m. Barlinek.

OPIS OGOLNY

Istniejgce boisko posiada nawierzchni¢ gruntows. Ogrodzenie boiska
zostalo wykonane z przgsel stalowych mocowanych do stupéw stalowych.
Bramki wykonane zostaly z rur stalowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

NAWIERZCHNIA

Na podstawie wykonanego operatu geodezyjnego stwierdzono roznice
wysokosciowe w ekstremalnych miejscach siggajace 30cm. Stan techniczny
nawierzchni odbiega od przyjetych standardéw i ocenia si¢ go jako zly.

BRAMKI

Bramki wykonane z rur stalowych zachowaly si¢ w stanie technicznym
lichym z uwagi na brak konserwacji. Elementy bramek ulegly cz¢sciowemu
zniszczeniu na skutek dzialania sil dynamicznych. Przy planowanym
remoncie nalezy przewidzie¢ wymian¢ bramek.

OGRODZENIE

Czesé przesel ogrodzenia zostalo zdemontowane. W pozostalych
stwierdzono brak siatki wypelniajacej je. Elementy metalowe ulegly
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zniszczeniu na skutek utleniania metalu, deformacji w wyniku dzialania sit
dynamicznych. Ogélnie stan techniczny ogrodzenia ocenia si¢ jako zly.

WNIOSKI KONCOWE

- Elementy wyposaZenia boiska nie nadajg si¢ do dalszej eksploatacji,
- Stan techniczny nawierzchni nie spelnia wymogow Polskiej Normy.

ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT
OGRODZENIE

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe wysokos$ci 4m. Ogrodzenie
wykonane z siatki ocynkowanej, a nastgpnie powleczonej PVC. Siatka
montowana do slupéw stalowych wykonanych z rur o §rednicy 60mm.
Shupy powinny byé ocynkowane i 2x malowane proszkowo. Druty
naciggowe i wigzalkowe powinny by¢ ocynkowane i powleczone PVC.
Nalezy stosowaé laczniki systemowe, zgodnie z przyj¢tym systemem. Stupy
zamocowane w stopach fundamentowych wykonanych z betonu B15.
Wykopy pod stopy nalezy wykonaé przy pomocy wiertnicy lub recznie.

BRAMKI

Nalezy zakupié¢ bramki wykonane z rur aluminiowych mocowanych w
specjalnych tulejach.

PILKOCHWYTY

Za bramkami projektuje si¢ dwa pitkochwyty o szerokosci 36m i
wysoko$ci 6m. Slupy mocujgce siatke planuje si¢ wykona¢ z rur o profilu
kwadratowym, zamkni¢gtym 80x80mm. Powinny by¢ ocynkowane i
malowane 2x proszkowo. Stupy w rozstawie osiowym 3m mocujemy w
stopach fundamentowych wylewanych na mokro z betonu B15. Do stupéw
nalezy zamontowa¢é siatke polipropylenowa PP o oczkach 10x10cm i
grubosci splotu Smm.

DRENAZ

Wykop pod drenaz nalezy wykona¢ recznie. Drenaz projektuje si¢ z rur
karbowanych o $rednicy 113mm. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem 0.5% w
kierunku splywu. Rury okladamy kruszywem lamanym o frakcjach 8 —



16mm. Kruszywo ukladamy na geowlékninie o masie powierzchniowej
200g/m.

PODBUDOWA

Zaprojektowano podbudowe skladajgcg si¢ z warstwy:
- odsaczajacej — piasek gr. 10cm,
- z kruszywa lamanego o frakcjach 31.5 — 63mm gr. 10cm,
- z kruszywa lamanego o frakcjach 0 — 31.5mm gr. Scm,
- z kruszywa lamanego o frakcjach 0 - Smm gr. Scm.

Material na podbudowg nalezy dostarczy¢ z najblizszej kopalni Srodkami
transportu kolowego samowyladowczego. Rozlozenie materialu oraz
zageszczenie w korycie planuje si¢ mechaniczne.

NAWIERZCHNIA BOISKA

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej o dlugosci wlosa 6¢cm,
ggstoscl wlékien powyzej 100000 /m?, przepuszczalno$ci wody 3600 I/h na
1 m>. Na trawe producent powinien udzieli¢ minimum 5-cio letniej
gwarancji.

NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Chodniki oraz opaskg szerokosci 0.5m projektuje si¢ z kostki betonowej
gr. 6cm ukladanej metodg brukarska na podlozu z suchej mieszanki
cementowo-piaskowej gr. Scm. Dojs$cie do boiska zaplanowano z kostki
betonowej gr. 8cm. Sposéb ulozenia kostki j/w. Projektuje si¢ obrzeza
betonowe wibroprasowane ukladane recznie na lawie betonowej
wykonanej z betonu B15.

LAWKI

Projektuje si¢ lawki o konstrukeji stalowej z siedziskami drewnianymi lub
wykonanymi z tworzywa.

SMIETNIKI

Wykonane z blachy ocynkowanej oraz malowanej 2x farbami
proszkowymi. Pojemnos¢ Smietnika minimum 201 Smietniki mocowane do
rur stalowych obetonowanych w podlozu.

ZIELEN
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Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Z uwagi

na przyjeta nawierzchnig¢ syntetyczng nie powinno si¢ wykonywa¢ nasadzen
drzew i krzewéw lisciastych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- nawierzchnia z trawy syntetycznej = 6552 m’,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm = 267 m?,
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm = 100 m’,
- ogrodzenie z siatki h=4m = 338 m,
- pilkochwyty z siatki h=6m = 72m,
- furtka 1x2 = 1szt,

- brama 3x2 = 1szt.
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA OGOLNA:

- Obiekt : remont boiska do pilki noznej,

- Adres inwestycji : Barlinek dziatki nr 751, 804/6, 804/9, 750/23
- Inwestor : Gmina Barlinek ,

- Sporzadzil: Krasowski Witold zm. Barlinek ul. Boczna 4/3.

CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO:

- roboty przygotowawcze,
- roboty budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- sprzet o napedzie elektrycznym,
- sprz¢t o napedzie mechanicznym,

- istniejace uzbrojenie.

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
- istniejace uzbrojenie terenu,

- wykonywanie prac na wysokosci.
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SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- szkolenia stanowiskowe przed kazdym przystapieniem do pracy,

- oméwienie instrukcji obslugi uzywanego sprzetu przed przystgpieniem do
pracy.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi,

- wyposazenie pracownikéw w kaski,
- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikow w odziez i sprz¢t niezbgdny do charakteru
wykonywanych robét,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,
- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciggow
komunikacyjnych oraz drég ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych. |




3.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA -
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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czlonka izby — ZAP/BO/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. PROJEKTY kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Oswiadczam ze projekty budowlane p.t. ,REMONT
BOISKA DO PILKI NOZNEJ,, adres inwestycji: Barlinek ul. Strzelecka,
dzialki nr 751, 804/6, 804/9 i 750/2 obr. 2 m. Barlinek, Inwestor : Gmina
Barlinek zostal opracowany zgodnie z warunkami technicznymi do
projektowania , Polskimi Normami, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz sztuka budowlang.
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{ZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow) .

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: ZP-0586.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2010 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ewa Koltataj, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-168C-AYEF-E1DA-D26A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow.,
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IZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

.dz. 98/2008 ' Szczecin, dnia 22.12.2008 .
sygnatura akf: 38/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIAIOKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 fust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. tJ. z2006 r. Nr
170, poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.. Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 685; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 189, poz. 1227; Nr 208, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42, calsze zmiany: Dz. U.
Z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz \J. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz: 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz U. 2 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002°r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r: Nr 130, poz 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Zze
Pan

mgr inZ. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSK!
posiada odpowiednie wykszislcenie techniczne | prakiyke zawodows
i nadaje sie L
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznef do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowsej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw. Odwolanie wnosi
si¢ za posrednictwem organu, kitry wydal decyzje i Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej ;achodnéopomorskiej
Okregowej izby Architekiéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

1. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego LT
3. Zachodniopomorska Okrggowa Rada lzby Architekiow.
4. aa L

70-561 Szozecin, ul. Staromlybska 19. Tel/fax (0-91) 434 74 63. NIP: 851-27-70-194 E-ail: zachdnio. pomonskai@iztuerchitektow pi
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I OfSzezecin Nr [0204795-31337:3-270-1 Hp:#/zachodniopomorska.iarp.pl




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA -

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA =

70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9

tel /fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012

www. zap.home.pl c-mail: zap@home.pl Sz. P.
KRASOWSKI Witold
ul. Boczna 4/3
74-320 BARLINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KRASOWSKI Witold, kod identyfikacyjny ZAP/BO/3599/02, zamieszkaty(a) 74-
320 BARLINEK ul. Boczna 4/3, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01-01
dodnia: 2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-11-30

AP,
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4.0 CZESC RYSUNKOWA



