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1. Dane ogdlne

Badanie wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych
na dzialce nr 751 obreb Barlinek w zwigzku z planowang inwestycjg, tj.
wykonaniem boiska treningowego

Opracowanie wykonano na zlecenie INWESTORA:

Urzad Miejski w Barlinku

ul. Niepodlegfosci 20
74-320 Barlinek

W opracowaniu przedstawiono opis budowy geologicznej oraz warunkow
geologicznych i geotechnicznych podtoza planowanej inwestycji; zaprezentowano
réwniez wnioski i zalecenia dotyczace jej projektowania i wykonania.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i gdrnicze (Dz.U.05.228.1947 z  pbzniejszymi  zmianami),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie
szczegotowych wymagan,  jakim  powinny  odpowiadal¢  dokumentacja
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U.Nr201,p0z.1673) oraz zgodnie z
wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

W trakcie wykonywania projektu wykorzystano wytyczne Polskich Norm:

e PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogodlne)
e PN-B-03020 (Posadowienie bezposrednie budowli)

e PN-B-02480 (Grunty budowlane)

e PN-B-04481 (Badanie prébek gruntéw)



OPINIA GEOLOGICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO
PRZY UL. STRZELECKIEJ W BARLINKU

2. Charakterystyka projektowanego obiektu

W obszarze przeprowadzonych badan planuje sie lokalizacje boiska
treningowego o wymiarach ok. 100-50 m

W trakcie wykonywania badan nie byt znany jeszcze sposdb wykonania murawy
boiska. Badana dziatka do chwili obecnej byta zagospodarowana jako teren zielony-
boisko sportowe o naturalnej nawierzchni. UWAGA!!! W obszarze badan od
powierzchni terenu zaobserwowano miejscami zmiany antropogenicznie -
fragmenty nasypéw. Nalezy podkresli¢c, iz na omawianym terenie
przypowierzchniowa warstwa nasypéw moze posiadaé¢ zréznicowana
miazszosd¢.

Obszary bezposrednio przylegajace do dziatki to tereny lesne.

Lokalizacje wykonanych odwiertéw pod projektowane boisko oznaczono na
mapie w skali 1:500, otrzymanej w formie kserokopii od Zleceniodawcy
(Zat. 1.).

Wstepne zatozenia dotyczgce parametrow technicznych projektowanej
inwestycji oraz dane dotyczace lokalizacji planowanego obiektdw otrzymano w

formie ustnej od Projektanta.

3. Zakres przeprowadzonych badan

Badania terenowe pod projektowang inwestycje wykonano w dniu 06.07.2010 r.
zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Zleceniodawcy - Projektanta. Wykonano
recznie 4 otwory dokumentacyjne o maksymalnej gtebokosci 2 m przy catkowitym
metrazu wynoszacym 8,0 m. Wiercenia wykonano recznym zestawem wierthiczym

firmy Eijkelkamp.

W miejscu projektowanego posadowienia boiska wykonano:

¢ 4 otwory badawcze (nr 1,2,3,4), o gtebokosci 2,0 m,

+ analize makroskopowg nawiercanych osadéw zgodng z PN-86/B-02480,

W zakresie prac laboratoryjnych i kameralnych:

¢ sporzadzono opinie o warunkach gruntowo-wodnych analizowanego terenu w

formie tekstu z zatacznikami

Miejsca wykonanych otwordéw wiertniczych wytypowano w oparciu o mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 metodq domiaréw prostokatnych i
oznaczono na Zaf. 1. Dane dotyczace litologii nawiercanych osadéw zestawiono w

postaci kart otworéw - Zat. 3.1-3.4. oraz przekroju geologicznego Zat. 4.
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4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna zostata rozpoznana na podstawie dokumentacji
archiwalnych , materiatéw publikowanych oraz wykonanych badan.

Teren planowanej inwestycji wedtug mapy geologicznej Polski w skali 1:200
000 (arkusz nr 24 A Gorzéw WIkp..) zlokalizowany jest w obrebie wystepowania
piaskow i  zwirdw  wodnolodowcowych fazy pomorskiej zlodowacenia
potnocnopolskiego

Wsréd gruntow nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono

plejstocenskie grunty rodzime o genezie fluwioglacjalnej oraz grunty zastoiskowe
Geotechnicznie i wiekowo nalezy nawiercane grunty uja¢ w 3 grupy:

e grunty niespoiste (sypkie) wyksztatcone litologicznie jako piaski drobne w
strefach  przypowierzchniowych. Zasadniczo sg to grunty S$rednio
zageszczone, nie mniej jednak zdarzaja sie strefy o obnizonym
zageszczeniu.

e grunty spoiste zastoiskowe w postaci: piaskow gliniastych barwy szarej
plastycznych miejscami przy granicy z twardoplastycznymi,
nieskonsolidowane.

e grunty organiczne - namut gliniasty stwierdzony w otworze nr 4.

Wystepujacy prawdopodobnie jako przewarstwienie

W trakcie wykonywanych wiercen stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych jako poziom wdd gruntowych - ciggty wystepujacy na catym terenie
badan na gtebokosci ok. 1,6-1,7 p.d.w tj. na rzednej ok. 45,3,0 m p.p.t
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5. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie przeprowadzonych w terenie

robot geologicznych.

Przy ustalaniu warstw geotechnicznych zastosowano formalno-prawne zalecenia
tj.:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dn. 08.10.1998; poz. 839);

e wytyczne Polskich Norm:

o PN-B/2002 - 02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady Ogolne),

o PN-B/81 - 03020 (Posadowienie bezposrednie budowli),

o PN-B/86 - 02480 (Grunty budowlane)

o PN-B/88 - 04481 (Badanie prébek gruntow);

Wsréd gruntéw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
plejstocenskie grunty rodzime o genezie glacjalnej i fluwioglacjalnej oraz
zastoiskowej genetycznie zwigzane z akumulacjg lodowcowg maksymalnego
zasiegu lodowca fazy pomorskiej.

Parametry geotechniczne wyznaczono w oparciu o tzw. metode ,B” wg PN-81/B
03020 tj. na podstawie zaleznosci korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi,
a pozostatymi parametrami geotechnicznymi charakteryzujgcymi witasnosci nosne
podtoza gruntowego.

Parametrem wiodacym dla gruntdéw niespoistych byt stopien zageszczenia Ip
okreslony szacunkowo na podstawie postepu wiercen, sondowan sondg DPL oraz
doswiadczenia zawodowego. W odniesieniu do gruntéw spoistych wiodacym
parametrem byt stopien plastycznosci I, okreslony na podstawie makroskopowych
cech ww. gruntéw, tj. przebiegu analizy wateczkowania, kontrolnych badan

penetrometrem ttoczkowym oraz $cinarkg obrotowa.

Nie okreslano parametrow geotechnicznych tzw. warstwy ,0” — ktorg stanowi
warstwa gleby i murawy i w zaleznosci od sposobu wykonania nowej ptyty boiska

bedzie odpowiednio wykorzystana.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 3 warstwy
geotechniczne. Ich szczegbtowa charakterystyke przedstawiono ponizej, a
parametry geotechniczne (obliczeniowe) zebrano w tabeli nr 1. Mozna je przyjac

do obliczen projektowych konstrukcji.



OPINIA GEOLOGICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO

PRZY UL. STRZELECKIEJ W BARLINKU

Warstwy geotechniczne:

Warstwal |

symbol

opis

Pd

piaski srednie, ,barwy j.zéltej, mato wilgotne, srednio zageszczone, o

przyjetym Srednim stopniu zagegszczenia lp = 0,37-0,4

Warstwa li

Warstwa il

Pg

litologicznie stanowig jag piaski gliniaste, barwy szarej, wilgotne,

twardoplastyczne na granicy z plastycznymi, o przyjetym stopniu
plastycznosci |_=0,25-0,3

Pd

piaski drobne, barwy szarej, nawodnione, srednio zageszczone, o
przyjetym srednim stopniu zagegszczenia lp = 0,4

Tab. 1 Wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych

Litologia ||_ ID ) C 0} Mo Eo k
L L s . ed. modut | modut pierw. Sredni
GEg\!I'AE%?-ILVIVCYZNE [ Stsg';n st;)apéen gegtt)?sc spojnose k?&;\?v':'a Scisliw. (ogdlnego) | wspotczynnik
' ’ ’ pierw. odksztafcenia filtracji
[-] [-] [g/cm’] | [kPal Nl [MPa] [MPa] [mis]
5 7
WARSTWA IA Pd - 0,37-0,4 | 1,75 0 29,8- 48-51 36-38 10°-10
29,9
Gp 0,25-0,3 - 16,4-
WARSTWAI 21 |28207| 173 | 2902-32 | 22-24 ;
WARSTWA ID Pd - 0,4 1,75 0 29,9 50 38 10°-10"
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6. Whioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych 6 lipca 2010 r. badan terenowych i
pozniejszych prac dokumentacyjno - zestawczych, przyjeto dla planowanej
inwestycji, tj. budowy budynku boiska treningowego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24. 09.
1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych, (Dz. U. Nr 126 poz. 839) pierwszg kategorie geotechniczng.

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania
planowanej inwestycji oceniono jako proste. Na takg ocene sktadajg sie: obecnos¢
gruntdow jednorodnych, mato zréznicowanych genetycznie. Wystepujgce grunty sa
nosne — mogace stanowi¢ (po odpowiednim dogeszczeniu) bezposrednie podioze
budowlane. W trakcie wykonywania badan na gtebokosci 1,6-1,7 m p.p.t wystapit

ciagly poziom wod gruntowych.

Przeprowadzone badania w szczegdlnosci wykazaty, ze:

1. W planowanym miejscu posadowienia inwestycji wystepujg grunty niespoiste
(warstwa 1,) -piaski drobne zréznicowanym stopniu zageszczenia oraz grunty
spoiste - piaski gliniaste (warstwa II). Sg to grunty, ktére sg gruntami
nosnymi i mogg stanowi¢ podtoze pod projektowane boisko. Uwaga!!!
wystepujace od powierzchni grunty sg potencjalnie wysadzinowych, zaleca sie
wiec wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej, zeby zabezpieczy¢ ewentualng
nowg powierzchnie boiska przed procesami wysadzinowosci. Podsypka ta
powinna mie¢ migzszos¢ okreslong w projekcie budowlanym i by¢ dobrze

zageszczona.

2. W trakcie wykonywania badan do gtebokosci 2, m p.p.t wystapit ciagty
poziom woéd gruntowych. Nawiercone zwierciadto w rejonie planowanej
inwestycji o charakterze swobodnym stabilizuje sie¢ ok. ~1,6-1,7 m p.p.t
(jest to stan s$redniowysoki zmierzony w lipcu 2010 r.) i w ciqgu roku moze

ulega¢ wahaniom w przedziale nawet =+ 1m.
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3. Wymagane jest aby w trakcie wykonywania prac posadowienia obiektu na
gruntach sypkich lub wykonywanych nasypow i podsypek na gruntach spoistych
prowadzi¢ ich dogeszczenie do wartosci I, okreslonego w projekcie prac

budowlanych.

4, Zwraca sie uwage na wystepowanie w podtozu warstwy 0 - namutéw

gliniastych o zréznicowanej migzszosci oraz gtebokosci zalegania.

5. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntowym, w poziomie posadowienia,
gruntdw spoistych zaleca sie, w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
zabezpieczenie ewentualnych wykopéw przed =zalaniem woda opadowg
(prowadzenie prac w okresie bezopadowym). Niekontrolowany doptyw wody

moze ostabi¢ nosnos¢ gruntow.

6. W przypadku posadowienia na gruntach spoistych zaleca sie zastosowania
podsypki piaszczystej odpowiednio zageszczonej do wartosci I, okresSlonej w

projekcie budowlanym.

7. W trakcie prac stwierdzono, iz przez boisko przebiega sie¢ drenarska, zaleca sie
przetozenie sieci. Ewentualne zapchanie sie sieci i pekniecie moze powodowac

zniszczenie ptyty boiska.

8. Wystepujaca powszechnie na catej powierzchni analizowanej dziatki warstwa
gleby-murawy o migzszosci do ok. 0,5m moze miejscami posiada¢ wiekszg
migzszo$¢. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie nie mozna jednoznacznie

okresli¢ doktadnych przebiegéw poszczegdlnych warstw.

9. Gdyby w trakcie prac fundamentowych okazato sie, ze majg miejsce istotne
rozbieznosci pomiedzy sytuacjg przedstawiong na przekrojach i w
rzeczywistoséci zalecany jest kontakt z wykonawcami niniejszej ekspertyzy. W
trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych w programie warunkow

gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

Podsumowujac, warunki gruntowo-wodne w podtozu planowanego obiektu
okresla sie, jako proste i przy zachowaniu odpowiednich procedur konstrukcyjnych
oraz przy odpowiednim nadzorze budowlanym inwestycja moze by¢é w
analizowanym terenie zrealizowana wg wstepnych zatozen przedstawionych przez

Zleceniodawce.



