ul. Wisniowa i cigg pieszo-jezdny OBMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 UL. WISNIOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45112210-0
1.1. Roboty rozbiorkowe
1
1/KNR 2-31 |D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1./0807-03
1.1
68 m? 68,000
RAZEM 68,000
2|KNR 2-31 |D 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejo | m?2
d.1.|0805-05 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -do odzysku
1.1
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
3|KNNR 6 D 01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0806-02
1.1
63 m 63,000
RAZEM 63,000
4/KNNR 6 D 01.02.04 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1./0806-08 piaskowej
1.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
5/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 18 cm mecha- |m?2
d.1./0802-04 nicznie
1.1
6 m? 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 30 cm mechanicznie m2
d.1./0802-02
1.1
68+75+6 m?2 149,000
RAZEM 149,000
7/|KNR 4-04 |D 01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1.{1103-01
1.1
68*0,08+63*0,15*0,30+16*0,08*0,30+6*0,18+149*0,30 m3 54,439
RAZEM 54,439
8|KNR 4-04 |D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
54,439 m3 54,439
RAZEM 54,439
9|KNR 4-04 |D 01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za 8 km
1.1
54,439 m3 54,439
RAZEM 54,439
10|kalkulacja |D 01.02.04 |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek na wysypisku t
d.1.|wlasna
1.1
54,439*1,6 t 87,102
RAZEM 87,102
11. Roboty ziemne
2
11KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. |I-VI na catej |m?
d.1./0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
1.2 Pod nawierzchnie drég
2193 m?2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
12|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej |m?2
d.1./0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
1.2 Pod nawierzchnie wjazdéw ggospodarczych
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
13|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej |m?
d.1./0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
1.2 Pod chodniki
652 m?2 652,000
RAZEM 652,000
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14|KNNR 1 D 04.01.01 |Wywoz urobku z korytowania koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki m3
d.1./0206-04 + 0,60 grunt kat. I-lll z transportem na odlegtos¢ 9km
1.2|KNNR 1
0208-02
2193*0,50+652*0,30+127,00%0,40 m3 1.342,900
RAZEM 1.342,900
15/KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym.
1.2
0,800 km 0,800
RAZEM 0,800
16/ KNNR 1 D 04.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt | m2
d.1.|0502-01 kat.I-11
1.2
2193,+652+127 m?2 2 972,000
RAZEM 2 972,000
1.2 ROBOTY ZASADNICZE CPV 45233124-4
1.2 Jezdnia CPV 45233226-9
1
17|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 8 cm |m?
d.1.|0104-03
2.1
a) pod jezdnie
2193 m?2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
18/KNNR 6 D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30cm m2
d.1./0113-01
2.1
2193+10 m?2 2 203,000
RAZEM 2 203,000
19|KNNR 6 D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- |m?
d.1./0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
a) pod jezdnie
2193,0 m?2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
20|KNNR 6 D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.1./0302-04 mentowo-piaskowej - kostka z odzysku
2.1
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
1.2. Wijazdy gospodarcze CPV 45233124-4
2
21|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 3 cm |m?
d.1.|0104-03
22
a) pod jezdnie
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
22|KNNR 6 D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.1./0113-03
2.2
b) pod plac manewrowy
127 m?2 127,000
RAZEM 127,000
23|KNNR 6 D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- |m?
d.1./0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
22
a) pod jezdnie
2193,0 m?2 2 193,000
RAZEM 2 193,000
1.2 Chodnik CPV 45233222-1
3
24|/KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.18cm z piasku m2
d.1./0104-01 Sredniziarnistego
23
¢) pod chodniki
652 m?2 652,000
RAZEM 652,000
25/KNNR 6 D 08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolor grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.1./0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23
¢) pod chodniki
652 m?2 652,000
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RAZEM 652,000
1.2. Krawezniki i obrzeza CPV 45233252-0
4
26/KNNR 6 D 08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce 12cm o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1./0403-03 niem faw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
2.4
530 m 530,000
RAZEM 530,000
27/KNNR 6 D 08.01.01 | Krawezniki betonowe zatopione z wykonaniem taw betonowych z oporem |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2.4
260 m 260,000
RAZEM 260,000
28/KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.4
467 m 467,000
RAZEM 467,000
1.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli CPV 45314310-7
5
29/KNNR 5 D 03.01.01 |Odkopanie kabli w sposdéb reczny w gruncie kat. 1l m?3
d.1./0701-02
2.5
0,40*0,90*46 m3 16,560
RAZEM 16,560
30/ KNNR 5 D 03.01.01 | Utozenie rur ostonowych AROT PS 90 m
d.1./0705-01
2.5
46 m 46,000
RAZEM 46,000
31|KNNR 5 D 03.01.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1./0702-02
2.5
16,56 m3 16,560
RAZEM 16,560
1.2. Zielen CPV 45112710-5
6
32/KNNR 1 D 09.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt | m2
d.1./0502-01 kat.I-1ll
2.6
859 m?2 859,000
RAZEM 859,000
33/KNNR 1 D 09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1./0507-01
2.6
859 m?2 859,000
RAZEM 859,000
1.2, Organizacja ruchu CPV 45316213-1
7
34/ KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.1./0702-01
2.7
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35/KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
2.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1.|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
2.7
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
37|KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt.
d.1./0702-06
2.7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw szt.
d.1./0702-08
2.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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39|KNNR 6 D 07.02.01 | Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1./0808-08
2.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z demontazu szt.
d.1./0702-01
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki z demontazu szt.
d.1./0702-05
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki z demontazu szt.
d.1./0702-06
2.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 OSWIETLENIE DROGOWE CPV 45314310-7
43/KNNR 5 D 07.07.01 | Szafka o$wietlenia drogowego z zegarem astronomicznym szt.
d.1./0403-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44'KNNR 5 D 07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m?3
d.1./0701-02
3
119,42 m3 119,420
RAZEM 119,420
45/KNNR 5 D 07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1./0702-02
3
119,42 m3 119,420
RAZEM 119,420
46/ KNNR 5 D 07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m|m
d.1./0706-01
3
746 m 746,000
RAZEM 746,000
47/KNNR 5 D 07.07.01 | Utozenie rur ostonowych AROT DVK 70 m
d.1./0705-01
3
78 m 78,000
RAZEM 78,000
48 KNNR 5 D 07.07.01 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-02 kabel YAKyYZo 4x25mm2
3
412 m 412,000
RAZEM 412,000
49/KNNR 5 D 07.07.01 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.1.|0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
50|KNNR 5 D 07.07.01|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych SAL70 + fundament 311160 |szt.
d.1./{1001-01
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
51|KNNR 5 D 07.07.01|Montaz wysiegnikéw rurowych WR - 2/1 szt.
d.1./1002-02
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
52/KNNR 5 D 07.07.01 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury | Kkpl.
d.1./1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 7 m przew.
3
13 kpl. 13,000
przew.
RAZEM 13,000
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53/ KNNR 5 D 07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku -Magnolia S-100 |szt.
d.1.|1004-02
3
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
54| KNNR 5 D 07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
3
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232411-6
55|KNNR 1 D 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1./{0202-08 + m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.
4/KNNR 1
0208-02
wykop pod rurociagi
1,00*[1,36+1,60]/2*[14+13+22,7+60] m3 162,356
1,00*[1,60+1,50]/2*[60+60,5] m3 186,775
1,00*[1,00+1,46]/2*37,40 m3 46,002
wykop pod studnie
3,14*1,20%1,20*[1,0+1,00+1,60+1,40+1,46+1,52+1,40+1,40+1,60+1,60+ | m3 76,777
1,50+1,50]
RAZEM 471,910
56|KNNR 1 D 03.02.01 | Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
4 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*[1,36+1,60]/2*[14+13+22,7+60] m2 324,712
2*[1,60+1,50]/2*[60+60,5] m2 373,550
2*[1,00+1,46]/2*37,40 m?2 92,004
RAZEM 790,266
57/ KNNR 1 D 03.02.01 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?2
d.1./0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
4 chych kat.l-IV wraz z rozbiorkg
3,14*2,40*[1,0+1,00+1,60+1,40+1,46+1,52+1,40+1,40+1,60+1,60+1,50+ | m?2 127,961
1,50]
RAZEM 127,961
58/ KNNR 4 D 03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
4
0,15*[14+216+19] m3 37,350
RAZEM 37,350
59|KNNR 4 D 03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.1./1413-08 studni betonowa
4
3,14*0,55*0,55*0,30*7 m3 1,995
RAZEM 1,995
60|KNNR 4 D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.{1413-01 pie o gtebok. 3m
4
7 stud. 7,000
RAZEM 7,000
61/ KNNR 4 D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[[0.5 m]
d.1./1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3 [0.5m] -34,000
stud.
RAZEM -34,000
62| KNNR 4 D 03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.1.|1424-02 fonu
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNNR 4 D 03.02.01|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
4
19 m 19,000
RAZEM 19,000
64| KNNR 4 D 03.02.01|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
4
216 m 216,000
RAZEM 216,000
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65/ KNNR 4 D 03.02.01|Kanaty z rur PVC-DW faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
4
14 m 14,000
RAZEM 14,000
66 KNNR 4 D 03.02.01 |Obsypka ponad kanaty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1./1411-02
4
0,30*[14+216+19] m3 74,700
RAZEM 74,700
67|KNNR 4 D 03.02.01 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.1./{1610-01 prob.
4
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
68| KNNR 4 D 03.02.01 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 prob.
4
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 D 03.02.01 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach | 10m
d.1./9914¢-03 szczelno$ci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
4
-[200-19)/10 10m -18,100
rézn.
RAZEM -18,100
70/ KNNR 4 D 03.02.01 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach | 10m
d.1./9914c-04 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
4
-[200-216-14)/10 10m 3,000
rézn.
RAZEM 3,000
71|KNNR 1 D 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m?3
d.1./0206-04 + m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
4|KNNR 1 odl. 10 km sam.samowytad. - dowdz gruntu do zasypania wykopow
0208-02
471,91-37,35-74,70 m3 359,860
RAZEM 359,860
72|KNNR 1 D 03.02.01 | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiek-|m3
d.1./0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
4 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-IV
359,86 m3 359,860
RAZEM 359,860
73|KNNR 4 D 03.02.01|Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 90 mm - tréjnik ~ |wcin.
d.1.|1704-02
4
2 wcin. 2,000
RAZEM 2,000
74|KNNR 4 D 03.02.01 | Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metodg zgrze- |m
d.1./1708-02 wania czotowego - rurociggi o $r. 90 mm (naktady na 1 m przytacza)
4
2,52 m 5,000
RAZEM 5,000
75/KNNR 4 D 03.02.01 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
76/ KNNR 6 D 03.02.01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.1./0113-02
4
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
77/KNNR 6 D 03.02.01 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 13 cm  |m?
d.1./0110-03
4
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
78 KNNR 6 D 03.02.01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m?2
d.1./0309-03 ci 5 cm (warstwa $cieralna)
4
7 m?2 7,000
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RAZEM 7,000
79/KNR 2-31 |D 03.02.01|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 CIAG PIESZO - JEZDNY
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45112210-0
21. Roboty ziemne
1
80|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. |I-VI na catej |m?
d.2./0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
1.1 Pod nawierzchnie drég
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
81|KNNR 1 D 04.01.01 |Wywoz urobku z korytowania koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki m3
d.2.|{0206-04 + 0,60 grunt kat. I-lll z transportem na odlegtos¢ 9km
1.1/KNNR 1
0208-02
349*0,50 m3 174,500
RAZEM 174,500
82/ KNNR 1 D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.2./0111-01 nie réwninnym.
1.1
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
83/ KNNR 1 D 04.01.01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt | m2
d.2.|0502-01 kat.I-11
1.1
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
2.2 ROBOTY ZASADNICZE CPV 45233124-4
2.2, Jezdnia CPV 45233226-9
1
84| KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 8 cm |m?
d.2.|0104-03
2.1
a) pod jezdnie
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
85/KNNR 6 D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30cm m2
d.2./0113-01
2.1
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
86|KNNR 6 D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.2./0502-03 sypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2.1
a) pod jezdnie
349 m?2 349,000
RAZEM 349,000
2.2. Krawezniki CPV 45233252-0
2
87/KNNR 6 D 08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajgce 12cm o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.2.|0403-03 niem faw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
88/KNNR 6 D 08.01.01 | Krawezniki betonowe zatopione z wykonaniem taw betonowych z oporem |m
d.2.|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli CPV 45314310-7
3
89|KNNR 5 D 03.01.01|Odkopanie kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0701-02
23
0,40*0,90*20 m3 7,200
RAZEM 7,200
90/ KNNR 5 D 03.01.01 | Utozenie rur ostonowych AROT PS 90 m
d.2.|0705-01
23
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
91|KNNR 5 D 03.01.01 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2./0702-02
2.3
7,20 m3 7,200
RAZEM 7,200
2.2 Zielen CPV 45112710-5
4
92|KNNR 1 D 09.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.2./0502-01 kat.1-11l
24
323,619 m?2 323,619
RAZEM 323,619
93/ KNNR 1 D 09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2./0507-01
24
323,619 m?2 323,619
RAZEM 323,619
94/KNR 2-21 |D 09.01.01|Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szeroko$ci do 45 cm w szt.
d.2./0331-01 gruncie kat. |-l bez zaprawy rowéw
24
410 szt. 410,000
RAZEM 410,000
2.2, Organizacja ruchu CPV 45316213-1
5
95/KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 70mm szt.
d.2./0702-01
2.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96| KNNR 6 D 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.2.|0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
2.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 OSWIETLENIE DROGOWE CPV 45314310-7
97|KNNR 5 D 07.07.01 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IlI m3
d.2./0701-02
3
31,68 m3 31,680
RAZEM 31,680
98/ KNNR 5 D 07.07.01 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2./0702-02
3
31,68 m3 31,680
RAZEM 31,680
99/ KNNR 5 D 07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m|m
d.2./0706-01
3
198 m 198,000
RAZEM 198,000
100 KNNR 5 D 07.07.01 | Utozenie rur ostonowych AROT DVK 70 m
d.2./0705-01
3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
101|KNNR 5 D 07.07.01 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-02 kabel YAKyYZo 4x25mm2
3
108 m 108,000
RAZEM 108,000
102|KNNR 5 D 07.07.01 | Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 |szt.
d.2.|0726-09 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNNR 5 D 07.07.01|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych SAL70 + fundament 311160 |szt.
d.2.{1001-01
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104/ KNNR 5 D 07.07.01|Montaz wysiegnikéw rurowych WR - 2/1 szt.
d.2./1002-02
3
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|KNNR 5 D 07.07.01 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury | Kpl.
d.2./1003-02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 7 m przew.
3
3 kpl. 3,000
przew.
RAZEM 3,000
106|KNNR 5 D 07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku -Magnolia S-100 |szt.
d.2.|1004-02
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
107|KNNR 5 D 07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2./1302-03
3
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
2.4 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232411-6
108/ KNNR 1 D 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m?3
d.2./{0202-08 + m3 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.
4/KNNR 1
0208-02
wykop pod rurociagi
1,00%[1,36+1,60]/2*40 m3 59,200
wykop pod studnie
3,14*1,20*1,20%1,50*4 m3 27,130
RAZEM 86,330
109|KNNR 1 D 03.02.01 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi | m2
d.2./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
4 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*[1,36+1,60]/2*40 m?2 118,400
RAZEM 118,400
110/ KNNR 1 D 03.02.01 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?
d.2.|0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
4 chych kat.l-IV wraz z rozbiorkg
3,14*2,40%1,50*4 m?2 45,216
RAZEM 45,216
111|KNNR 4 D 03.02.01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./11411-02
4
0,15*40 m3 6,000
RAZEM 6,000
112|KNNR 4 D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m?3
d.2./1413-08 studni betonowa
4
3,14*0,55*0,55*0,30*4 m3 1,140
RAZEM 1,140
113|KNNR 4 D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.{1413-01 pie o gtebok. 3m
4
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
114|KNNR 4 D 03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2./1413-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
4
--2%4 [0.5m] 8,000
stud.
RAZEM 8,000
115/KNNR 4 D 03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2./1424-02 fonu
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 4 D 03.02.01|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
117|KNNR 4 D 03.02.01 | Obsypka ponad kanaty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.2./1411-02
4
0,30*1,00*40 m3 12,000
RAZEM 12,000
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118/ KNNR 4 D 03.02.01 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2./1610-01 prob.
4
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
119|KNNR 4 D 03.02.01 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach | 10m
d.2./9914¢-03 szczelno$ci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
4
-[200-40)/10 10m -16,000
rézn.
RAZEM -16,000
120|KNNR 1 D 03.02.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2.|{0206-04 + m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
4|KNNR 1 odl. 10 km sam.samowytad. - dowdz gruntu do zasypania wykopow
0208-02
86,33-6-12 m3 68,330
RAZEM 68,330
121|KNNR 1 D 03.02.01 | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiek-|m3
d.2./0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
4 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-1V
68,33 m3 68,330
RAZEM 68,330
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Wartosé

1

.|robocizna

10 902,2928

RAZEM

Stownie:
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1.|wazelina techniczna kg 5,7200
2.|pale szalunkowe stalowe kg 732,1897
3.|stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 232,3200
4. gwozdzie budowlane kg 0,6200
5. klamry ciesielskie kg 141,2508
6./ Znak drog.B 900 (okr. fi 90cm) folia Ilige szt 3,0000
7./Znak T-tabl.drogowsk.1-stron.folia Il gen m?2 1,2000
8. |tablice znakéw drogowych szt. 19,0000
9.| Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow m 530,4000

10. | thuczen kamienny t 1693,3500
11.|piasek m3 480,1094
12.| Piasek zwykly m3 158,6610
13.| piasek uszlachetniony m3 440,6566
14.|piasek do betondéw m3 0,4920
15.| piasek m3 0,1075
16.|2wir do betonéw m3 0,7040
17.| 2wir sortowany m3 0,7600
18.| cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0615
19.| cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 68,2131
20.| cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0490
21.| krzewy zywopftotowe szt. 430,5000
22.|Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 285,6000
23.|/fundament 311160 szt. 16,0000
24.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 4 829,7000
25.| Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolor zétty m?2 665,0400
26.| kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 714,0000
27.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 476,3400
28. | roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 21,5300
29.| roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 39,8800
30.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2,5300
31.|Beton zwykty B-10 m3 3,2918
32.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 5,1700
33.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 20,3840
34.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,0650
35.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,2900
36.| mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 3,2681
37.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1170
38.| deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,5880
39.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1787
40.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,1433
41.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0,9541
42.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 2,0543
43.|woda m3 2,0955
44.|woda z rurociggu m3 2,5900
45.|woda m3 2472714
46.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0,1800
47.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0,0979
48.| ziemia urodzajna (humus) m3 61,4962
49.|nasiona traw kg 14,1914
50.| rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 3,0000
51.|Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 1,5000
52.|Kotn.okragly z szyjka 1,0-1,6 MPa fi 80 mm szt 6,0000
53.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 2,0000
54.Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm szt 29,0000
55.| Pierscien odcigz.zelbet.fi126x166cm,h=20cm szt 11,0000
56.| Pokrywa nadstudzienna Zelb. fi 100/60 cm szt 11,0000
57.| pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 7,0000
58.| pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 7,0000
59.| nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt. 7,0000
60.| osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 7,0000
61.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 90/8,2 mm m 5,9500
62. | rury ostonowe A90PS m 68,6400
63.| rury ostonowe AROT DVK 70 m 104,0000
64.|Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 60,1800
65.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 220,3200
66.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm DW m 14,2800
67.| Tuleja kotnierzowa z PE fi 90 mm szt 6,0000
68.| Trojnik réownoprzel.elektroop.z PE fi 110mm szt 2,0000
69.|zasuwa zeliwna kotnierzowa klinowa owalna o $r. 80 mm szt. 2,0000
70.|Skrzynka ulicz. do zasuwy kat.857W (woda) szt 2,0000
71./hydrant Zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm szt. 2,0000
72.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80 mm szt. 2,0000
73.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 2,0000
74.kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 2,0000
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75.|wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 11,0000
76.|stopnie wiazowe zeliwne szt 43,8000
77. wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 7,0000
78.|Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 5,5200
79.|uszczelki gumowe ptaskie szt 3,0000
80.| uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r. 80 mm szt. 10,0000
81.| Szafka o$wietlenia drogowego z zegarem astronomicznym kpl. 1,0000
82.| konstrukcje mocujgce kg 32,0000
83.|lampa oswietleniowa kompletna kpl. 16,0000
84.| wysiegniki rurowe szt. 16,0000
85.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 16,0000
86.| Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-16mm2 szt 136,0000
87.|opaski kablowe typu Oki szt 86,0000
88.| uchwyty uniwersalne typu UKU szt 34,0000
89.| przewody izolowane jednozytowe m 116,4800
90.|Przewdd YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 116,4800
91.|Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 540,8000
92. | stupy stalowe SAL70 szt. 16,0000
93. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 7,8000
94.| Optata za sktadowanie gruzu z rozbiérek na wysypisku t 87,1020
95. | materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 1,1200
2.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 |m-g 7,7848
3.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 81,5202
4. koparka 0.60 m3 m-g 24,3393
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 82,1100
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 33,6325
7.|zrywarka przyczepna m-g 2,3542
8.|walec statyczny samojezdny m-g 213,1209
9.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0,2042

10.| walec wibracyjny samojezdny m-g 59,5402
11.| walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 10,4059
12.|zageszczarka wibracyjna m-g 92,3355
13.|zuraw samochodowy m-g 25,4220
14.|$rodek transportowy m-g 13,7520
15.| ciagnik kotowy m-g 2,3400
16.| samochéd skrzyniowy m-g 42,5836
17.|samochod dostawczy m-g 2,3850
18.| samochéd samowytadowczy m-g 15,1040
19.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 26,0121
20.| samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 708,0752
21.|podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 24,3200
22.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,3400
23.| wibrator powierzchniowy m-g 700,3100
24.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,2042
25.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 12,0180
RAZEM
Stownie:
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