ZAYOZENIA KOSZTORYSOWE
Przedmiar robét

1. Zakres opracowania — ogélna charakterystyka roboét

Zakresem opracowania objeto wykonanie przedmiaru robét Budowa nawierzchni drogowych
wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem ul. Wisniowej w Barlinku.

2. Podstawa opracowania

- Projekty Budowlane.

- Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych,

- Katalogi Naktadoéw Rzeczowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

- Zatozenia kosztorysowe

Ogodlna charakterystyka robot — spis dziatéw kosztorysu

1 UL. WISNIOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45112210-0
- 1.1.1Roboty rozbiérkowe
1.1.2Roboty ziemne
- 1.2 ROBOTY ZASADNICZE CPV 45233124-4
- 1.2.1Jezdnia CPV 45233226-9
- 1.2.2Wjazdy gospodarcze CPV 45233124-4
- 1.2.3Chodnik CPV 45233222-1
- 1.2.4Krawezniki i obrzeza CPV 45233252-0
- 1.2.5Zabezpieczenie istniejgcych kabli CPV 45314310-7
- 1.2.6Zielen CPV 45112710-5
- 1.2.70rganizacja ruchu CPV 45316213-1
- 1.3 OSWIETLENIE DROGOWE CPV 45314310-7
- 1.4 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232411-6
- 2 CIAGPIESZO - JEZDNY
- 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45112210-0
- 2.1.1Roboty ziemne
- 2.2 ROBOTY ZASADNICZE CPV 45233124-4
- 2.2.1Jezdnia CPV 45233226-9
- 2.2.2Krawezniki CPV 45233252-0
- 2.2.3Zabezpieczenie istniejgcych kabli CPV 45314310-7
- 2.2.4Zielen CPV 45112710-5
- 2.2.50rganizacja ruchu CPV 45316213-1
- 2.3 OSWIETLENIE DROGOWE CPV 45314310-7
- 2.4 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232411-6
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