3.4.Requlacja istniejacych urzadzen sanitarnych

W zwigzku z budoyvq nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej polbruk nalezy:

a) dosto_sowac pod wzgledem wysokosciowym poziom 5-ciu studzienek
kanalizacyjnych (regulacja w granicach 10cm)

b) przenie$¢ dwa istniejace hydranty (usytuowane sg obecnie w projektowanej
jezdni) w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym jako HP1 i HP2 (@ 90).

3.5.Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej (8200) z ul. Mysliborska (dz. Nr 469)

Odcinek kolektora deszczowego od st. D1 do D2 nalezy utozy¢ w jezdni wykopem
otwartym tzw. metoda potowkowa. Duze zageszczenie istniejacego uzbrojenia w ul.
Mysliborskiej wyklucza metode przeciskowa, gdyz naraza ona na uszkodzenie
istniejacego uzbrojenia (patrz rys. nr 5).

Przejscie kolektorem przez jezdnie metoda potéwkowa nalezy wykonac w ciggu nocy,
gdy ruch na tej ulicy jest ograniczony do minimum.

Przejscie przez jezdnie nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami Wydziatu Drég w
Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

Po wycieciu nawierzchni asfaltobetonowej pita o szerokosci pasa 1,0m nalezy
wykonaé wykop waskoprzestrzenny umocniony. Po utozeniu kolektora deszczowego i
zageszczeniu zasypki z piasku $rednioziarnistego do wskaznika PROCTORA=1,0
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie stosujac 100% nowych materiatow.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni:

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu -gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu -gr. 13cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego -gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego -gr. 10cm

3.6.Wlaczenie kanalizacji deszczowej z ciagu pieszo-jezdnego do istn. wpustu
ulicznego w ul. Mysliborskiej (dz. Nr 235 Obreb wieiski Moczkowo)

Odcinek kolektora deszczowego od istn. wpustu ulicznego WPi-1 do studzienki D10
przebiega przez teren dz. Nr 235, ktérej wiascicielem jest Zarzad Drog Starostwa
Powiatowego w Mysliborzu (patrz rys. nr 6).

Teren robét zostanie oznakowany przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét po
wczesniejszym zgloszeniu zajecia pasa drogowego w ZDSPwM.

Wykonawca w okresie rob6t wykona projekt ograniczenia ruchu na czas robot z
uwzglednieniem aktualnej sytuacji ruchowej w ul. Mysliborskiej i uzgodni go z Zarzadcg
drogi, tj. Zarzadem Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu. '

3.7.0bliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych

a) Wody opadowe w ul. Wisniowej beda odwadniane czesciowo w teren (a z
powierzchni 1750,00m? przez kanalizacje deszczowa)
Q=0,175x0,9x1,0x131= 20,63 l/sek

b) Wody opadowe z ciggu pieszo-jezdnego o powierzchni 350,00m? bede odwadniane
przez kanalizacje deszczowg
Q=0,035x0,9x1,0x131= 4,12 I/sek
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