- kolektor deszczowy 300

- gazocigg 8150

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- oSwietlenie uliczne
W ul. Wisniowej

- kanalizacja sanitarna 150-250

- wodociag 890

- gazocigg #50-160

- kable energetyczne

Cze$¢ nawierzchni jezdni wykonana jest z gruntu wymieszanego z zuzlem lub
tluczniem, cze$¢ powierzchni jezdni to nawierzchnia trawiasta lub piaszczysta wymieszana
z ziemig organiczna. Pod warstwg gruntu urodzajnego zalegajg grunty piaszczyste,
drobno i Srednioziarniste.
Woda gruntowa w ul. Wiéniowej i taczniku generalnie zalega ponizej wykopow 2,0m
p.p.t -

3.Stan projektowany

3.1.Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana budowa nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej
zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wisniowej i tacznika (ciag pieszo-jezdny) oraz
w poprzek jezdni w ul. Mysliborskiej.

Projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana jest w jezdni ul. Wisniowej.

Kanalizacja odwadniajaca ciag pieszo-jezdny usytuowana jest poza nawierzchnig
ciggu pieszo-jezdnego z wyjatkiem wpustu ulicznego zlokalizowanego w najnizszym
punkcie ciggu.

3.2.Instalacje i urzadzenia kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odwodnienie nawierzchni drogowych w ul. Wisniowej przez budowe
kanalizacji deszczowej o diugosci 230,20m.

Kolektor deszczowy wykonany z rur PVC 2200 na odcinku od D2 do D7 o dtugosci
216,20m. Kolektor deszczowy na odcinku D1 do D2 (przejécie pod jezdnig w ul.
Mysliborskiej) nalezy wykonaé¢ z rur wzmocnionych, ti. PVC DW 2200 o dtugosci
14,00m. ‘

Kolektor deszczowy uzbrojony jest w siedem studzienek betonowych 21000. Studnie
przykryte bedg wtazami zeliwnymi 600 z podstawg okragta 1200. Na trasie kolektora
rozmieszczono 6 wpustéw ulicznych, ktére sg z nim podigczone rurami PVC @160 o
dtugosci 18,00m.

Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego o powierzchni 349,00m? bedzie odwadniana
przez wpust uliczny WP7 usytuowany na koricu tego ciagu. Wpust podiaczony bedzie
do istniejacej kanalizacji deszczowej 8300 w ul. Mysliborskiej kolektorem deszczowym z
PVC 2160 o dtugosci 41,00m. Kolektor zostanie wigczony do istniejacego wpustu
ulicznego oznaczonego na planie WPi-1 o rzednej 67,97m n.p.m.

Kanalizacj¢ deszczowa w ul. Wisniowej i w ciagu pieszo-jezdnym bedzie mozna
podiaczy¢é do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Mysliborskiej dopiero po
wykonaniu zespotu oczyszczajgcego wody opadowe na tej kanalizaciji, tj. w Il kwartale
2012r.
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