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przez kierowcow pojazdéw i jednoczesnie zmusza ich do ograniczenia predkosci
jazdy. Dzigki temu przejscie pieszego na drugg strone ulicy jest o wiele
bezpieczniejsze.

Progi zwalniajace, skrzyzowanie ciggu pieszo-jezdnego z jezdnig oraz przejscie dla
pieszych w ul. Wisniowej nalezy oznakowaé zgodnie z planem sytuacyjnym w skali
1:1000. ‘

Na przejsciu dla pieszych nalezy wykonaé oznakowanie, oznaczone na planie
sytuacyjnym symbolem P-10.

Powierzchnig  przejécia nalezy pokryé masami chemoutwardzalnymi  z
mikrogranulkami. W nocy dajg efekt odblaskowosci.

Stata organizacja ruchu stanowi oddzielng cze$é branzy drogowe;.

6.0rganizacja ruchu na czas roboét

Wykonawca na czas wykonywania rob6t wykona projekt ograniczenia ruchu na czas
rob6t z uwzglednieniem aktualnej sytuacji ruchowej w ul. Mysliborskiej i w ul. Wisniowej i
uzgodni go z Zarzadcg drogi.

7.Dane ogélne

7.1.  Jezdnia projektowana - 2132,00m?
7.2. Ciag pieszo-jezdny - 349,00m?
7.3.  Wijazdy gospodarcze - 127,00m?
7.4. Chodnik - 652,00m?
7.5. Jezdnia istniejgca — remont nawierzchni - 58,00m?
7.6. Krawezniki betonowe - 790,00m
7.7. Obrzeze betonowe - 467,00m
7.8. Zielen - 1479,00m?
7.9.  Rury ostonowe AROT PS 90

na istn. kablach energ. i telekom. -  66,00m
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