b) Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego gr. 40cm — 349,00m?
Nawierzchnia ciggu na planie sytuacyjnym oznaczona jest kol. rézowym.

- kostka betonowa polbruk kol. szarego -gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego -gr. 25cm
- warstwa odsgczajgca z piasku -gr. 3cm

¢) Wjazdy gospodarcze — 127,00m?
Nawierzchnie wjazdéw na planie sytuacyjnym oznaczono kolorem niebieskim.

- kostka betonowa polbruk kol. zéitego -gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa -gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego -gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 10cm

d) Chodniki — 652,00m?
Nawierzchnie chodnika oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem z6itym.

- kostka betonowa polbruk kol. czerwonego -gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 4cm
- warstwa odsaczajgca z piasku -gr. 18cm

e) Istniejaca nawierzchnia 58,00m? — remont nawierzchni
W zwigzku z utozeniem kanalizacji deszczowej w poprzek istniejgcej nawierzchni
oraz zdeformowanych spadkéw poprzecznych istniejacg nawierzchnie nalezy
rozebraé i ponownie wykona¢ o takiej konstrukcji jak konstrukcja jezdni
projektowanej, tj. o grubosci 50cm. Przekrdj poprzeczny nalezy wyksztattowaé z
pochyleniem poprzecznym w strone wpustu ulicznego D-0 zgodnie z uzgodnieniami
z Zarzadem Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

f) Zieleh
W ul. Wisniowej po obu stronach nawierzchni (jezdnia + chodnik) bedzie zielen
niska trawnik. Pas ziemny (zniszczona zielenn w trakcie rob6t budowlanych) wzdtuz
nawierzchni w ul. Wisniowej nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej i obsiaé
mieszankg traw. Zapewni to uzupetnienie istniejacej nawierzchni trawiastej
-wystepujacej poza jezdnig, np. na skarpach.
W ul. Widniowej nie planuje sie zieleni redniej i wysokiej ze wzgledu na istniejgce
lub projektowane uzbrojenie pasa drogowego.
Wzdtuz tacznika, tj. ciggu pieszo-jezdnego, nalezy réwniez odtworzy¢ pas zieleni
(niskiej) zniszczonej podczas rob6t budowlanych (budowy drég i uzbrojenia terenu).
Po prawej stronie tacznika nalezy na catej jego dtugosci wykonaé pas zieleni
$redniej, tj. zywoptotu z Ligustru (Ligustrum) o szerokosci 0,6m. Nalezy zasadzi¢
sadzonki zywoptotu w dwéch rzedach co 40cm w kazdym rzedzie. Zywoptot z
przerwag na instalacje energetyczne bedzie miat diugos¢ 81,00m.
Projektowana zielen bedzie uzupetnieniem istniejgcej zieleni wysokiej o powierzchni
105,0m? usytuowanej na dziatce 52/6. Sg to drzewka owocowe (czeresnie i $liwy)
oraz klony pospolite stanowigce samosiewy w wieku do 10 lat.

Rury osionowe — 66,00m

Przed wykonaniem projektowanych nawierzchni drogowych nalezy, oprécz rur
ostonowych przewidzianych w projektach branzowych, zatozy¢ na istniejgcych kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych, usytuowanych w nawierzchni jezdni, rury
ochronne AROT PS 90 o tfacznej dtugosci 66,00m.
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