Lo

©
v

projektowane uzbrojenie pasa drogowego.

Wzdtuz fgcznika, tj. ciggu pieszo-jezdnego, nalezy réwniez odtworzyé pas zieleni
(niskiej) zniszczonej podczas robét budowlanych (budowy drég i uzbrojenia terenu). Po
prawej stronie facznika nalezy na catej jego diugosci wykonaé pas zieleni $redniej, 1.
zywoptotu z Ligustru (Ligustrum) o szerokosci 0,6m. Nalezy zasadzi¢ sadzonki
zywoptotu w dwdch rzedach co 40cm w kazdym rzedzie. Zywoptot z przerwa na
instalacje energetyczne bedzie miat diugo$é 81,00m.

Projektowana zielen bedzie uzupetnieniem istniejacej zieleni wysokiej o powierzchni
105,0m? usytuowanej na dziaice 52/6. Sg to drzewka owocowe (czereénie i $liwy) oraz
klony pospolite stanowigce samosiewy w wieku do 10 lat.

4.Rury ostonowe — 66.00m

Przed wykonaniem projektowanych nawierzchni drogowych nalezy, oprécz rur
ostonowych przewidzianych w projektach branzowych, zatozyé na istniejacych kablach
energetycznych i telekomunikacyjnych, usytuowanych w nawierzchni jezdni, rury ochronne
AROT PS 90 o tacznej diugosci 66,00m.

5.Stala organizacja ruchu

I.SkrzyZzowanie ul. Wisniowej (droga gminna) z ul. Mysliborska (droga powiatowa)

W obrebie skrzyzowania ul. Wisniowej z ul. Mysliborskg usytuowany jest tylko jeden
znak pionowy A-7 z tabliczkg T-1 informujacy o odleglosci 150,0m do drogi z
pierwszenstwem przejazdu.

Znakéw poziomych brak.

Ruch na drodze powiatowej wynosi ok. 50 pojazdéw na godzine.

Skrzyzowanie ul. Wisniowej z ul. Mysliborskg nalezy oznakowaé zgodnie z planem
sytuacyjnym w skali 1:1000.

W ul. Mysliborskiej nalezy ustawi¢ dwa znaki kategorii D sinformacyjne” — D-1 ,droga z
pierwszernstwem”.

Od strony ul. Gorzowskiej nalezy znak D-1 ustawié w pasie dzielacym jezdnie od
chodnika w odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni przy krawedzi chodnika.

Po drugiej stronie ul. Mysliborskiej znak D-1 nalezy ustawi¢ w pasie zieleni w odlegtosci
1,0m od krawedzi jezdni.

Il.ul. Wisniowa (droga gminna) w Barlinku

Projekt budowlany ul. Wiéniowej obejmuje budowe nawierzchni jezdni o szerokosci
5,59m, ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 3,5m, chodnika o szerokosci 2,0m z kostki
betonowej oraz odwodnienie i oswietlenie ulicy.

Na trasie ul. Wisniowej o dtugosci 360,0m usytuowano dwa progi zwalniajgce:

- pierwszy w odlegtosci 50,0m od skrzyzowania z ul. Mysliborska o wymiarach

5,5x3,7x0,1m

- drugi prég usytuowany przed skrzyzowaniem z ciggiem pieszo-jezdnym o wym.

5,5x5,0x0,1m

Prdg ten bedzie wykorzystany jako wyniesione przejscie dla pieszych (w stosunku
do jezdni h=0,1m, potaczenie przejscia z chodnikami po jej obu stronach bedzie na
tym samym poziomie). W tym przypadku przejscie takie jest doskonale widoczne
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