VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ ,
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2490 "Moczkowo Osiedle Laséw"; Tr 250kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
~ dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,2462 + j0,0855) Ohm.

IX. DANE [ INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢é odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami). :

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych
o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6éw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napigceia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania swiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie. )

6. Przez wnioskowany teren przebiega linia kablowa 0,4kV przewidziana do zachowania, wzgl¢dem
ktérej zachowaé nalezy zapisy okreslone w Normie N SEP-E-004 (w uzupelnieniu PN-76/E-05125).

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogdéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

g

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

(podpis osoby upowaznionej)
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