1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia ulicy .

Zadanie: Budowa nawierzchni drogowych wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem w ul.
Wisniowej w Barlinku na dziatkach nr ewid. 460/31; 462: 460/11 > 460/65; 460/89 i 469 obszar
miejski Barlinek. Budowa nawierzchni z odwodnieniem i oswietleniem lgcznika /ciqgu pieszo-
Jezdnego/ usytuowanego pomiedzy ul. Wisniowq a Mysliborskq w Barlinku na dziatkach nr ewid.
32/6 i 235 obszar wiejski Moczkowo.

Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 74-320 Barlinek

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- szafka o$wietlenia ulicznego SO

- stupy i oprawy oswietleniowe

- kabel zasilajacy

1.2. Podstawa opracowania

- warunki przytaczenia nr OD2/ZR2/416/2011 z dnia 08.09.2011r.
- uzgodnienia branzowe

- - polskie normy i przepisy budowy

1.3. Charakterystyka energetyczna obiektu

- zasilanie z istniejgcej szatki KSR .

- pomiar w szafce ZKP

- moc zainstalowana taczna Pi =1600W, zapotrzebowana Pz =1600W

- ochrona od porazen - izolacja ochronna .

- parametry oswietlenia; kategoria o§wietlenia F2 otoczenie ciemne,E$r.>2Lx,Emin/Esér.>0.25

2, OPIS TECHNICZNY

2.1. Przy istniejgce] szafce KSR w rejonie ul. Wisniowej /jak na planie sytuacyjnym/ Rejon
Dystrybucji Debno ustawi szafke z pomiarem typu ZKP. Przy szafce ZKP projektuje sie zabudowad
szafke o$wietleniowg SO. Usytuowanie szafek pokazano na rys. E/2.

2.2. Dla o$wietlenia ulicy Wisniowej i facznika projektuje si¢ wykonanie obwodu kablowego z
latarniami o$wietleniowymi. Obwod sktada si¢ z 16 latarn usytuowanych jak na rys. E/2.

Latarnie skladajg si¢ z:

- oprawa typu Magnolia S-100 wg katalogu ROSA Tychy .
- shup z wysiegnikiem H=7m typu SAL-70 ROSA

- fundament dla stupa prefabrykowany typu 311160 ROSA
- wysiegnik jednoramienny typu WR-2/1 ROSA

2.3 Zasilanie latarn projektuje si¢ wykona¢ kablem typu YAKyYzo-4x25mm?

Kabel projektuje si¢ ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku 2x10cm.
Sygnalizacje obecnosci kabla w ziemi wykona¢ przez ulozenie folii z PCV koloru niebieskiego.
Foli¢ uklada¢ 25cm powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem terenu projektuje si¢
wykona¢ w przepustach rurowych z rur typu DVK 70 AROT .

Pod drogg kabel ulozyé na glebokosci 1m.

Przy zblizeniach z drzewem kabel prowadzi¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa.

2.4. We wngkach stupéw projektuje si¢ zainstalowac tabliczki n.p. typu EKM- 2072,1xE27

A7



