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¢) Wijazdy gospodarcze — 127,00m?

Nawierzchni¢ wjazdéw na planie sytuacyjnym oznaczono kolorem niebieskim.

- kostka betonowa polbruk kol. zéttego -gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa -gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego -gr. 10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku -gr. 10cm

d) Chodniki — 652,00m?

Nawierzchnig chodnika oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem z6ttym.

- kostka betonowa polbruk kol. czerwonego -gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 4cm
- warstwa odsgczajaca z piasku -gr. 18cm

e) Istniejgca nawierzchnia 58,00m? — remont nawierzchni

W zwigzku z utozeniem kanalizacji deszczowej w poprzek istniejacej nawierzchni
oraz zdeformowanych spadkéw poprzecznych istniejaca nawierzchnie nalezy
rozebra¢ i ponownie wykonaé o takiej konstrukcji jak konstrukcja jezdni
projektowanej, tj. o grubosci 50cm.- Przekr6j poprzeczny nalezy wyksztattowaé z
pochyleniem poprzecznym w strong wpustu ulicznego D-0 zgodnie z uzgodnieniami
z Zarzgdem Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

Krawezniki

Ograniczeniem jezdni bedzie kraweznik betonowy 30x15cm na fawie betonowej z
oporem, ktéry wzdtuz jezdni bedzie wystawat 12cm nad poziomem.

Wzdtuz wjazdéw gospodarczych kraweznik bedzie wystawat 4cm nad poziom
jezdni.

g) Obrzeza betonowe

Ograniczeniem chodnika bedzie obrzeze betonowe 30x8cm na podsypce
piaskowej.

3.3.Skrzyzowanie ul. Wisniowej z ul. Mysliborska (dz. Nr 469 Obreb miejski

Barlinek)

Skrzyiowanié nalezy wykonaé zgodnie z warunkami Wydziatu Drég w Starostwie

Powiatowym w Mysliborzu, znak DP.7130.1.55.2011 z dn. 14.06.2011r., fj.:

konstrukcja jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm typu BEHATON,
na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr. warstwy 30cm i warstwie odsaczajgcej z piasku o gr. 8cm (patrz
rys. nr 4).

w miejscach ciagow pieszych przetozenie kostki betonowej bedzie wykonane z
nowych materiatow nawierzchniowych i kraweznikéw najazdowych o wymiarach
15x22cm na przejéciach zanizonych 2cm na $wiatto

na tuku kotowym prawoskretu z ul. Wisniowej krawezniki zostang wyremontowane.

3.4.Zielen

W ul. WiénioWej po obu stronach nawierzchni (jezdnia + chodnik) bedzie zielen niska

trawnik. Pas ziemny (zniszczona zielen w trakcie robé6t budowlanych) wzdiuz
nawierzchni w ul. Wisniowej nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej i obsiaé mieszankg
traw. Zapewni to uzupetnienie istniejacej nawierzchni trawiastej wystepujacej poza
jezdnia, np. na skarpach.

W ul. Wisniowej nie planuije sig zieleni $redniej i wysokiej ze wzgledu na istniejgce lub
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