3.3.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z jezdni w ul. Wisniowej bedg odprowadzane przez kanalizacje
deszczowa 2200 wigczong do istniejgcego kolektora deszczowego @300 w ul.
Mysliborskiej. Kanalizacja uzbrojona jest w 6 wpustéw ulicznych oraz 7 studzienek
kanalizacyjnych betonowych 31000.

Wody opadowe z ciggu pieszo-jezdnego bedg odprowadzane kanalizacjg deszczowa
2160 do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Mysliborskiej poprzez istn. wpust
uliczny oznaczony na planie jako WPi-1. Kanalizacja ta uzbrojona jest w cztery
studzienki kanalizacyjne betonowe 21000 oraz wpust uliczny.

Studnie kanalizacyjne oraz wpusty uliczne zaprojektowano z osadnikami piasku
h=0,5m.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur:

- PVC DW 200 o df. — 14,00m

- PVC 200 o dt. — 216,00m

- PVC 160 o dt. — 59,00m

Na kanalizacji deszczowej w ul. My$liborskiej zostanie wybudowany zespét urzadzen
oczyszczajgcych dla wéd opadowych w terminie do Il kw. 2012r. (Pismo PWK Sp. z
0.0. PLONIA w Barlinku z dn. 11.02.2011r.).

3.4.Requlacja istniejacych urzadzen sanitarnych

W zwigzku z budowg nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej polbruk nalezy:

a) dostosowa¢ pod wzgledem wysokosciowym poziom 5-ciu studzienek
kanalizacyjnych (regulacja w granicach 10cm)

b) przenie$¢ dwa istniejgce hydranty (usytuowane sg obecnie w projektowanej
jezdni) w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym jako HP1 i HP2 (@ 90).

3.5.08wietlenie terenu

W ul. Wisniowej zaprojektowano 13 lamp o$wietleniowych, a w ciagu pieszo-jezdnym
3 lampy oswietleniowe.

4 Wiaczenie sie ul. Wisniowej do ul. Mysliborskiej (droga powiatowa Nr 211112)

4.1.Skrzyzowanie ul. Wlsmowej z ul. Mysliborska (dz. Nr 469 Obreb miejski

Barlinek)

Skrzyzowanie nalezy wykonac zgodnie z warunkami Wydziatu Drég w Starostwie

POW|atowym w Mysliborzu, znak DP.7130.1.55.2011 z dn. 14.06.2011r., tj..
konstrukcja jezdni wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm typu BEHATON,
na podsypce cementowo-plaskowej o gr. 4cm, podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5mm o gr. warstwy 30cm i warstwie odsgczajgcej z piasku o gr. 8cm (patrz
rys. nr4).

- w miejscach ciggéw pleszych przetozenie kostki betonowej bedzie wykonane z
nowych materiatéw nawierzchniowych i kraweznikéw najazdowych o wymiarach
15x22cm na przejsciach zanizonych 2cm na $wiatto

- na tuku kotowym prawoskretu z ul. Wisniowej krawezniki zostang wyremontowane
(patrz rys. nr 1)
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