4.2.Skrzyzowanie kanalizacji deszczowej (8200) z ul. Mysliborska (dz. Nr 469)

Odcinek kolektora deszczowego od st. D1 do D2 nalezy utozy¢ w jezdni wykopem
otwartym tzw. metodg potéwkowa. Duze zageszczenie istniejgcego uzbrojenia w ul.
Mysliborskiej wyklucza metode przeciskowa, gdyz naraza ona na uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia (patrz rys. nr 5).

Przejscie kolektorem przez jezdnie metodg potéwkowg nalezy wykonaé w ciggu nocy,
gdy ruch na tej ulicy jest ograniczony do minimum.

Wykonawca w okresie robét wykona projekt ograniczenia ruchu na czas robét z
uwzglednieniem aktualnej sytuacji ruchowej w ul. Mysliborskiej i uzgodni go z Zarzadcg
drogi, tj. Zarzadem Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

4.3.Wiaczenie kanalizacji deszczowej z ciaqu pieszo-jezdnego do istn. wpustu
ulicznego w ul. Mys$liborskiej (dz. Nr 235 Obreb wiejski Moczkowo)

Odcinek kolektora deszczowego od istn. wpustu ulicznego WPi-1 do studzienki D10
przebiega przez teren dz. Nr 235, ktdrej wtascicielem jest Zarzad Drég Starostwa
Powiatowego w Mysliborzu (patrz rys. nr 6).

Teren robét zostanie oznakowany przez Wykonawce w trakcie wykonywania rob6t po
wczesniejszym zgtoszeniu zajecia pasa drogowego w ZDSPwM.

5.Stala organizacja ruchu

I.Skrzyzowanie ul. Wisniowej (droga gminna) z ul. Mysliborska (droga powiatowa)

W obrebie skrzyzowania ul. Wisniowej z ul. My$liborska usytuowany jest tylko jeden
znak pionowy A-7 z tabliczka T-1 informujacy o odlegtosci 150,0m do drogi z
pierwszenstwem przejazdu.

Znakéw poziomych brak..

Ruch na drodze powiatowej wynosi ok. 50 pojazdéw na godzine.

Skrzyzowanie ul. Wisniowej z ul. Mysliborskg nalezy oznakowaé zgodnie z planem
sytuacyjnym w skali 1:1000.

W ul. Mysliborskiej nalezy ustawi¢ dwa znaki kategorii D ,informacyjne” — D-1 ,droga z
pierwszenstwem”. ‘

Od strony ul. Gorzowskiej nalezy znak D-1 ustawi¢ w pasie dzielagcym jezdnie od
chodnika w odlegiosci 1,0m od krawedzi jezdni przy krawedzi chodnika.

Po drugiej stronie ul. Mysliborskiej znak D-1 nalezy ustawi¢ w pasie zieleni w odlegto$ci
1,0m od krawedzi jezdni.

IL.ul. Wisniowa (droga gminna) w Barlinku

Projekt budowlany ul. Wisniowej obejmuje budowe nawierzchni jezdni o szerokosci
5,5m, ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci 3,5m, chodnika o szeroko$ci 2,0m z kostki
betonowej oraz odwodnienie i o$wietlenie ulicy.

Na trasie ul. Wisniowej o dtugo$ci 360,0m usytuowano dwa progi zwalniajgce:

- pierwszy w odlegloéci 50,0m od skrzyzowania z ul. Mysliborska o wymiarach

5,5x3,7x0,1m .

- drugi prog usytuowany przed skrzyzowaniem z ciggiem pieszo-jezdnym o wym.

5,5x5,0x0,1m
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