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OPIS TECHNICZNY

Do czesci drogowej Projektu Budowy ul. Wisniowej w Barlinku.

1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem — Urzedem Gminy w Barlinku.

Mapy geodezyjne do celéw projektowych wykonane przez Gorzowskie Biuro

Geodezji ,Geo-Graf”.

Wypis z rejestru gruntéw.

Warunki techniczne kanalizacji deszczowej — PWK Ptonia Barlinek.

Warunki przytgczenia sieci elektroenergetycznej ENEA Debno.

Uzgodnienie projektu branzy sanitarnej — PWK Ptonia Barlinek.

Uzgodnienie projektu — Kierownik Referatu Inwestycji Urzad Miejski w Barlinku.

Uzgodnienie projektu — Wydziat Drég w Starostwie Powiatowym w Mysliborzu.

Uzgodnienie projektu przez ENEA Debno.

0. Projekt podziatu dziatki wykonany przez Gorzowskie Biuro Geodezji ,Geo-Graf”

w Gorzowie Wikp.

1.11. Pozytywne zaopiniowanie podziatu dziatki przez Zarzgd Powiatu
Mysliborskiego.

1.12. Pozytywne zaopiniowanie podziatu dziatki przez Burmistrza Barlinka.

1.13. Decyzja $rodowiskowa wydana przez Burmistrza Barlinka z dn. 31 sierpnia
2011r.

1.14. Opinia ZUD - Starostwo Powiatowe w Mysliborzu.
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2.Stan istniejacy

Teren objety projektem potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci Barlinka i
przylega do drogi powiatowej nr 2111Z, tj. ul. Mysliborskiej.

Budowa ul. Wisniowej usytuowana jest na dziatkach nr 460/31, 462, 460/11, 460/65,
460/89 i 469 Obszar miejski Barlinek, a budowa ciggu pieszo-jezdnego (fgcznika)
usytuowana jest na dziatkach nr 52/6 i 235 Obszar wiejski Moczkowo.

Teren potozony jest 300m od Jeziora Barlineckiego i ok. 300m od Puszczy Barlineckiej.
Wzdtuz ul. Wisniowej i tacznika usytuowane sg budynki mieszkalne, a ich posesje sg
otoczone ogrodzeniami murowanymi i z siatki stalowej. Nawierzchnie istniejace to
nawierzchnie gruntowe, z wyjatkiem wiaczenia sie jezdni ul. Wisniowej (nawierzchnia z
kostki betonowej polbruk) do jezdni w ul. Mysliborskiej (nawierzchnia bitumiczna).

Pod wzgledem konfiguracji teren jest mocno zréznicowany. W ul. Wisniowej skrajne
rzgdne to 79,20 i 62,50m n.p.m. Deniwelacja wynosi 16,80m. W faczniku skrajne rzedne to
78,70 i 68,00m n.p.m. Deniwelacja wynosi 10,70m.

Zielen w ul. Wisniowej to generalnie zieleri niska (naw. trawiasta) na poboczach
nawierzchni gruntowei lub skarpach. Na dziatce 460/11 wystepujg krzewy iglaste o
powierzchni ok. 15,0m* (ciety zywoplot z daglezji o wysokoséci 180cm).

W pasie tacznika (ciag pieszo-jezdny) czeé¢ dziatki nr 52/6 o powierzchni 105m?
poroénigta jest roslinnoscig tworzong przez drzewka owocowe (czeresnie i $liwy) oraz
klony pospolite stanowigce samosiewy w wieku do 10 lat.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje nastepujace uzbrojenie:

W ul. Mysliborskiej (skrzyzowanie z ul. Wigniowa)

- kolektor sanitarny 2400
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