porosnieta jest roélinnoscig tworzong przez drzewka owocowe (czeresnie i sliwy) oraz
klony pospolite stanowigce samosiewy w wieku do 10 lat.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie:
W ul. Mysliborskiej (skrzyzowanie z ul. Wigniowa)

- kolektor sanitarny 2400

- kolektor deszczowy @300

- gazocigg 8150

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- oSwietlenie uliczne
W ul. WiSniowej

- kanalizacja sanitarna g150-250

- wodocigg 290

- gazocigg 250-160

- kable energetyczne

Czes¢ nawierzchni jezdni wykonana jest z gruntu wymieszanego z Zzuzlem lub
ttluczniem, czg$¢ powierzchni jezdni to nawierzchnia trawiasta lub piaszczysta wymieszana
z ziemig organiczng. Pod warstwg gruntu urodzajnego zalegajg grunty piaszczyste,
drobno i $rednioziarniste.

Woda gruntowa w ul. Wisniowej i taczniku generalnie zalega ponizej wykopéw 2,0m
p.p.t.

3.Stan projektowany

3.1.Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana budowa nawierzchni drogowych oraz kanalizacji deszczowej i
oSwietlenia ulicznego zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Wisniowej oraz fgcznika.
Projektowana budowa ul. Wigniowej obejmuje odcinek 360,00m.

Od skrzyzowania ul. Wiéniowej z ul. Mysliborskg zaprojektowano jezdnie od 6,0m na
skrzyzowaniu do 5,5m na pozostatym odcinku ulicy. Chodnik o szerokosci 2,00m
zaprojektowano po prawej stronie jezdni od p. A’ do p. ,B”. Od przejscia dla pieszych
chodnik usytuowano po lewe;j stronie jezdni na odcinku od p.,.B”dop.,C"

W p. ,B" jezdnia ul. Winiowej krzyzuje sie z ciagiem pieszo-jezdnym o szerokosci
3,50m z poszerzeniem do 5,0m (zatoka mijania).

Na trasie ul. Wisniowe] zaprojektowano dwa progi zwalniajace. Pierwszy prog
zwalniajacy zaprojektowano w odlegto$ci 50,0m od skrzyzowania z ul. Mysliborska,
drugi prég zwalniajacy usytuowany jest na przejéciu dla pieszych przy p. ,B”.

3.2.Nawierzchnie drogowe

a) Nawierzchnia jezdni w ul. Wigniowej gr. 50cm — 2132,00m?
Nawierzchnia jezdni na planie sytuacyjnym oznaczona jest kol. pomaranczowym.

- kostka betonowa polbruk kol. szarego -gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego -gr. 30cm
- warstwa odsgczajaca z piasku -gr. 8cm
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