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GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
- ‘ 74-320 Barlinek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie uliczne, Barlinek, ul. Wisniowa dz. nr 462; 469; 52/6
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L. MIEJ SCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejacym zlaczu kablowym (KSR)

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urza}dzen ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy. W istniejacym zlaczu KSR
zabudowa¢ rozlgcznik bezpiecznikowy NHO00. :
1.2 zakres dotyczacy budowy przytacza
Z projektowanego pola (NH00) w istniejacym zlaczu KSR przy dz. nr 52/22 wyprowadzi¢ kabel
YAKyY-zo 4x35mm2 do zlgcza ZKP. Ustawi¢ zlacze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP), przy ww. KSR.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepni¢ miejsce na zainstalowanie zlacza ZKP. Z projektowanego zlagcza ZKP zasili¢ linig
zalicznikowg szafke oSwietleniowa (SO) posadowiong przy ww. ZKP. Z SO zasili¢ projektowana
lini¢ o$wietlenia ulicznego.

II1. MIEJSCE DOSTARCZ ANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEJ
W zlaczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczaria energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i
eksploatacji urzadzzn.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOW ANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze ZKP.

V. WYMAGANIA DOTY".ZACE UKLADU POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezpo$redni - licznik tréjfazowy.

VI.RODZAJ I USYTUOV. ANIIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy 16A
Zabezpieczenie glovne w zlaczu WIN00gG 63A
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