4.Technologia wykonania robét ziemnych

4.1.Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu wszystkich instalacji
podziemnych recznie.

Ze wzgledu na usytuowanie kanalizacji w jezdni, nalezy wykopy wykonywa¢
waskoprzestrzenne umocnione. Gleboko$é wykopéw pod kolektor zwiekszyé o 20cm
pod podsypke piaskowa.
4.2.Uktadanie kolektora deszczowego

Rurociag nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku Srednioziarnistego o
grubosci warstwy 20cm. Zasypka rurociggu o grubosci warstwy 30cm gruntem z piasku
Srednioziarnistego zageszczanego recznie, a nastepnie zageszczarkami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni powinien mie¢ 1,0, a na terenach zieleni 0,95
wedtug wskaznika PROCTORA.

5.Dane ogdlne

5.1.  Kolektor deszczowy PVC DW @200 - 14,00m
5.2. Kolektor deszczowy PVC @200 - 216,20m
5.3. Kolektor deszczowy PVC 2160 - 59,00m
5.4. Studzienki kan. deszczowej betonowe #1000 - 11szt.
5.5. Wpusty uliczne bet. 500 z osadnikami piasku h=0,5m - 7 szt.
5.6. Hydranty ppoz. 80 - 2 szt.
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