GURO lub typu ROSA. Wkiadki topikowe wielkosci 6A.

2.5. Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje ochronng
/urzadzenia w II klasie ochr. izolacji/ oraz samoczynne wylgczanie zasilania . Uklad sieci
zasilajgcej TN-C.

2.6. Calo$¢ roboét nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i normami. Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne pomontazowe i
préby instalacji.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Obliczenie pradu zwarciowego 1z dla szafki o$wietleniowej SO

dane wyjsciowe: kabel typu YAKyYzo 4x25 ; zabezpieczenie w SO -16A; dugosé kabla dla
najdtuzszej gatezi obwodu wynosi 303m.
dane wyjsciowe wg warunkéw przylgczenia: Zs = R+X = /0,2462 + 0,0855/om

Z= pR"-*- X% om Zs=02600m Iz=230/0,260 = 885A

minimalny dopuszczalny prad zwarciowy w SO wynosi : 1a=2,5x16A = 40A.
Warunek szybkiego wylaczenia zasilania jest spetniony dla szaftki SO poniewaz: 1z > Ia

3.2 Obliczenie pradu zwarciowego Iz dla konca linii kablowej /latarnia L1/.

Rk = 2x1,24x0,303= 0,751 om Xk = 2x0,09x0,303 = 0,0550 om

Zs = /R+RK/ + /X+Xk/ = Re +Xc = 0,997 + 0,140 om Z= I/Rc2 +Xc2 = 1,03 om
impedancja petli zwarciowej na koficu obwodu /latarnia L1/ wynosi 1,03 om.

Iz =230/Z = 230/1,03 = 223A

Minimalny dopuszczalny prad zwarciowy w latarni L1/dla bezpiecznika 6A/ wynosi:
Ia = 5xIb= 5x6A = 30A

Warunek szybkiego wyltaczania zasilania jest spelniony poniewaz: Iz > Ia.

3.3 Obliczony spadek napigcia dla fazy F1/odcinek szafka SO-latarnia L1/ wynosi 0,5%.
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