2.4. — Widocznosé znakow ) -
Lica znakéow D-1 i A-7 nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 (folii drugiej
generaciji).

2.5. — Przesuniecie istniejacego znaku A-7

W zwigzku z nowymi znakami D-1 w ul. Mysliborskiej sugerujemy przeniesienie
istniejgcego znaku A-7 w kierunku ul. Gorzowskiej o ok. 40m.

Il.ul. Wisniowa (droga gminna) w Barlinku

1.Stan istniejacy

Ul. Wisniowa, z wyjatkiem witgczenia sie do ul. Mysliborskiej o nawierzchni z kostki
betonowej polbruk (dtugos¢ 10,0m, szerokosé¢ 4,8m), posiada nawierzchnie gruntowa.
Na catej dtugosci ul. Wisniowej nie wystepuje oznakowanie pionowe ani poziome.

2.Stan projektowany

Projekt budowlany ul. Wisniowej obejmuje budowe nawierzchni jezdni o szerokoéci
5,6m, ciagu pieszo-jezdnego o szerokosci 3,5m, chodnika o szerokoscx 2,0m z kostki
betonowej oraz odwodnienie i oSwietlenie ulicy.

Na trasie ul. WiSniowej o dtugosci 360,0m usytuowano dwa progi zwalniajgce:

- pierwszy w odlegtoéci 50,0m od skrzyzowania z ul. Mysliborskg o wymiarach

5,6x3,7x0,1m
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