OPIS TECHNICZNY

Do statej organizacji ruchu w ul. Wigniowej oraz na jej skrzyzowaniu
z ul. Mysliborska (droga powiatowa Nr 211 1Z) w Barlinku.

Projekt statej organizacji ruchu w ul. Wigniowej w Barlinku bedzie integralng

czescig projektu budowlanego obejmujacego budowe nawierzchni jezdni,
chodnika, odwodnienia i oswietlenia w ul. Wisniowej.

|.Skrzyiowanie ul. Wisniowej (droga gminna) z ul. Mysliborska (droga powiatowa)

41.Stan istniejacy

Przekroj jezdni ul. Mysliborskiej na skrzyzowaniu z ul. Wiéniowgq,

. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 0 szerokosci 6,0m po prawej stronie usytuowany

jest chodnik z kostki betonowej polbruk o szerokoéci 1,5m oddzielony od jezdni
pasem zieleni 0 szerokosci 1,0m. Po lewej stronie jezdni przylega pas zieleni
(niskiej — trawnik) O szerokoséci 2,0m. '

- lIstniejace oznakowanie skrzyzowania
W obrebie skrzyzowania ul. Wisniowej z ul. Mysliborska usytuowany jest tylko jeden
znak pionowy A-7 Z tabliczkg T-1 informujacy © odlegtosci 150,0m do drogi z
pierwszenstwem przejazdu.
Znakoéw poziomych brak.
Ruch na drodze powiatowej wynosi ok. 50 pojazdow na godzine.

2.Stan projektowany

Skrzyzowanie ul. Wisniowej z ul.. Mysliborska nalezy oznakowaé zgodnie Z planem
sytuacyjnym w skali 1:1000.

2 1. — Odlegtoéé znakéw od krawedzi jezdni :
W ul. Mysliborskiej nalezy ustawi¢ dwa znaki kategorii D Linformacyjne” — D-1 ,droga
z pierwszer'\stwem”,
Od strony ul. Gorzowskiej nalezy znak D-1 ustawi¢ w pasie dzielacym jezdnie od
chodnika w odlegiosci 1,0m od krawedzi jezdni przy krawedzi chodnika.
Po drugiej stronie ul. Mysliborskiej znak D-1 nalezy ustawi¢ w pasie zieleni W
odlegtosci 1,0m od krawedzi jezdni.

2.2. — Wysokos$¢ umieszczenia znakow
Znaki D-1 i A-7 nalezy umiesci¢ na wysokoéci min. 2,20m nad poziomem chodnika
lub nad poziomz=m nawierzchni jezdni lub nawierzchni trawiastej.

2.3. — Wielko$é znakow
Znaki kategorii A” i ,D" beda sredniej wielkosci oznaczone symbolem ,S".
Znak D-1 — diugo&¢ podstawy 600mm
Znak A-7 — dtugose boku 900mm
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