- drugi prég usytuowany przed skrzyzowaniem Zz ciggiem pieszo-jezdnym o wym.

5,5x5,0x0,1m

Prog ten bedzie wykorzystany jako wyniesione przejscie dla pieszych (w stosunku
do jezdni h=0,1m, potaczenie przejscia z chodnikami po jej obu stronach bedzie na
tym samym poziomie). W tym przypadku przejscie takie jest doskonale widoczne
przez kierowcoéw pojazdow i jednoczesnie zmusza ich do ograniczenia predkosci
jazdy. Dzigki temu przejécie pieszego na drugg ‘strone ulicy jest o wiele

bezpieczniejsze.

Progi zwalniajace, skrzyzowanie ciggu pieszo-jezdnego z jezdnig oraz przejScie dla
pieszych w ul. Wisniowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym w skali

1:500.

2.1. — Odlegtosé znakéw pionowych od krawedzi jezdni

Znaki pionowe nalezy ustawic¢ wzdtuz chodnika przylegajacego do jezdni w odlegtosci

2,0m (od stupka) od krawedzi jezdni.

Pozostate znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy ustawi¢ w odlegtosci 1,0m (od

stupka) od krawedzi jezdni.

2.2. — Wysoko$é umieszczenia znakoéw

Znaki drogowe nalezy umiescic tak, aby wysokos¢ od lica znaku do poziomu

chodnika lub poziomu nawierzchni trawiastej nie byta mniejsza niz 2,2m

2.3. — Wielko$é znakéw — Grupa znakéw mata ,,M”
dla kategorii A (ostrzegawcze dtugo$¢ boku — 750mm
A-7 -1 szt.

A-11a—4 szt.

dla kategorii B (zakazu) érednica — 600mm

B-33 -4 szt. -

dla kategorii D (informacyjne) dtugoéé podstawy — 600mm
- D-1-2szt. ~

D-4a — 1 szt.

D-4b — 2 szt.

D-6 — 2 szt.

2.4. - Widoczno$¢ znakéw
Lica znakéw nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2.

2.5. — Znaki poziome

Na przejéciu dla pieszych nalezy wykonaé¢ oznakowanie, oznaczoneé na planie

sytuacyjnym symbolem P-10.

Powierzchnie  przejscia  nalezy pokryé  masami chemoutwardzalnymi
mikrogranulkami.

W nocy daja efevt odblaskowosci.
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