Kosztl Slepy

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej wapgtbitum) |m2
1004-06 |26-75 pojazdow na godzin
z.0.2.13.
9902-01
210%*6 m2 1260.000
RAZEM 1260.00(
2/KNR AT-03Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitungécargr. do 4 |m2
0102-01 |cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 12B6A75 pojazddow
KNR 2-31 |na godzie
z.0.2.13.
9902-01
210%6 m? 1260.000
RAZEM 1260.00(
3|KNR 2-31 |Wzmocnienie istniggej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzm?2
0117-01 |tania jako podbudowy przytyciu ttucznia kamiennego twardego -
Z.0.2.13. |grubasé warstwy po zagszczeniu 7 cm 26-75 pojazdéw na gogzin
9902-01
22 m2 22.00(
RAZEM 22.00(
4/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pdfav na godzijm?
1004-07 |ne
z.0.2.13.
9902-01
210%6 m? 1260.000
RAZEM 1260.00(
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczriyahowo-piasko- |m?2
0312-05 |wych - warstwacieralna asfaltowa - grubi@ po zagszcz. 3 cm
z.0.2.13.
9902-01
210%*6 m2 1260.000
RAZEM 1260.00(
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczriyahowo-piasko- |m?2
0312-06 |wych - warstwacieralna asfaltowa - kaly dalszy 1 cm grulié po
z.0.2.13. |zageszcz.
9902-01 |Krotnasé = 2
210%6 m? 1260.000
RAZEM 1260.00(
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowany remont drogi miei sie w obecnym pasie drogowym. Projektowana powierzchitimiczna w planie prze-
biega istniegcymsladem, lzdzie trwata, odporna na wody opadowe i zapobiegaiszej degradacji drogi.

W oparciu o zajcznik nr.5 do rozporazenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dotycy projektowania konstrukcji nawierzchni drég, pety nasgpujgce konstruk-
cje jezdni :

-warstwascieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego grysawirowego o uziarnieniu 0/12,8 mm wiitd srednio 80 kg/
m2

- haprawa miejscowa nawierzchni kruszywem tamanym

- warstwy pdrednie naléy spaja ze soh poprzez wykonanie gdania mgdzywarstwowego poprzez skroplenie starej
nawierzchni asfaltem uptynnionym wsit0,5 kg/m2

Sprawdzenie warunku mrozoodpafcia

W zwizzku z tymze projekt przewiduje remont drogi istniegj jue kilkadziesit lat i sprawdzonej pod wzglem prze-
marzalngci, odsgpiono od obliczé potwierdzagcych ten warunek przyjmig go za spetniony.
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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJ : Remont nawierzchni drogi - azeul. Sprtowej
ADRES INWESTYCJI : czsé dz. nr 660/12 obr. 2 m. Barlinka
INWESTOR : Gmina Barlinek

ADRES INWESTORA : Niepodlegitgci 20 74-320 Barlinek

SPORZDZIt KALKULACJE : "KONSTRUKTOR" mgr th Krystian Szydfowski
DATA OPRACOWANIA : 2012-02-02

Ogoétem warté¢ kosztorysowa robc :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2012-02-02

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



