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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

styczer 2012

OSWIADCZENIE:

Oséwiadczam, ze projekt budowlany pt. Remont nawierzchni drogi gminnej -
czesci ul. Sportowej usytuowanej na dziatce 660,/12 obr. 2 m. Barlinka sporzgdzony
zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;
zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr. 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. Krystian Szydtowski.............coo M
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
1 Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/100k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Krystianowi Marcinowi Szydlowskiemu
ur. dnia 08 stycznia 1977 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE o
Nr ewid. ZAP/0010/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szcezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: 2~

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

[. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia |
podstawe do: :

1) projektowania,  sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 oraz § 15 powotlanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawg do: ]

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego W odniesieniu ~ do
konstrukcji obiektu:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Marcin Szydlowski

Ul. Wylotowa 1/3

74-320 Barlinek

Qkregowa Rada [zby ZIIB

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a



ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIGROW BUDOWNICTWA [
70-656 Szczecin, ul, Energetykaw 9

tel Max: (091) 462-44-40; (091) <RI 841D+12 y
www. 7an.home.pl e-maii: zap@home.pl 1

Sz.P.

SZYDLOWSKI Krystian Marcin
ul.Wylotowa 113

74-320 BARLINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SZYDLOWSKI Krystian Marcin, kod identyfikacyjny ZAPIBO/0049/06.
zamieszkaly(a) 74-320 BARLINEK ul.Wylotowa 1/3, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpleczenie od odpowicdziainosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2011-03-01
dodnia: 2012-02-28

Szczecin, dnia 2011-02-03

N

Niniejsze zaéwiadezenie potwierdza zawarcie obowigzkowego pi ia od odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw budownictwa,

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa i ke ktowa pieczonego za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniei budowtanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakeie powstania szkody nalezy zawiadomic¢ TU Allianz Polska S.A.. ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niczwlocznic, nie pozniej niz w ciagu 14 dni od chwili
uzyskania wiadomosei przez poszkodowanego o roszezeniu, kidre moze rodzié odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac poprzez
wypelnicnie i przesianie formularza zamieszezonego na stronie Internetowej Polskiej 1zby Inzynierow Budowniciwa www.piib.org.pl

Posiadanie ubezpieczenia obowiazkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiedzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcic
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wyZzsze sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych znizek na prywatne ubezpieczenie
mieszkat, ubezpicczenia komunikacyine, ubezpieczenia NNW i ubezpicezenia turystyczne.

Obsluga merytoryczng przedmiotowego ubezpicczenia zajmuje sig broker Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa — Hanza Brokers Sp. z 0.0. - ktory pod numerem
infolinii 0 801 384 666 . stworzonej dla inzynierdw budownictwa, rozwiazuje problemy zwigzane z funkcjonowaniem obowiazkowego ubezpieczenia oraz swiadezy
pomoc w uzyskiwaniu terminowych i pelnych wyplat naleZnych odszkodowan. www.hanzabrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiadczenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujgcych oplat skiadek
lonkowskicl i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni przed uplywent terminu
niniejszego zaswiadczenia.



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
styczen 2012

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

- umowa z Inwestorem,

- mapa zasadnicze do celéw opiniodawczych w skali1: 500

- wizja i pomiary wtasne w terenie,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego, przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywéw branzowych w tym:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430),

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (KWRNPP-2001)
wprowadzony Zarzqdzeniem nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia

23.02.2001r.,
- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych W-wa 1997r.
- Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezqco z

przedstawicielami  Inwestora,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA .

Opracowanie obejmuje projekt czeéciowego remontu  nawierzchni drogi
gminnej w m. Barlinek ul. Sportowa na odcinku diugosci ok. 210 mb, dz. geod. nr
660,12 obr. 2 m. Barlinka. Projektowany remont polega na wykonaniu nawierzchni
ulepszonej z mieszanki  mineralno bitumicznej po wykonaniu uzupetnienia
nieréwnosci, oraz frezowaniu powierzchni. 7

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenistwa ruchu pojazdéw, -
przedtuzenie funkcjonalnosci  konstrukeji nawierzchni, usprawnienie komunikacji
oraz podwyzszenie standardéw technicznych infrastruktury drogowej - no$nosc,
réwnoéé podtuzna i poprzeczna .

3. STAN PRAWNY.

Remontowana droga gminna przebiega na catej diugosci przez grunty Gminy
Barlinek.
Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego osdb trzecich i oznaczona jest
na mapie sytuacyjnej joko droga o statej szerokosci.
Na podstawie informacji Inwestora tereny po ktérych przebiega remonfowana droga
nie
sq wpisane w rejestrze zabytkéw oraz nie podlegajq ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4. STAN ISTNIEJACY

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada érednio szerokos¢ okoto 6.0 m i
pobocza o zmiennej szerokosci.
Caty odcinek trasy przebiega przez teren zabudowany.
Nawierzchnia jest lekko spekana i miejscami zniszczona o duzych nieréwnosciach.
Zbudowana jest z masy bitumicznej grubosci 2 + 4 cm posadowionej na podbudowie

KONSTRUKTOR Krystian Szydfowski - 8



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
styczers 2012

bruku kamiennego. Pod warstwq brukowq znajdujq sie piaski gliniaste, piaski pylaste,
gliny piaszczyste i gliny pylaste grubosci okoto 50 cm.

Na warstwa bitumicznej wystepujq nieliczne spekania co $wiadczy o utracie no$nosci
badz tez negatywnych skutkach dziatania warunkéw zimowych. Nie spetnia ona
wymagan normy PN-S-96025 ,Nawierzchnie asfaltowe” w zakresie stabilnoci.
Wobec tego warstwe wierzchniq grubosci min 1 cm nalezatoby przewidzie¢ do
sfrezowania. W obrebie projektowanego odcinka trasy wystepuje przepust drogowy
nie wystepujq obiekty mostowe.

Droga posiada oznakowanie pionowe. Istniejgce oznakowanie nie wymaga korekty w
obrebie projektowanego odcinka trasy. Na podstawie podktaddw sytuacyjnych do
celéw opiniodawczych oraz wizji lokalnej mozna wnioskowaé, ze w rejonie
projektowanego wzmocnienia jezdni wystepuje napowietrzna linia energetyczna oraz
podziemna sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna oraz czedciowo kanalizagji
ogdlnosptawnej. Mogqg takze wystepowaé innego rodzaju niezewidencjonowane
urzqdzenia podziemne infrastruktury technicznej. Dlatego tez nalezy zachowad
szczegdlng ostrozno$é podczas wykonywania robdt ziemnych.

Stan nawierzchni opisywane] drogi przedstawiajq ponizsze zdjecia:

KONSTRUKTOR Krystian Szydtowski Q



PROJEKT REMONTU DROGI GMINNEJ
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Otwér (sir. prawa - 0,7 m od krawedzi nawierzchni)

5 -7 cm - masa bitumiczna (lekko spekana)

19 -21 cm - bruk kamienny (WP= 18,3 - zagliniony)

8 -10 cm - glina piaszczysta (Gp - pl.) - grunt wysadzinowy

40 cm - piasek gliniasty (Pg o WP=17,7) - grunt wysadzinowy

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji i Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych (KTKNPiP) przyjeto: L
- warunki wodne podtoza konstrukgji i nawierzchni- dostateczne,

- grupe no$nosci podfoza (w zaleznosci od war. wodnych i rodzaju gruntéw
podfoza) G3,

- gteboko$¢ przemarzania gruntu: 0,80 m p.p.t.

6. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjeto nastepujqce parametry techniczne drogi:

- klasa drogi L,

- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/os,

- do 6,0 szerokoé¢ jezdni na odcinku szlakowym - wedtug stanu istniejacego,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych - wedtug stanu istniejacego,

- szerokoé¢ korony drogi - wedtug stanu istniejgcego.

KONSTRUKTOR Krystian Szydtowski 10
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7. Konstrukcja nawierzchni

7.1. Nawierzchnia bitumiczna

Planowany remont drogi mieéci sie w obecnym pasie drogowym. Projektowana
powierzchnia bitumiczna w planie przebiega istniejgcym sladem, bedzie trwata,
odporna na wody opadowe i zapobiegnie dalszej degradacji drogi.

W oparciu o zatgeznik nr.5 do rozporzqdzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dotyczqey projektowania konstrukcji nawierzchni
drég, przyjeto nastepujgce konstrukcje jezdni :

-warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o
uziarnieniu 0/12,8 mm w iloéci $rednio 80 kg/m?

- naprawa miejscowa nawierzchni kruszywem tamanym

- warstwy posrednie nalezy spajaé ze sobg poprzez wykonanie wigzania
miedzywarstwowego poprzez skroplenie starej nawierzchni asfaltem uptynnionym
w iloéci 0,5 kg/m?

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci :

W zwigzku z tym, ze projekt przewiduje remont drogi istniejacej juz kilkadziesigt lat
i sprawdzonej pod wzgledem przemarzalnoéci, odstgpiono od obliczen
potwierdzajqcych ten warunek przyjmujgc go za spetniony.

7.2. Urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Na czas prowadzenia robdt drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewiduje sie jako oznakowanie
docelowe znaki ostrzegawcze i nakazu zamocowane na stupkach z rur stalowych.

7.3. Odwodnienie:

Remont nie przewiduje wykonania nowych elementéw odwadniajgcych, tak jak
dotychczas odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne.

7.4. Ochrona $rodowiska:

Remont drogi gminnej ma na celu poprawe parametréw technicznych oraz stanu
nawierzchni. Powyzsze zmiany wptyng na poprawe bezpieczenistwa i ptynnosci
ruchu, poprawiq jego czytelnoéé, jak i wptyng na zmniejszenie jego ucigzliwosci.
Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem drogi nie wptynie na
zwiekszenie emisji niekorzystnych substancji, wzrostu wykorzystania surowcéw (w
tym wody), materiatéw, paliw, energii powyzej 20%.

Przewidziane roboty nie stanowiq zagrozenia dla otoczenia i ludzi.

8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane podlegajace opracowaniu wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z
normami budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP i prawa
budowlanego.

KONSTR_UK:f(k)R_KrysTk?:n. Szyd’rowski‘ - 7 1
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Wszystkie stosowane materiaty majq posiadaé aprobate techniczng, ewentualnie
atest.

Na kazdym etapie wykonawstwa nalezy przeprowadza¢ wymagane prawem
badania w tym laboratoryjne dokonujqc ich dokumentowania za pomocq
protokotéw.

UWAGA: Sktad mieszanki bitumicznej podlega sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

4

o

KONSTRUKTOR Krystian Szydtowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ

Inwestycja:
Remont nawierzchni drogi gminnej - czeéci ul. Sportowe;.
Inwestor:

Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

Adres budowy:
dz. Nr 660,12 obreb geod. 2 Barlinek, ul. Sportowa, 74-320 Barlinek

Opracowat:

mgr inz. Krystian Szydtowski

KONSTRUKTOR Krystian Szydfowski 13
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1. Zakres robét i kolejnoéé realizacji.
Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie nawierzchni drogi
gminnej.

Technologia wykonania robdt przewiduje wykonanie nastepujgcego zakresu prac
w kolejnosci jak w zestawieniu ponizej :

- wykonanie frezowania powierzchni na gteboko$¢ min 1.cm,

- wykonanie wyréwnania podtoza,

- wykonanie oczyszczenia i zagruntowania podtoza,

- wykonanie warstwy $cieralnej mechanicznie

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych w pasie drogi.

W pasie drogi wystepujqg urzgdzenia infrastruktury technicznej. Jest to
przepust rurowy , sie¢ wodociggowa, elekiryczna i teletechniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogqcych stwarzaé
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi .
W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystepujq elementy szczegdlnie
mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujgcych
podczas realizacji robét.
Podczas realizacji robdt mogg wystgpié zagrozenia dla uzytkownikéw  drogi
jak i zatrudnionych pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét .
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robdt :
- roboty frezarskie,
- roboty przy uktadaniu mieszanki bitumiczne;j,
- przy roztadunku materiatéw budowlanych dostarczanych na plac
budowy .
Dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sq narazeni na hatas od
pracujgcego sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopdw
podbudéw i nawierzchni .

5. Wskazanie dotyczqgce sposobu instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych .
Niektdre z planowanych do wykonania robét majq charakter szczegdlnie
niebezpiecznych, w nawiqzaniu do art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r
Prawo budowlane. W zwigzku z powyzszym pracownicy przy wykonaniu
tych prac muszq posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich
stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy . Muszq réwniez
posiadaé aktualne $wiadectwa ukoriczonych szkolers podstawowych BHP oraz
przechodzi¢ instruktaz na stanowisku pracy przed wykonaniem
poszczegdlnych zakreséw robdt z przedstawieniem zagrozen mogagcych

KONSTRUKTOR Krysfian Szydfowski o : 14
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wystapi¢ w trakcie ich wykonywania . Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego powinni posiadaé¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacji i
uprawnienia do obstugi sprzetu , na ktérym pracujq .

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczernstwom .

W celu zapewnienia bezpieczeristwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw

wykonujgcych roboty nalezy zapewnic :
- oznakowanie miejsca - odcinka robdt przez ustawienie i wiasciwe
utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu zastepczego do wykonania robdt zatwierdzonego przez
Wydziat Komunikacji w starostwie Powiatowym w Mysliborzu .

stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw .

stosowanie odziezy ostrzegawczej

stosowanie érodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie
wykonywania robét wymagajgcych ich uzywania.

prowadzqcy roboty powinien posiada¢ urzqdzenia fgcznosci do
komunikowania sie np. telefon komérkowy

Opracowat

KONSTRUKTOR Krystian Szydtowski 15



