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1b.4.2 Sciany
1b.4.3 Nadproza
1b.4.4 Taras techniczny
1b.4.5 Dach
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1b.6 Zabezpieczenie drewna
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2.1 Uksztattowanie terenu
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2.2 Renowacja murawy

2.3  Zakiladanie nowego boiska
2.4  Ogrodzenie

2.5 Wyposazenie

3. Nawierzchnie

4a. Mata architektura
4a.1 Kiadki pieszo-rowerowe
4a.2 Scena plenerowa
4a.3 Pomost widokowy
4a.4 Wyposazenie placu zabaw
4a.5 Mur i brama wjazdowa
4a.6 Elementy typowe
4.b  Opis konstrukcyjny
4b.1 Dane ogdlne
4.b.1.1 Podstawa opracowania:
4.b.1.2 Zakres opracowania
4b.2 Warunki gruntowo-wodne
4b.3 Rozwigzania materialowe
4b.4 Opis elementow konstrukciji
4b.4.1 Fundamenty
4b.4.2 Konstrukcja scenki plenerowej i tarasu widokowego
4b.4.3 Konstrukcja ktadek pieszych
4b.5 Wytyczne montazu konstrukciji
4b.6 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
4b.7 Zabezpieczenia drewna

5. Uwagi ko nhcowe

RYSUNKI:

C.1  Obiekt zaplecza socjalnego boiska sportowego

C.1.1 Rzut fundamentow 1:50
C.1.2 Rzut parteru 1:50
C.1.3 Razut pietra 1:50
C.1.4 Przekroj A-A 1:50
C.1.5 Przekroj B-B 1:50
C.1.6 Elewacja: wschodnia, zachodnia 1:50
C.1.7 Elewacja: pétnocna, potudniowa 1:50
C.1.8 Wizualizacja

C.2.1 Rysunek pogladowy trybun 1:25
C.2.2 Zestawienie elementow wyposazenia boisk 1/3 1:25
C.2.2 Zestawienie elementow wyposazenia boisk 2/3 1:25
C.2.2 Zestawienie elementow wyposazenia boisk 3/3 1:25
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C.3 Przekroje nawierzchni 1:50
C4 Mata architektura

C.4.1 Ktadka pieszo-rowerowa (500x250).Widok A-A 1: 25
C.4.2 Ktadka pieszo-rowerowa (500x250).Rzut 1: 25
C.4.3 Ktadka pieszo-rowerowa (500x250).Rzut konstrukcji 1:25
C.4.4 Kiladka pieszo-rowerowa (500x250).Przekréj B-B 1:25
C.4.5 Kladka piesza (500x150).Widok A-A 1:25
C.4.6 Kladka piesza (500x150).Rzut 1:25
C.4.7 Kiadka piesza (500x150).Rzut konstrukcji 1:25
C.4.8 Kladka piesza (500x150).Przekroj B-B 1:25
C.4.9 Scena plenerowa. Rzut konstrukcji 1:50
C.4.10 Scena plenerowa. Rzut 1:50
C.4.11 Scena plenerowa. Przekroj A-A 1:50
C.4.12 Scena plenerowa. Przekroj B-B 1:50
C.4.13 Stopa fundamentowa 1:50
C.4.14 Schody 1:50
C.4.15 Wizualizacja

C.4.16 Taras widokowy. Rzut 1:25
C.4.17 Taras widokowy. Rzut konstrukcji 1:25
C.4.18 Taras widokowy. Przekroj A-A 1:25
C.4.19 Taras widokowy. Przekréj B-B 1:25
C.4.20 Wizualizacja

C.4.21 Mur i brama wjazdowa 1:25

C.4.22 1/3 Zestawienie elementéw typowych
C.4.22 2/3 Zestawienie elementéw typowych
C.4.22 3/3 Zestawienie elementéw typowych
ZALACZNIK 1 — Obliczenia statyczne (w 1 egzemplarzu)
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C. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY
Opracowanie zawiera szczegOtowe rozwigzania techniczne elementéw budowlanych

zastosowanych w projekcie zagospodarowania parku. Sa to:

1. obiekt zaplecza socjalnego boiska sportowego,

2 zespot boisk sportowych,

3. nawierzchnie,

4 elementy malej architektury — kladki, scena plenerowa, taras widokowy i mur z bramg

wjazdowa.
Elementy typowe, takie jak tawki parkowe, pojemniki na Smieci i latarnie wskazane sg

jako gotowe elementy katalogowe.

la OBIEKT ZAPLECZA SOCJALNEGO BOSIKA SPORTOWEGO

la.1 STANISTNIEJACY

Obiekt zaplecza socjalnego boiska sportowego jest budynkiem  niskim,
jednokondygnacyjnym, wolnostojacym, niepodpiwniczonym, zaliczconym do kategorii XV
obiektow budowlanych. Szczegdtowy opis stanu technicznego znajduje sie w czesci A
opracowania — inwentaryzacja obiektu socjalnego.

Obecnie budynek zaplecza socjalnego boiska nie jest uzytkowany catorocznie. Znajdujg
sie w nim dwie szatnie dla druzyn pitkarskich, szatnia sedziow wraz z niezbednym weziem
sanitarnym oraz mate pomieszczenie gospodarcze. Budynek nie spetnia norm jakim powinny
podlega¢ budynki uzytecznosci publicznej, w szczegolnosci dotyczacych szerokosci drég

ewakuacyjnych oraz parametréw pomieszczen sanitarnych. Stan techniczny obiektu jest dobry.

la.2 ZAKRES | CEL PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmuje petng dokumentacje architektoniczng i konstrukcyjna.
Niewielki zakres zmian ukfadu funkcjonalnego powoduje, Zze nie ma potrzeby
przeprojektowywania instalacji. Projekty nowych przytaczy do budynku stanowig odpowiednio
czesci E -instalacje sanitarne i F -instalacje elektryczne niniejszego opracowania. Projekt zostat
wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

Modernizacja swoim zakresem obejmie:

- remont i modernizacje wnetrza,
- rozbudowe istniejgcego obiektu o czes¢ magazynowa,
- nadbudowe tarasu technicznego na pietrze wraz z zadaszeniem,
- remont potaci dachowej.
Celem opracowania jest przystosowanie obiektu do spetnienia norm i przepisow

obowigzujacych dla budynku uzytecznosci publicznej oraz poprawa komfortu i warunkow
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uzytkowania.

Zgodnie z art. 5, ust 7, pkt 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z pdOzniejszymi zmianami) obiekt socjalny zaplecza boiska
jako obiekt gospodarczy o zapotrzebowaniu na energie nie wiekszym niz 50 kWh/m?/rok nie
wymaga sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Obiekt jest uzytkowany okresowo, bezobstugowo jako zaplecze plenerowych obiektéw

sportowych i rekreacyjnych. W obiekcie nie przewiduje sie lokalizowania miejsc pracy.

1a.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w ukfadzie funkcjonalnym obiektu.

Od strony wschodniej do obiektu dobudowano pomieszczenie magazynowe dla sprzetu
obstugujacego park i boisko. Od strony frontowej do budynku dodano taras techniczny do
obstugi urzadzen typu zegar, elektroniczna lub manualna tablica wynikéw, zmiany logo druzyny

gosci. Dostep do niego odbywa sie po zadaszonych schodach, wzdluz wschodniej sciany

budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia zabudowy 155,10 m?
- Kubatura zabudowy 357,06 m®
- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 120,02 m?

Szczeqgodlowe zestawienie powierzchni pomieszczen:

PRZYZIEMIE:

1. pomieszczenie magazynowe 20,84 m?
2. szatnia 17,29 m?
3. prysznic 6,81 m?
4. przedsionek 2,25 m?
5. przedsionek 1,78 m?
6. WC 1,62 m?
7.WC 1,62 m?
8. przedsionek 1,60 m?
9. prysznice 6,82 m?
10. przedsionek 2,46 m?
11. komunikacja 3,43 m?
12. komunikacja 3,44 m?
13. szatnia 17,17m?
14. szatnia 7,08 m?
15. komunikacja 4,13 m?
16. przedsionek 4,41 m?
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17.WC 1,79 m?
18. pomieszczenie socjalne 9,07 m?
19. WC 3,61 m?
20. komunikacja 2,80 m?
POWIERZCHNIA TARASU: 36,48 m?
laczna powierzchnia uzytkowa 136,50 m?

la.4 FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obecna forma budynku zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie nie jest
atrakcyjna. Budynek na rzucie prostokgta o proporcjach bokéw ok. 3:1 przykryty
dwuspadowym, niesymetrycznym, wysokim dachem. Budynek nie ma formy obiektu o
charakterze sportowym. Okna i drzwi do budynku rozmieszczone sa rytmicznie.

Remont obiektu wptynie na poprawe atrakcyjnosci obiektu. Poprzez przebudowe dachu
na jednospadowy, dodanie tarasu technicznego, budynek zyska sportowy charakter. Ttem dla
obiektu jest przede wszystkim zielen. Obiekt najbardziej eksponowany jest od strony drogi nr
156 patrzac w kierunku potudniowym. Takie usytuowanie sprawia, ze obecna jasna elewacji jest
kontrastowa na ciemnym tle zieleni parkowej. Zaproponowana ciemna kolorystyka elewac;ji

zapewni lepsze wkomponowanie obiektu w otoczenie.
la.5 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
la.5.1 Fundamenty

Fundamentéw nie badano. Inwentaryzacja nie wykazala spekan muréw, co pozwala
zaklada¢ wilasciwe fundamentowanie obiektu. Zmiany projektowe nie spowodujg zwiekszenia

obcigzen na istniejgce fundamenty.

1a.5.2 Sciany parteru i pi etra

Istniejgce sciany zewnetrzne obiektu sg scianami nosnymi. Ich rozstaw wynosi ok. 6,5m,
grubos¢ ok. 42cm.

Nowoprojektowane sciany zewnetrzne w dobudowanej do budynku czesci
magazynowej, rowniez zaprojektowano jako nosne z bloczkéw ceramicznych grubosci 25cm.
Nalezy je odcig¢ od fundamentu izolacjg poziomag z papy.

Sciana pietra — précz $cian szczytowych — jest wykonana w tradycyjnej technologii
drewnianego budownictwa szkieletowego. Poszycie wykonane z ptyty OSB.

W budynku konieczne sg wyburzenia niektérych $cian dziatowych jak i wybudowanie
nowych. Wyburzenia dotyczg nielicznych $cian dziatlowych lub tez ich czesci, oznaczonych na
rysunkach C.1.2 i C.1.3. Nowoprojektowane $ciany dzialowe z cegly silikatowej peinej,
tynkowane. Wykonczenie scian wewnatrz budynku poprzez ~malowanie farbami

wodoodpornymi, zmywalnymi, do wysokosci sufitu.
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1a.5.3 Strop na tarasie technicznym
Podloga wykonana z desek antyposlizgowych/ryflowanych grubosci 50mm., utozonych na
belkach poprzecznych o wymiarach 180x62mm. Te opierajg sie ha zdwojonych belkach z jednej

strony, a z drugiej na scianie. Belki nalezy oprze¢ na $cianie na przektadce z drewna twardego.

la.5.4 Nadpro za
Podczas powiekszania otworéw drzwiowych nalezy wymienic¢, tam gdzie to konieczne
nadproza. W nowoprojektowanych otworach okiennych lub drzwiowych nalezy zastosowac

nadproza stalowe lub betonowe.

la.5.5 Wiezba dachowa

Zaprojektowano przebudowe dachu. Projekt zaklada przediuzenie i poszerzenie
istniejgcego dachu w celu osloniecia zaprojektowanego tarasu technicznego oraz
prowadzacych na niego schodéw. Po zdjeciu poszycia nalezy dokona¢ przegladu deskownic i
uszkodzone wymieni¢ na nowe. Nowe elementy konstrukcyjne nalezy powigza¢ z istniejgca
konstrukcjg dachu poprzez belke poprzeczng. Nowe zadaszenie od krawedzi frontowej nalezy
podeprze¢ na stupach stezonych z konstrukcjg tarasu technicznego. Istniejgce poszycie dachu
z plyt eternit zostanie zastgpione blachg falista. Od tylu budynku zaprojektowano przedtuzenie

potfaci dachu do uzyskania okapu wynoszacego 50 cm.

1la.5.6 Kominy
Projekt przewiduje nadmurowanie istniejacych kominéw do rzednej +6,44 m od poziomu
wykonczonej posadzki parteru. Kominy tynkowane na kolor ciemnoczerwony S 4550-Y90R w

systemie NCS.

la.5.7 Schody

Schody na taras techniczny dwubiegowe. Dolny bieg oraz podest zostaly zaprojektowane jako
betonowe. Gorny bieg schoddéw drewniany na belkach policzkowych. Belki policzkowe o
wymiarach 35,0x10,0 cm. Stopnie drewniane. Barierki i porecze przy schodach stalowe
cynkowane w systemie ES 50,8 mm Sender side satin, firmy ES. Mozliwe jest zastosowanie
barierek i poreczy innych producentéw, pod warunkiem, ze bedg posiadaly poréwnywalne lub
lepsze parametry i estetyke. W przypadku takich zmian konieczna jest kazdorazowo akceptacja

Nadzoru Autorskiego.

1la.5.8 Taras techniczny

We frontowe] czesci budynku zaprojektowano taras techniczny. Konstrukcje tarasu
stanowig belki drewniane o przekroju 6,2x18cm obejmujgce stupy drewniane o przekroju
14x14cm oparte na stopach fundamentowych. Na belkach umieszczono poprzecznie legary o

wymiarach 6,2x18cm. Na nich utozona jest podtoga z desek grubosci 5cm ryflowanych
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antyposlizgowo. Barierki i porecze tarasu stalowe cynkowane w systemie ES 50,8 mm Sender
side satin, firmy ES. D6t barierki zabudowany panelem z laminatu konstrukcyjnego MEG firmy
Abet Laminati w kolorze bialym. Mozliwe jest zastosowanie elementéw innych producentéw,
pod warunkiem, ze bedg posiadaly poroéwnywalne lub lepsze parametry i estetyke. W

przypadku takich zmian konieczna jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.

la.5.9 Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wykona¢ zgodnie z rysunkami i opisem warstw w
poszczegollnych przegrodach. Wszystkie stosowane elementy drewniane nalezy czterostronnie
ostruga¢ oraz zabezpieczy¢ cisnieniowo srodkami owado- i grzybobdjczymi oraz Srodkami

przeciwpozarowymi.

1a.5.10 Sufity
W obiekcie zaprojektowano sufit z dwoch piyt gipsowo-kartonowych lub jednej
podwdjnej grubosci, mocowanych do dolnych pasow zaprojektowanej konstrukcji wiezby

dachowej.

la.5.11 Elementy wyko nAczenia

Elewacje wykonczone sg tynkiem mineralnym w kolorze czerwonym S 2570-Y90R w
systemie NCS, cokoty wysokosci 50 cm w kolorze ciemnoczerwonym S 4550-Y90R w systemie
NCS. Stupy konstrukcyjne malowane na kolor zétty S 0570-Y w systemie NCS.

Poszerzenie otworéw drzwiowych i wstawienie drzwi o szerokosciach spetniajgcych
wymogi stawiane przez Warunki Techniczne. Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze S 2570-
Y90R w systemie NCS. Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym.

Dookota okien i drzwi zewnetrznych zaprojektowano tynkowane opaski o0 szerokosci
12cm w kolorze niebieskim S 1560-R90B w systemie NCS wystajgce o 1 cm przed lico muru.

Pokrycie dachu blachg falistg w kolorze ciemnoszarym. Dookota potaci dachowej

zaprojektowano wiatrownice o wymiarach 30,0 x 3,8 cm; mocowang do zewnetrznych krokwi.

1a.5.12 Posadzki
Posadzki wewnatrz budynku wykona¢ z gresu. Na tarasie widokowym nalezy

zastosowac drewno impregnowane cisnieniowo z przeciwposlizgowg powierzchnig ryflowana.

1a.5.13 Obrdébki blacharskie

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej lub
cynkowej o grubosci 0,6 mm. Odwodnienie wykona¢ w formie potokragtych rynien tytanowo-
cynkowych o przekroju 125 mm z zachowaniem 0,2% spadku. Rury spustowe o $rednicy 100

mm wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;.

la.5.14 Elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjnego

Obiekt jest wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng. Do podgrzewania wody
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uzytkowej wykorzystywane sg elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody. W
pomieszczeniu magazynowym wentylacja grawitacyjna typu ,Z". W pozostalych
pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. W stolarce okiennej
wykonac szczeliny nawiewne. Obiekt wyposazy¢ w elektryczne ogrzewanie wspomagajace, w

szczegolnosci chronigce instalacje wodne przed zamarzaniem.
la.6 UKLAD WARSTW W PRZEGRODACH

Sciana zewnetrzna, projektowana:

- tynk mineralny — 1 cm
- bloczki ceramiczne — 24 cm
- tynk mineralny — 1 cm

Podtoga na gruncie w pomieszczeniu magazynowym, projektowana:

- polbruk — 8cm

- podsypka piaskowa — 5cm
- chudy beton — 10cm

- podsypka piaskowa — 15cm

Polbruk przed budynkiem:

- polbruk — 8cm
- podsypka piaskowa — 3cm
- podbudowa zwirowa utwardzona — 5cm

Sufit podwieszany:

- deskownica
- plyta gipsowo-kartonowa o podwadjnej grubosci/2ptyty g-k
Pota¢ dachowa:

- blacha falista

- izolacja — papa

- ptyta OSB-20mm

- krokiew 18x6,2

Opaska wokot budynku:

- ptytka betonowa — 8 cm

- podsypka piaskowa — 10 cm

la.7 SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPR AWNE

Budynek zaplecza socjalnego boiska po remoncie bedzie posiadat WC przystosowany
dla os6b niepetnosprawnych dostepny z zewnatrz . Pozostate pomieszczenia réwniez sa
dostepne dla osob niepetnosprawnych.
1a.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zaplecza socjalnego boiska jest istniej  gacym obiektem u zytkowym. Prace

remontowe zdecydowanie polepsz g stan bezpiecze Astwa po zarowego.
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1a.8.1 Klasyfikacja po zarowa

Warunki techniczne w zakresie ochrony pozarowej okreslone zostaly zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami). oraz z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). Projektowany obiekt uzytecznosci publicznej
jest budynkiem niskim (N) o kubaturze brutto nie przekraczajacej 1500 m*, przeznaczonym do
uzytku zbiorowego. Budynek zaklasyfikowano do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i klasy
odpornosci pozarowe] D. W projektowanym obiekcie i jego sasiedztwie nie wystepuje
zagrozenie wybuchem. Obiekt jest wolnostojacy i posiada zapewniony wiasciwy dostep do

drogi publicznej.

la.8.2 Podziat obiektu na strefy po zarowe
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 120 m? . W projektowanym obiekcie

nie wystepujga pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1la.8.3 Odporno $¢ ogniowa elementow obiektu
Wszystkie elementy budynku musza byc¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
1) Elementy budynku musza spetnia¢ wymogi klasy odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosha - R 30,
- konstrukcja dachu — (-),
- stropy — REI 30,
- Sciany zewnetrzne — EI 30
- Sciany wewnetrzne - (-)
- przekrycie dachu — (-)
2) Odpornos¢ ogniowa i klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia okres$la sie zgodnie z
Polskimi Normami
3) Dla zabezpieczenia drewna przed rozprzestrzenianiem ognia, wewnetrzne elementy wiezby
dachowej ostonieto podwojnymi ptytami gipsowo kartonowymi.
4) Wszystkie drewniane elementy budynku nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi
zapewniajacymi odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla stopnia NRO. Drewniane elementy
wiezby i konstrukcji zaprojektowano w takich przekrojach (12/20 cm) by uzyska¢ klase

odpornosci ogniowej EI 30.

la.8.4 Warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne spetniajg warunek nieprzekraczalnej dtugosci 40 m. Szerokosci
przejs¢ ewakuacyjnych spetniajg warunek 0,6 m/100 os. i minimum 120 cm. Przejscia
ewakuacyjne nie prowadzg przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych

nie przekracza 20 m.
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1a.8.5 Wymagania dotycz gce wyko Aczenia i statego wyposa zenia wn etrz

Nie stosuje sie materialdw tatwozapalnych, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie draznigce. Okfadziny sufitow i sufity podwieszone projektuje
sie z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem

ognia.

la.8.6 Wymagania dotycz ace instalacji

- Prowadzenie przez pomieszczenia przewoddw wentylacyjnych z materiatdw palnych jest
zabronione.

- Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed
rozprzestrzenianiem ognia.

- Instalacje odgromowg i elektryczng wykona¢ zgodnie z projektem w czesci F ,Instalacje
elektryczne”.

- Glowny wytacznik pradu umieszczony jest w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i

odpowiednio oznakowany.

la.8.7 Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod ¢
Zaprojektowano hydrant, ktory bedzie zlokalizowany za budynkiem w odlegtosci ok.
10m. Zaprojektowany zostat razem z przylaczem. . Hydrant spetnia wymogi: sr. 80 mm, 10m/s,

cisnienie 2 mPa.

1a.8.8 Wyposa zenie obiektu w sprz et gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy o masie srodka gasniczego 2
kg (lub 3dm®) na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej obiektu, w zasiegu dostepnosci do 30m.
Miejsca rozmieszczenia sprzetu gasniczego oznakowac zgodnie z PN.
Ze wzgledu na wielko$é stref do 2.500 m?, zgodnie z § 251 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych, w obiekcie nie jest wymagane

stosowanie dzwiekowych systemow ostrzegawczych (DSO).

Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu b udowlanego pod wzgl edem ochrony
przeciwpo zarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) projektowany obie kt nie podlega
obowi gzkowi  uzgodnienia  projektu  budowlanego pod  wzgl edem  ochrony

przeciwpo zarowej.
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1b  OBIEKT ZAPLECZA SOCJALNEGO BOISKA SPORTOWEGO
OPIS KONSTRUKCYJNY

1b.1 DANE OGOLNE

1b.1.1 Podstawa opracowania:

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez Stowarzyszenie Pracowni Autorskich
“AFIX” sp. z 0.0. w 2009.

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez UStUGI BUDOWLANE, Projektowanie,

Nadzor, Wykonawstwo, Badania Geotechniczne, mgr inz. Bernard Kulesza, z kwietnia 2009

roku.

1b.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany, branza: konstrukcje, remontu i rozbudowy

budynku zaplecza socjalnego boiska sportowego w Mostkowie. Czes$¢ konstrukcyjng

opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego dla uzyskania

pozwolenia na budowe. Jest jednoczesnie podstawg do sporzadzenia projektu wykonawczego

konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody standéw granicznych nosnosci i uzytkowania

W oparciu o normy:
PN-82/B-02000 —
PN-82/B-02001 —
PN-82/B-02003 —

PN-82/B-02010 -
PN-82/B-02011 -
PN-87/B-02013 -

PN-87/B-02015 —

PN-81/B-03020 —
PN-90/B-03200 —
PN-B-03264:2000 —
PN-87/M-69008 -
PN-85/S-10030 —
PN-83/B-02482 —

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
temperatura..

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Klasyfikacja konstrukcji stalowych

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

1b.2 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Budowa geologiczna

Pod warstwg gleby grubosci 0,2-0,4 m w podiozu gruntowym wystepujg grunty
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mineralne w postaci piasku drobnego w stanie srednio zageszczonym o stopniu Ip = 0,4 oraz
gliny pylastej w stanie plastycznym I, = 0,4. Woda gruntowa wystgpita jedynie w otworze
sondazowym nr 2 na gtebokosci 1,0m od powierzchni terenu. Poziom jej moze sie wahac +-
0,3m w zaleznosci od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych.

Warunki gruntowe zaliczajg sie do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,8m.

1b.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Fundamenty: beton B20, W6, F100
Dach: drewno iglaste klasy C22

Schody: drewno iglaste klasy C22

1b.4 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
1b.4.1 Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu B20 zbrojone pretami ze stali A-
[1IN.

Przy wykonywaniu fundamentéw bezposrednich nalezy zwrécic uwage aby byly
posadowione na gruncie rodzimym. Podloze zbudowane z gruntéw spoistych chroni¢ przed
woda opadowag i sptywowa. Jezeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi sie w
wykopie grunt nasypowy to nalezy grunt nienosny usunac¢ i poziom posadowienia regulowaé
gruboscig warstwy chudego betonu. Przegtebiony wykop nalezy wypetni¢ chudym betonem lub
podsypka piaszczysto-zwirowg 0 stopniu zageszczenia co najmniej 1p=0,5. W przypadku
wystepowania wody opadowej w wykopie nalezy wykonaé podsypke piaskowg stabilizowang
cementem w ilosci co najmniej 100 kg/m?®.

tawy konstruowacé i wylewac po wykonaniu podktadu z chudego betonu B10 o grubosci
10cm. Dla elementow zelbetowych zagtebionych w gruncie otulina wynosi 5,0 cm. Izolacje
boczne taw fundamentowych wykona¢ ,Dysperbitem” rozcienczonym wodg 1:1, nastepnie

nanies¢ dwukrotnie nie rozcienczony ,Dysperbit”

UWAGA: WYKOP WYKONAC W OKRESIE SUCHYM. DNO WYKOPU CHRONIC PRZED
WODAMI OPADOWYMI PRZEZ WYKONANIE SPADKOW DLA UMOZLIWIENIA
ODWODNIENIA. SCIANY WYKOPU ZABEZPIECZYC PRZED OSUNIECIEM.

1b.4.2 Sciany

Nowoprojektowane $ciany  fundamentowe w dobudowanej do budynku czesci
magazynowej zaprojektowano jako  murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem-
wap. klasy 5 (MPa). powyzej gruntu (30 cm) z bloczkéw ceramicznych np. pustaki ceramiczne

POROTHERM P+W — 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.
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1b.4.3 Nadpro za

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadproza z elementéw stalowych
walcowanych — stal St3SX. llos¢ belek stalowych, ich wielkos¢ przedstawiono na rysunkach
zestawieniowych.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t w czesci istniejacej:

a) podstemplowag istniejacy strop;
b) wyku¢ otwor w Scianie umozliwiajgce wykonanie poduszki betonowej;
c) wykué¢ poziomg bruzde na glebokosé %2 grubosci sciany o wysokosci umozliwiajacej

zalozenie belki stalowej;

d) zalozyC Dbelke stalowa, przestrzen miedzy belkg a murem wypetnic warstwag zaprawy
szybkowigzacej bezskurczowej  ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N,
wbijajac dodatkowo Kkliny stalowe; Aby zapewni¢ dostateczng przyczepnosc¢ tynku
zalecane jest owiniecie dwuteownikow siatkg stalowa.

e) wyku¢ pozioma bruzde na gtebokosc¢ ¥z grubosci Sciany z drugiej strony muru;

f) zalozy¢ Dbelke stalowg przestrzen miedzy belkg a murem wypeti¢ warstwag zaprawy
szybkowigzacej bezskurczowej  ADDIMENT VB 55-8N lub ADDIMENT VB 55-3N,
wbijajac dodatkowo Kkliny stalowe, Aby zapewni¢ dostateczng przyczepnosc¢ tynku

zalecane jest owiniecie dwuteownikéw siatkg stalowa.

g) belki stalowe potaczy¢ za pomocg srub M12 co 500 mm, stosujac tuleje dystansowe.
h) wyku¢ otwor w Scianie do projektowanego wymiaru.
i) zdemontowac stemplowanie

UWAGA: ELEMENTY STALOWE ZAMAWIAC PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU ICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

1b.4.4 Taras techniczny

Konstrukcje zaprojektowano z belek poprzecznych opartych na zdwojonych belkach z
jednej strony, a z drugiej na scianie. Drewno iglaste klasy C22. Potgczenie elementéw
drewnianej wiezby za posrednictwem potgczen ciesielskich lub zitgcz systemowych (pierscienie

GEKA i systemowe blachy katowe BMF).

1b.4.5 Dach

Zaprojektowano przebudowe dachu. Projekt zaklada przediuzenie i poszerzenie
istniejgcego poszycia dachowego w celu ostoniecia zaprojektowanego tarasu technicznego.
Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe wykonane z eternitu, zdemontowac faty,
dokona¢ przegladu deskownic drewnianych stanowigcych konstrukcje dachu. Deski
uszkodzone w 20% wymieni¢ na nowe.
Projektowang czes¢ potaci dachowej nalezy potaczy¢ z istniejaca konstrukcjg poprzez
przediuzenie krokwi i belek. Nad czescig dobudowang zaprojektowano wiezbe dachowa,

krokwiowg z drewna iglastego klasy C22.
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Polgczenie elementéw drewnianej wiezby za posrednictwem potaczen ciesielskich lub zigcz

systemowych (pierscienie GEKA i systemowe blachy katowe BMF).

1b.5 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI

Montaz konstrukcji winien by¢ prowadzony w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisow BHP oraz warunkow
technicznych wykonywania i odbioru konstrukcji stalowych. Montaz winien by¢ wykonywany
wylacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i
wykwalifikowanym personelem pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Projekt montazu musi by¢ uzgodniony z Nadzorem Autorskim

1b.6 ZABEZPIECZENIE DREWNA

Deski tarasu, scenki i ktadek, a takze konstrukcje nosng kiadek nalezy zabezpieczyc
poprzez wgtebng impregnacje metodg prozniowo-cisnieniowg srodkami solnymi. np. preparatem
INTOX P/POZ. Zastrzega sie konieczno$é uzgodnienia zabezpieczen z Nadzorem Autorskim.
Dopuszcza sie stosowania innych rownowaznych preparatéw za porozumieniem z Nadzorem

Autorskim.

2.a ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

2.a.1 Uksztattowanie terenu

W zwigzku z korektg ksztattu gtdwnego boiska projekt przewiduje przemodelowanie
waléw ziemnych pomiedzy boiskiem z drogg wojewodzka. Wat w dotychczasowej wysokosci
zostanie przesuniety w kierunku drogi. Pomiedzy watem a boiskiem zamontowane zostang
trybuny sportowe. Przesuniecie wjazdu oraz wymogi kompozycyjne i funkcjonalne
spowodowaly, ze wat boczny od strony zachodniej boiska zostanie czesciowo przesuniety za

wjazd. Wat bedzie stanowit ostone terenu rekreacyjnego.

2.a.2 Renowacja murawy

Plyta boiska gtownego jest dobrze wyprofilowana, przepuszczalno$¢ gruntu zapewnia
dobre odprowadzanie wody deszczowej bez koniecznosci stosowania dodatkowego drenazu. W
zwigzku z korekta ksztattu boiska nalezy jednak uzupetni¢c murawe zgodnie z zasadami
opisanymi w punkcie 2.a.3 ,Zaktadanie nowego boiska”, a istniejgcg murawe poddac¢ renowac;ji.
Przed przystgpieniem do renowacji nalezy przeprowadzi¢ ponowng ocene stanu murawy. W
przypadku dobrego stanu mozna zastosowa¢ standardowe zabiegi pielegnacyjne, ktore
wykonuje sie przed sezonem. Zabiegi te polegajg na odchwaszczeniu murawy, nawozeniu
korygujacym warunki glebowe i zastosowaniu nawozow wieloskladnikowych, wertykulacji,

aeracji oraz siewie szczelinowym (2-4 warstwy nasion). Boisko nadaje sie do uzytkowania po 4-
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6 tygodniach od renowacji. W przypadku stwierdzenia zlego stanu murawy nalezy postgpic

zgodnie z punktem 2.a.3 ,Zaktadanie nowego boiska”.

2.a.3 Zaktadanie nowego boiska

Przez analogie do warunkéw gruntowo-wodnych na boisku gtéwnym przyjeto zatozenie,
ze parametry gruntu pozwalajg na zatozenie nowego boiska pomocniczego bez wykonywania
drenazu. Uklad warstw boiska:

- warstwa trawy,
- warstwa wegetatywna,
- grunt rodzimy.

Po wstepnym wyprofilowaniu gruntu zapewniajagcym odpowiednie odprowadzanie wody
deszczowej nalezy za pomocg agregatu przygotowac warstj)we wegetatywng o grubosci 20 cm
poprzez mieszanie materiatdw polepszajacych przepuszczalno$¢ podioza (zwir i piasek) z
gruntem rodzimym, spulchnianie podioza, sortowanie kamieni i chowanie ich na samym spodzie
warstwy. Kolejnym etapem jest ostateczne profilowanie piyty boiska i nawozenie. Na tak
przygotowanym gruncie nalezy wykonaé¢ warstwe trawiastg poprzez siew nasion lub roziozenie
trawy z rolki.

W przypadku stosowania trawy z rolki nalezy po rozwinieciu rolek przycisng¢ je lekkim
walcem przekatnie do kierunku rozwijania i mocno, ale powoli podlaé. Najlepszg porg do
rozkladania trawy jest okres od poczatku kwietnia do potowy czerwca. Po dobrym ukorzenieniu
trawe mozna napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ aeracje z piaskowaniem w celu poprawienia
przenikania wody i nawozow do korzeni. Koszenie nalezy wykonac przy wysokosci 6-8 cm nie
nizej niz do 4 cm. Murawa jest gotowa do uzytkowania po minimum 3-6 tygodniach od
roztozenia. Jest to rozwigzanie szybkie i efektywne, jednak kosztowniejsze od siewu trawy z
nasion.

Trawa z siewu wymaga wysiania maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nalezy
zastosowac gatunek trawy dostosowany do warunkOw miejsca. Siew nasion na gtebokos¢ ok.
2cm. Dla zapewnienia szybkiego i rownomiernego wzrostu trawy nalezy zapewnic jej regularne
podlewanie w ilosci ok. 10 | na m2 na jedno zraszanie. Odstepy miedzy podlewaniem nalezy
stopniowo zwiekszac. llo$¢ zraszan zalezy od aktualnej pogody i warunkéw gruntowych. W
trakcie wzrastania trawe nalezy nawiez¢ jedno-lub dwukrotnie przy uzyciu nawozow
wolnodziatajgcych. Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6-8 cm do wysokosci min.
4 cm najlepiej przy suchej pogodzie. Skoszong trawe nalezy zebrac, a tyse miejsc posypac
mieszankg do regeneracji trawnikow. Murawe mozna uzytkowaé najwczesniej po 3 miesigcach,

zwykle jednak jest ona gotowa dopiero po ok. 6 miesigcach od zasiania.

2.a.4 Ogrodzenie

Boiska nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia murawy przed niewtasciwym
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uzytkowaniem. Zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 120 cm systemowe 2z paneli
wypetnionych kratkg z drutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie farbg poliestrowg w
kolorze zielonym. Furtki i bramy wjazdowe na plyte systemowe z ksztattownikow stalowych
zamknietych malowane farbg poliestrowg na kolor z6lty. W zestawieniu C.4.21 przedstawione
sg przykladowe ogrodzenia, furtki i bramy. Mozliwe jest zastosowanie elementéw innych
producentow, pod warunkiem, ze bedg posiadaly poréwnywalne lub lepsze parametry i
estetyke. W przypadku takich zmian konieczna jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru

Autorskiego.

2.a.5 Wyposa zenie

Boiska nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy wyposazenia sportowego. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo uzytkowania za bramkami boiska gtéwnego oraz za bramkami i wzdtuz
diuzszego boku boiska pomocniczego od strony drogi wojewodzkiej nalezy zastosowac
pitkochwyty o wysokosci 5 m z siatki polipropylenowej o grubosci splotu 5 mm i oczkach
wielkosci 10x10 cm w kolorze zielonym na stupach systemowych.

Wzdluz dluzszego boku boiska gltdbwnego pomiedzy boiskiem a walem ziemnym
zaprojektowano trybuny stacjonarne. Trybuny podzielone sg na cztery segmenty po 92 miejsca
siedzace kazdy. Od strony obiektu zaplecza sportowego zaprojektowano siedziska dla
zawodnikow i treneréw. Zestawy dziesieciu siedzisk umieszczone sg po obu stronach wejscia
na piyte boiska.

Boiska nalezy wyposazy¢ w bramki aluminiowe z siatkg. Wymiary bramek na boisku
gldbwnym muszg wynosi¢ 7,32 x 2,44m. Na boisku pomochiczym mozna zastosowac¢ bramki
typu miodziezowego o wymiarach 5 x 2m.

W zestawieniu C.4.21 przedstawione sg przykladowe elementy wyposazenia boisk.
Mozliwe jest zastosowanie wyposazenia innych producentéw, pod warunkiem, ze bedg
posiadaty porownywalne lub lepsze parametry i estetyke. W przypadku takich zmian konieczna

jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.

3.a NAWIERZCHNIE
3.a.1 Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej
Nawierzchnia drogi wjazdowej na teren. Nawierzchnie nalezy wykonaé zgodnie z
uktadem warstw:
- warstwa scierna z kostki betonowej typu ,starobruk” z wypetnieniem spoin piaskiem
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3cm
- gbrna warstwa podbudowy gr. 10cm z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
- dolna warstwa podbudowy gr. 15cm z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego

mechanicznie
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- warstwa odcinajaca gr. 15cm z piasku

Obrzeza wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych 15x30x100cm.

3.a.2 Nawierzchnia utwardzona geokrat g
Nawierzchnia miejsc postojowych dla autokaréw i samochoddéw osobowych oraz
podstawa dla trybun sportowych przy gldwnym boisku. Nawierzchnie wykonaé¢ zgodnie z
uktadem warstw:
- trawa z siewu
- geokrata — wypetnienie oczek ziemig- 5 cm
- podsypka piaskowa — 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 — 15cm

- piasek — 15cm

3.a.3 Nawierzchnia zwirowa

Nawierzchnia alejek spacerowych i $ciezki pieszo-rowerowej. Nawierzchnie wykonaé z
12 cm warstwy mieszanki zwirowej na 15 cm warstwie odcinajgcej z piasku zageszczonego.
Pod warstwg odcinajacg zastosowaé geowldknine. Obrzeza wykonac¢ z prefabrykowanych

elementéw betonowych o wymiarach 6x25x100cm.

4.a MALA ARCHITEKTURA

4.a.1 Kiladka piesza i pieszo-rowerowa
Ze wzgledu na rézny ukfad $ciezek przewidziano dwa typy nowych ktadek nad suchymi

kanatami: kladka piesza i pieszo-rowerowa, zréznicowane pod wzgledem szerokosci w swietle
przejazdu. Ktadki projektuje sie jako nieprzejazdowe z pachotkiem na osi przejscia.

Przyczdéiki ktadek stanowi fundamentowanie $ciankg betonowa z betonu klasy B20 W6-
F100. Uktad nosny ktadek zaprojektowano w postaci gietych belek drewnianych z drewna
klejonego klasy GL-24 o przekroju 30x12cm. Zaprojektowane poszycie przytwierdzone
bezposrednio do belek nosnych zwieksza stabilno$¢ konstrukcji.

Warstwe nawierzchniowg ktadek stanowi pomost pieszy drewniany wykonany z desek o
wymiarach 200x50 mm impregnowanych cisnieniowo utozonych azurowo. Szczeliny pomiedzy
sgsiednimi deskami powinny wynosi¢ 1 cm. Deski poszycia muszg by¢ ryflowanych
antyposlizgowo.

Barierki majg wysokos¢ 110 cm od powierzchni deskowania. Porecze wykonane sg ze
stupkéw o $r. 40mm. Porecz wykonana jest z gietej rury stalowej sr. 40mm. Pomiedzy stupkami
znajdujg sie linki stalowe. Dolna i gorna (ponizej poziomu poreczy) czes¢ stupkdw jest spieta ze
sobg rurami stalowymi o s$r. 30mm. Wszystkie elementy stalowe po sprefabrykowaniu

ocynkowac galwanicznie.
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4.a.2 Scena plenerowa
Scena plenerowa jest lekkg konstrukcjg z zadaszeniem membranowym z piétna, np.

firmy Vinci. Scena jest elementem catorocznym, natomiast zadaszenie moze by¢ tatwo
rozpinane i demontowane.

Fundament sceny stanowig pale z rur 1200 wykonane z tworzywa PE wypetnione
betonem B20. Pale te zwigzane sg sztywno z konstrukcjg nosng z stupéw stalowych
114,3x4mm ze stali S235JR (St3S). Niezaleznie od fundamentéw sceny zaprojektowano stopy
fundamentowe stanowigce podstawe do kotwienia odciggéw zadaszenia membranowego

Scene plenerowg zaprojektowano w postaci rusztu z profili stalowych: rur prostokgtnych
ze stali S235JR (St3S) o przekrojach: belki gtdwne - 200x100x5, belki posrednie - 120x60x4.
Elementy rusztu sg tgczone pomiedzy sobg w sposob sztywny, umozliwiajacy przenoszenia sit
wewnetrznych we wszystkich ptaszczyznach. Do stupkédw w naroznikach sceny zostang
dospawane jarzma do mocowania stupkéw zadaszenia membranowego.

Poszycie sceny nalezy wykona¢ z desek o wymiarach 200x50 mm impregnowanych
cisnieniowo utozonych azurowo. Szczeliny pomiedzy sgsiednimi deskami powinny wynosi¢
lcm. Deski poszycia musza byc¢ ryflowanych antyposlizgowo. Dla bezpieczenstwa nalezy
odblaskowg farbg namalowac trwale na deskach poszycia linie zblizenia do krawedzi sceny.
Linia powinna przebiega¢ w odlegtosci 70 cm od krawedzi sceny. Wzdtuz tylnej krawedzi sceny
nalezy zamontowac barierke o wysokosci 110 cm od powierzchni deskowania. Stupki barierki
stalowe o sr. 40mm. Porecz wykonana jest z gietej rury stalowej sr. 40mm. Pomiedzy stupkami
znajduja sie linki stalowe. Dolna i gérna (ponizej poziomu poreczy) czesc stupkdw jest spieta ze
sobg rurami stalowymi o sr. 30mm.

Wejscie na scene stanowig schody azurowe na belkach stalowych. Belki z
ksztattownikow zimno gietych 140 x 70 x 3 mm nalezy potaczy¢ na sruby z belkami nosnymi
sceny oraz ze stopami fundamentowymi za pomocg dospawanych do ksztattownikéw blach
stalowych gr. 4 mm. Na ksztaltownikach nalezy naspawac¢ podkonstrukcje stopni schodow z
katownikow stalowych 30 x 30 x 3 mm. Stopnie nalezy wykona¢ z desek o wymiarach 200x50
mm impregnowanych cisnieniowo utozonych azurowo. Szczeliny pomiedzy sgsiednimi deskami
powinny wynosi¢ 1cm. Deski poszycia muszg by¢ ryflowanych antyposlizgowo. Barierki po obu
stronach schodéw majg wysokos¢ 110 cm od powierzchni deskowania. Porecze wykonane sg
ze stlupkéw o sr. 40mm. Porecz wykonana jest z gietej rury stalowej sr. 40mm. Pomiedzy
stupkami znajdujg sie linki stalowe. Dolna i gorna (ponizej poziomu poreczy) czes¢ stupkow jest
spieta ze sobg rurami stalowymi o sr. 30mm.

Wszystkie elementy stalowe po sprefabrykowaniu nalezy ocynkowac¢ galwanicznie.

4.a.3 Pomost widokowy
Pomost widokowy ma forme prostokatnej platformy usytuowanej na skarpie nad stawem

ozdobnym.
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Fundament pomostu stanowig pale z rur (1200 wykonane z tworzywa PE wypetnione
betonem B20. Pale te zwigzane sg sztywno z konstrukcjg nosng z stupéw stalowych
114,3x4mm ze stali S235JR (St3S).

Uktad nosny zaprojektowano w postaci rusztu z profili stalowych: rur prostokatnych ze
stali S235JR (St3S) o przekrojach140x80x5. Elementy rusztu sg tgczone pomiedzy sobg w
sposob sztywny, umozliwiajgcy przenoszenia sit wewnetrznych we wszystkich ptaszczyznach.
Wszystkie elementy stalowe po sprefabrykowaniu ocynkowac¢ galwanicznie.

Warstwe nawierzchniowa pomostu nalezy wykona¢ z desek o wymiarach 200x50 mm
impregnowanych cisnieniowo utozonych azurowo. Szczeliny pomiedzy sasiednimi deskami
powinny wynosi¢ 1 cm. Deski poszycia muszg by¢ ryflowanych antyposlizgowo. Balustrady

wykonane sg analogicznie do balustrad mostkow pieszych.

4.a.4 Wyposa zenie placu zabaw
Plac zabaw zlokalizowany jest na polanie w potudniowej czesci parku. Plac zabaw

skiada sie z polany z drewnianymi urzgdzeniami do zabawy oraz z odcinka suchego kanatu
urozmaiconego gtazami roznej wielkosci i przeprawag w formie przerzuconej nad nim kitody.
Elementy wyposazenia placu, przedstawione w zestawieniu C.4.21, sg elementami
przyktadowymi. Mozliwe jest zastosowanie elementéw innych producentéw, pod warunkiem, ze
bedg posiadaty poréwnywalne lub lepsze parametry i estetyke. W przypadku takich zmian

konieczna jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.

4.a.5 Muribrama wjazdowa

Na zjezdzie z drogi wojewddzkiej nr 156 zaprojektowano odcinek muru z bramg
wjazdowa i furtkg, stanowigce zamkniecie dojazdu do terenu sportowo-rekreacyjnego oraz
akcent architektoniczny podkreslajacy znaczenie formalne wjazdu. Mur wykonany jest z cegly
klinkierowej petnej w kolorze piaskowym na fawie fundamentowej z betonu B20. Zwienczenie
muru stanowi warstwa cegly utozona na rolke. W miejscu mocowania bramy i furtki
zaprojektowano wzmaocnienie muru stupkami z betonu zbrojonego.

Zaprojektowano furtke typu Robusta firmy Betafence o szerokosci 150 cm w kolorze
zielonym oraz brame przesuwng typu Robusta firmy Betafence o szerokosci 600 cm w kolorze
zielonym. Fundamentowanie pod szyne jezdng bramy przesuwnej nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta bramy.

Na stupku rozdzielajgcym brame i furtke zaprojektowano punkt oswietleniowy — lampe
Era Mini.

Mozliwe jest zastosowanie elementéw innych producentéw, pod warunkiem, ze bedg
posiadaty porownywalne lub lepsze parametry i estetyke. W przypadku takich zmian konieczna

jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru Autorskiego.
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4.a.6 Elementy typowe

Elementy typowe malej architektury stanowig uzupetnienie wyposazenia parku i zespotu
sportowego. Sg to elementy gotowe, nie wymagajgce odrebnego projektowania. W zestawieniu
C.4.21 przedstawione sg przykladowe elementy. Mozliwe jest zastosowanie elementow innych
producentow, pod warunkiem, ze bedg posiadaty poréwnywalne lub lepsze parametry i
estetyke. W przypadku takich zmian konieczna jest kazdorazowo akceptacja Nadzoru

Autorskiego.

4.b ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY. OPIS KONSTRUKCYJN Y

4.b.1 DANE OGOLNE

4.b.1.1 Podstawa opracowania:

- Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez Stowarzyszenie Pracowni Autorskich
“AFIX” sp. z 0.0. w 2009.

- Dokumentacja geotechniczna  opracowana przez UStUGI BUDOWLANE, Projektowanie,
Nadzo6r, Wykonawstwo, Badania Geotechniczne, mgr inz. Bernard Kulesza, z kwietnia 2009

roku.

4.b.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany, branza: konstrukcje, mostkow pieszo-
rowerowych, scenki plenerowej, tarasu widokowego w parku w Mostkowie oraz Czesc¢
konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego dla
uzyskania pozwolenia na budowe. Jest jednoczesnie podstawg do sporzadzenia projektu

wykonawczego konstrukcji niezbednego do realizacji obiektu.

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania

W oparciu o normy:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02010 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-82/B-02011 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-87/B-02015 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2000 — Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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PN-87/M-69008 - Klasyfikacja konstrukcji stalowych

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
M. Kosecki Statyka ustrojow palowych. Zasady metody uogolnionej. PZiTB o/Szczecin, 2006

4.b.2 WARUNKI GRUNTOWO WODNE
4.b.2.1 Budowa geologiczna

Pod warstwg gleby grubosci 0,2-0,4 m w podiozu gruntowym wystepujg grunty
mineralne w postaci piasku drobnego w stanie Srednio zageszczonym o stopniu Ip = 0,4 oraz
gliny pylastej w stanie plastycznym 1. = 0,4. Woda gruntowa wystgpita jedynie w otworze
sondazowym nr 2 na gtebokosci 1,0m od powierzchni terenu. Poziom jej moze sie wahac +-
0,3m w zaleznosci od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych.

Warunki gruntowe zaliczajg sie do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe.

Glebokos¢ przemarzania gruntu h,=0,8m.

4.b.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Przekroje ksztattownikdéw zamknietych — stal ksztattowa S235JR (St3S)

Przekroje rur okragtych - stal S235JR (St3S)

Przekroje rur kwadratowych, ksztattowniki walcowane oraz blachy — S235JR (St3S)
Drewno klasy GL-24

Beton klasy B20 W6-F100

4.b.4 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
4.b.4.1 Fundamenty

Fundament stanowig pale z rur @ 200 wykonane z tworzywa PE wypetnione betonem
B20 o stopniu wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F100. Pale te zwigzane sg sztywno z
konstrukcjg no$ng z stupow stalowych 114,3x4mm ze stali S235JR (St3S). Fundamenty rurowe

zagtebia¢ do momentu uzyskania nosnosci pojedynczego elementu 35 kN.

4.b.4.2 Konstrukcja scenki plenerowej i tarasu wido  kowego

Scenke plenerowg oraz taras widokowy zaprojektowano w postaci rusztu z profili
stalowych: rur prostokgtnych ze stali S235JR (St3S) o przekrojach:
- belki gtéwne 200x100x5, 160x80x5;
- belki posrednie 120x60x4.

Elementy rusztu sg 1gczone pomiedzy sobg w sposéb sztywny, umozliwiajacy
przenoszenia sit wewnetrznych we wszystkich ptaszczyznach.

W zatozeniach wszystkie elementy tgczone sg pomiedzy sobg za pomocg spawania

oraz zgodnie z liniami przenikania sie przekrojéw. Stosowa¢ spoiny pachwinowe i pachwinowo
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— czotowe z zaleznosci od grubosci elementéw tgczonych oraz kata nachylenia.

Elementy stezen krzyzujgce sie muszg posiadaé ciggtosé.

UWAGA: KONSTRUKCJE STALOWA SCENKI PLENEROWEJ ORAZ TARASU WIDOKOWEGO WYKONAC
DLA WARUNKOW OKRESLAJACYCH KLASE 1 wG PN-89/M-69009.

4.b.4.3 Konstrukcja ktadek pieszych
Ktadki piesze zaprojektowano w postaci gietych belek drewnianych z drewna klejonego
klasy GL-24 o przekroju 30x12cm. Zaprojektowane poszycie przytwierdzone bezposrednio do

belek nosnych zwieksza stabilno$¢ konstrukcji.

4.b.5 WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI

Montaz konstrukcji winien by¢ prowadzony w oparciu o projekt organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych, przepisow BHP oraz warunkéw
technicznych wykonywania i odbioru konstrukcji stalowych. Montaz winien by¢ wykonywany
wylacznie przez przedsiebiorstwa montazowe dysponujgce odpowiednim sprzetem i
wykwalifikowanym personelem pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

Projekt montazu musi by¢ uzgodniony z Nadzorem Autorskim

4.b.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STA LOWEJ

Pokrycie stanowi¢ beda powloki galwaniczne — cynkowanie. Szczego6towy projekt
zabezpieczenia antykorozyjnego zostanie opracowany po wyborze dostawcy. Zastrzega sie
koniecznos¢ uzgodnienia zabezpieczeh z Nadzorem Autorskim. Dopuszcza sie stosowania stali

0 podwyzszonej odpornosci na korozje za porozumieniem z Nadzorem Autorskim.

4.b.7 ZABEZPIECZENIE DREWNA

Deski tarasu, scenki i kladek, a takze konstrukcje nosng kladek nalezy zabezpieczy¢
poprzez wgtebng impregnacje metodg prozniowo-cisnieniowg srodkami solnymi. np. preparatem
INTOX P/POZ
5. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych" oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem
sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B", a
sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia stuzace do ochrony przeciwpozarowej muszg mie¢ wymagane
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atesty w tym aktualne swiadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegétowy plan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia na budowie oraz opracowaé technologie wykonania rob6t budowlanych.

O rozpoczeciu prac w terenie nalezy powiadomi¢ projektanta. Konieczne jest
potwierdzenie przez projektanta w terenie sposobu tyczenia sciezek pieszych oraz lokalizacji
elementéw malej architektury.

W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac sie z projektantem. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w
ramach nadzoru autorskiego.

Dodatkowe rysunki wykonawcze zostang wykonane w miare potrzeb po wytonieniu

wykonawcy robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska
mgr inz. arch. Bartlomiej Dziecigtko
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