Ogrodzenia boiska

Producent: Wisniowski

System panelowy typu: VEGA 2D
na stupkach Allfa 2D

Wymiary oczek: 50x200 mm
Srednica drutu poziomego (podwéjnego): 2x8mm
Srednica drutu pionowego: 6mm

Szerokosc panela: 2500mm

Wysokos¢ panela: 1230

Mocowanie do stupkéw Alfa o wymiarach 60x40
Fundament pod stupki: wylewany z betonu B15
Kolor: zielony

Furtki w ogrodzeniu boiska

Producent: Wisniowski

Konstrukcja zamknieta ,wypetniona ksztattownikami
zamknigtymi 25x25 lub panelem kratowym VEGA

Mocowanie: za pomoca systemu Alfa 2d do Stupkéw Alfa

Fundament pod stupki: wylewany z betonu B15

Szerokos¢: 1m

Wysokos¢: 1,2m

Kolor: z6tty (farba poliestrowa)

Bramy w ogrodzeniu boiska

Producent: Wisniowski
Konstrukcja zamknieta ,wypetniona ksztattownikami

zamknigtymi 25x25 lub panelem kratowym VEGA

o Mocowanie: za pomoca systemu Alfa 2d do Stupkéw Alfa

l“! Fundament pod stupki: wylewany z betonu B15
Szerokosé: 3m
Wysokos$¢: 1,2mm
Kolor: z6tty (farba poliestrowa)

i

Pitkochwyty

Producent: BAGAN

Wysoko$¢: 5 m

Siatka: polipropylenowa gr. splotu 5mm
Typ stupa: systemowy

Fundament: wg specyfikacji producenta
kolor: zielony
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