
±0,00

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

N

Dn15

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

40

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

N

Dn15

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

41

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

N

Dn15

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

42

004

Q=1528 W

22K/600

920 mm

20 °C

007

Q=507 W

22K/600

400 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1528 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

22 x 1,0

2035 W

43

007

Q=507 W

22K/600

400 mm

20 °C

008

Q=1561 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

1,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

507 W

RTD-N_ps

1,50

Dn15

22 x 1,0

2069 W

RTD-N_ps

6,50

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

1561 W

44

Dn 20

2069 W

Dn 25

17348 W

Dn 25

13244 W

002

Q=876 W

22K/600

520 mm

20 °C

003

Q=739 W

22K/600

520 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

876 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

1616 W

RTD-N_ps

2,50

Dn15

RLV_p

1,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

739 W

45

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

N

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

46

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

N

Dn15

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

6,50

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

47

001

Q=2131 W

22K/600

1200 mm

18 °C

001

Q=2283 W

22K/600

1400 mm

18 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2131 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2283 W

48

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

1,50

Dn15

RLV_p

1,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

507 W

Dn 20

4104 W

Dn 25

8829 W

22 x 1,0

4415 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

22 x 1,0

4415 W

006

Q=1562 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1562 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

18 x 1,0

1562 W

49

006

Q=1609 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

1609 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

18 x 1,0

1609 W

50

006

Q=1562 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1562 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

18 x 1,0

1562 W

51

026

Q=1277 W

22K/600

800 mm

20 °C

026

Q=1277 W

22K/600

800 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1277 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1277 W

52

027

Q=1169 W

22K/600

720 mm

20 °C

027

Q=1169 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1169 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

2339 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1169 W

53

028

Q=840 W

22K/600

520 mm

20 °C

18 x 1,0

840 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

840 W

54

029

Q=1058 W

22K/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1058 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

18 x 1,0

1058 W

55

030

Q=1189 W

22K/600

720 mm

20 °C

030

Q=1189 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1189 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

2379 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1189 W

56

031

Q=1107 W

22K/600

720 mm

20 °C

031

Q=1107 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1107 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1107 W

57

032

Q=1098 W

22K/600

720 mm

20 °C

032

Q=1098 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1098 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

2195 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1098 W

58

034

Q=1632 W

22K/600

1000 mm

20 °C

034

Q=1632 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1632 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3264 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1632 W

59

034

Q=1632 W

22K/600

1000 mm

20 °C

034

Q=1632 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1632 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1632 W

60

035

Q=1027 W

22K/600

600 mm

20 °C

18 x 1,0

1027 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1027 W

61

037

Q=1153 W

22K/600

800 mm

24 °C

18 x 1,0

1153 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1153 W

62

039

Q=1453 W

22K/600

920 mm

24 °C

036

Q=1551 W

22K/600

1000 mm

24 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1453 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3004 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1551 W

63

038

Q=1026 W

22K/600

720 mm

24 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1026 W

RTD-N_ps

3,00

Dn15

18 x 1,0

1026 W

64

040

Q=2511 W

22K/600

1600 mm

20 °C

040

Q=2511 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2511 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

5022 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2511 W

65

041

Q=2601 W

22K/600

1600 mm

20 °C

041

Q=2601 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2601 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

22 x 1,0

5202 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2601 W

66

042

Q=2622 W

22K/600

1600 mm

20 °C

042

Q=2622 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2622 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

22 x 1,0

5245 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2622 W

67

043

Q=2600 W

22K/600

1600 mm

20 °C

043

Q=2600 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2600 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

22 x 1,0

5200 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2600 W

68

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

2553 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

2214 W

22 x 1,0

3264 W

044

Q=2616 W

22K/600

1600 mm

20 °C

044

Q=2616 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2616 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2616 W

69

045

Q=2614 W

22K/600

1600 mm

20 °C

045

Q=2614 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2614 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2614 W

70

046

Q=2609 W

22K/600

1600 mm

20 °C

046

Q=2609 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2609 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

5218 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2609 W

71

047

Q=2623 W

22K/600

1600 mm

20 °C

047

Q=2623 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2623 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

5247 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2623 W

72

22 x 1,0

5233 W

RTD-N_ps

5,50

Dn15

22 x 1,0

5229 W

Dn 20

4415 W

Dn 50

104853 W

Dn 32

17348 W

Dn 32

32208 W

Dn 25

8829 W

Dn 32

18964 W

Dn 25

13244 W

Dn 32

33770 W

Dn 40

35379 W

Dn 40

36940 W

Dn 40

39494 W

Dn 40

41832 W

Dn 40

42673 W

Dn 40

43731 W

Dn 40

46110 W

Dn 40

48324 W

Dn 40

50519 W

Dn 40

53783 W

Dn 50

57047 W

Dn 50

58074 W

Dn 50

59227 W

Dn 50

62231 W

Dn 50

63257 W

Dn 50

68279 W

Dn 50

73481 W

Dn 50

78726 W

Dn 50

83926 W

Dn 50

89159 W

Dn 50

94388 W

Dn 50

99606 W

B

MEDIUM

MEDIUM

M

ZASILANIE C.O.

OZNACZENIA:

GRZEJNIK

POWRÓT C.O.

GORZÓW WLKP.MARZEC 2008

inż. RYSZARD TOŁWIŃSKI

165/79/Pw

w spec.sanit.

03-2008

BARLINEK UL.LEŚNA 2

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

BUDYNEK GIMNAZIUM

WYMIANA INSTALACJI C.O. 

009

Q=1648 W

22K/600

1000 mm

20 °C

012

Q=2097 W

22K/600

1400 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1648 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

8062 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

2097 W

01

013

Q=924 W

22K/600

600 mm

20 °C

013

Q=924 W

22K/600

600 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

924 W

RTD-N_ps

3,00

Dn15

22 x 1,0

4728 W

RTD-N_ps

3,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

924 W

02

014

Q=1337 W

22K/600

800 mm

20 °C

014

Q=1337 W

22K/600

800 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1337 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

5883 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1337 W

03

014

Q=1337 W

22K/600

800 mm

20 °C

014

Q=1337 W

22K/600

800 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1337 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1337 W

04

22 x 1,0

5029 W

015

Q=1444 W

22K/600

920 mm

20 °C

015

Q=1444 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1444 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

5680 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

18 x 1,0

1444 W

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1444 W

05

015

Q=1444 W

22K/600

920 mm

20 °C

015

Q=1444 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1444 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

2888 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1444 W

06

016

Q=1528 W

22K/600

920 mm

20 °C

016

Q=1528 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1528 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3055 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1528 W

07

017

Q=1510 W

22K/600

1000 mm

24 °C

018

Q=1434 W

22K/600

920 mm

24 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1510 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

2944 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1434 W

08

021

Q=2618 W

22K/600

1600 mm

20 °C

021

Q=2618 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2618 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

22 x 1,0

5236 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2618 W

09

022

Q=2736 W

22K/600

1600 mm

20 °C

022

Q=2736 W

22K/600

1600 mm

20 °C

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

2736 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

22 x 1,0

5472 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

2736 W

10

023

Q=2948 W

22K/600

1800 mm

20 °C

023

Q=2948 W

22K/600

1800 mm

20 °C

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

2948 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

2948 W

11

22 x 1,0

5897 W

22 x 1,0

8062 W

Dn 40

54873 W

Dn 32

19548 W

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

13

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

14

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

15

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

16

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

17

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

18

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

19

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

20

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

21

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

22

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

23

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15
22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

24

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

25

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

26

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

27

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15
22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

28

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

29

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15
18 x 1,0

1716 W

30

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

31

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

32

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

33

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

34

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

35

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

36

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

37

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

65

Q=1716 W

22K/600

1000 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

22 x 1,0

3433 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1716 W

38

020

Q=1041 W

22K/600

720 mm

24 °C

019

Q=1052 W

22K/600

720 mm

24 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1041 W

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RTD-N_ps

3,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1052 W

12

22 x 1,0

2093 W

Dn 50

54873 W

Dn 50

74129 W

Dn 65

135914 W

Dn 65

132482 W

Dn 65

129049 W

Dn 65

125617 W

Dn 65

122184 W

Dn 65

118752 W

Dn 65

117036 W

Dn 65

115319 W

Dn 65

111887 W

Dn 50

108454 W

Dn 50

105022 W

Dn 50

101589 W

Dn 50

98157 W

Dn 50

94724 W

Dn 50

91292 W

Dn 50

87859 W

Dn 50

84427 W

Dn 50

80994 W

Dn 50

77562 W

Dn 32

17163 W

Dn 32

13730 W

Dn 25

10298 W

Dn 25

6865 W

Dn 20

3433 W

Dn 20

5897 W

Dn 25

11368 W

Dn 32

16604 W

Dn 32

35325 W

Dn 32

32270 W

Dn 32

29382 W

Dn 32

23702 W

Dn 32

18673 W

Dn 25

12790 W

Dn 65

139347 W

USV-I gw

3,20 obr.

Dn50

Dn 65

142780 W

ASV-PV koł. 20-40kPa

40,00 kPa

Dn65

48,7 kPa

16051,9 kg/h

452,8 kW

Dn 100

424634 W

Dn 65

177001 W

Dn 50

104853 W

USV-I gw

3,20 obr.

Dn50

B

A

-201

Q=767 W

22K/600

520 mm

20 °C

-203

Q=1483 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

767 W

RTD-N_ps

2,50

Dn15

22 x 1,0

2250 W

RTD-N_ps

7,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1483 W

-202

Q=2067 W

22K/600

1200 mm

20 °C

RLV_p

1,00 obr.

Dn15

18 x 1,0

2067 W

RTD-N_ps

6,50

Dn15

18 x 1,0

2067 W

-203

Q=1440 W

22K/600

920 mm

20 °C

-203

Q=1440 W

22K/600

920 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1440 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

22 x 1,0

2879 W

RTD-N_ps

5,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1440 W

-204

Q=2054 W

22K/600

1200 mm

20 °C

-205

Q=1155 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,75 obr.

Dn15

18 x 1,0

2054 W

RTD-N_ps

6,00

Dn15

22 x 1,0

3209 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1155 W

-205

Q=1155 W

22K/600

720 mm

20 °C

-206

Q=1199 W

22K/600

720 mm

20 °C

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1155 W

RTD-N_ps

4,00

Dn15

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,25 obr.

Dn15

18 x 1,0

1199 W

-207

Q=1396 W

22K/600

800 mm

20 °C

-207

Q=1396 W

22K/600

800 mm

20 °C

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1396 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

22 x 1,0

2792 W

RTD-N_ps

4,50

Dn15

RLV_p

0,50 obr.

Dn15

18 x 1,0

1396 W

22 x 1,0

2354 W

Dn 50

56967 W


