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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowi :

- umowa z Inwestorem,

- mapa zasadnicze do celédw opiniodawczych w skali 1: 500

- wizja i pomiary wtasne w terenie,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego, przepiséw BHP oraz odpowiednich normatywdéw
branzowych w tym:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U Nr 43 z dnia 14.05.1999r. poz. 430),

- Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni  podatnych i pdtsztywnych
(KWRNPP-2001) wprowadzony Zarzgdzeniem nr 4 Generalnego Dyrektora
Drég Publicznych z dnia 23.02.2001 r.,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych  W-wa
1997r.

- Ustalenia do projektowania i kosztorysowania prowadzone na biezgco z

przedstawicielami Inwestora,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje  projekt  czesciowego remontu  nawierzchni drogi
gminnej w m. Barlinek ul. Szpitalna na odcinku dtugosci ok. 225 mb., dz. geod. nr
502/3 obr. 2 m. Barlinka. Projektowany remont polega na wykonaniu nawierzchni
ulepszonej z mieszanki  mineralno bitumicznej po wykonaniu uzupetnienia
nieréwnosci, oraz lokalnej regulacji poziomdéw kraweznikéw zjazddw i chodnikéw.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu pojazdéw,
przedtuzenie funkcjonalnosci  konstrukeji nawierzchni, usprawnienie komunikagji
oraz podwyzszenie standardéw technicznych infrastruktury drogowej - no$nosé,
réwnos¢ podtuzna i poprzeczna.

3. STAN PRAWNY.

Remontowana droga gminna przebiega na catej dtugosci przez grunty Gminy
Barlinek.
Projektowana trasa drogi nie narusza stanu prawnego oséb trzecich i oznaczona jest
na mapie sytuacyjnej jako droga o statej szerokosci.
Na podstawie informacji Inwestora tereny po ktérych przebiega remontowana droga
nie sq wpisane w rejestrze zabytkédw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

4. STAN ISTNIEJACY.

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada $rednio szeroko$¢ okoto 8.0 m i
pobocza o zmiennej szerokosci.
Caty odcinek trasy przebiega przez teren zabudowany.
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Nawierzchnia jest lekko spekana i miejscami zniszczona o duzych nieréwnosciach.
Zbudowana jest z masy bitumicznej grubosci 3 + 7 cm posadowionej na podbudowie
bruku kamiennego. Pod warstwg brukowq znajdujg sie piaski gliniaste, piaski pylaste,
gliny piaszczyste i gliny pylaste grubosci okoto 50 cm.

Na warstwa bitumicznej wystepujq nieliczne spekania co $wiadczy o utracie no$nosci
badz tez negatywnych skutkach dziatania warunkéw zimowych. Nie spetnia ona
wymagan umieszczonych w zatgczniku nr 2w zarzgdzeniu nr 102 Dyrektora
Generalnego Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r. ,,Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych” w zakresie stabilnosci. Wobec tego warstwe wierzchnig
nalezatoby przewidzie¢ do wyréwnania - wypetnienia wszelkich nieréwnosci
ptaszczyznowych. W obrebie projektowanego odcinka trasy nie wystepujg przepusty
drogowe, nie wystepujq obiekty mostowe.

Droga posiada oznakowanie pionowe. Istniejgce oznakowanie nie wymaga korekty w
obrebie projektowanego odcinka trasy. Na podstawie podktaddw sytuacyjnych do
celéw opiniodawczych oraz wizji lokalnej mozna wnioskowaé, ze w  rejonie
projektowanego wzmocnienia jezdni wystepuje napowietrzna linia energetyczna oraz
podziemna sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna oraz czesciowo kanalizadji
ogdlnosptawnej, burzowej, deszczowej i wodnej. Mogq takze wystepowaé innego
rodzaju niezewidencjonowane urzqgdzenia podziemne infrastruktury techniczne;.
Dlatego tez nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania robdt
ziemnych.

Stan nawierzchni opisywanej drogi przedstawiajg ponizsze zdjecia:
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
2 -5 cm - masa bitumiczna (lekko spekana)
19 -21 cm - bruk kamienny spoinowany (WP= 18,3 - zagliniony)
8 -10 cm - glina piaszczysta (Gp - pl.) - grunt wysadzinowy
40 cm - piasek gliniasty (Pg o WP=17,7) - grunt wysadzinowy
Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukeji i Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(KTKNPIP) przyjeto:
- warunki wodne podtoza konstrukgji i nawierzchni- dostateczne,
- grupe nosnosci podtoza (w zaleznosci od war. wodnych i rodzaju gruntéw podtoza)
G3,
- gteboko$¢ przemarzania gruntu: 0,80 m p.p.t.

6. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:

- klasa drogi L,

- kategoria ruchu KR2,

- obcigzenie 100 kN/o5,

- do 8,0 szeroko$¢ jezdni na odcinku szlakowym - wedtug stanu istniejacego,
- szeroko$¢ chodnikéw - wedtug stanu istniejgcego,

- szerokos$¢ korony drogi - wedtug stanu istniejgcego.
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7. Konstrukcja nawierzchni.

7.1. Nawierzchnia bitumiczna.

Planowany remont drogi miesci sie w obecnym pasie drogowym. Projektowana
powierzchnia bitumiczna w planie przebiega istniejgcym $ladem, bedzie trwata,
odporna na wody opadowe i zapobiegnie dalszej degradacji drogi.

W oparciu o zatgeznik nr.5 do rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dotyczqcey projektowania konstrukcji nawierzchni drég,
przyjeto nastepujace konstrukcje jezdni :

-warstwa $cieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o uziarnieniu
0/12,8 mm w ilosci $rednio 80 kg/m?,

-naprawa, oraz wyréwnanie powierzchni warstwg o gr. 2 cm z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 mm w ilosci $rednio 50 kg m?

- naprawa miejscowa nawierzchni kruszywem tamanym

- warstwy posrednie nalezy spajaé ze sobg poprzez wykonanie wigzania
miedzywarstwowego poprzez skroplenie starej nawierzchni asfaltem uptynnionym w
iloci 0,5 kg/m?

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci :

W zwiqzku z tym, ze projekt przewiduje remont drogi istniejgcej juz kilkadziesigt lat i
sprawdzonej pod  wzgledem  przemarzalnosci, odstgpiono  od  obliczen
potwierdzajgcych ten warunek przyjmujgc go za spetniony.

Lokalnie w czesci zjozddw nalezy przewidzieé¢ regulacje poziomu kraweznikéw i
chodnikéw, oraz studzienek, aby nawigzaé sie do remontowanej nawierzchni drogi.

7.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na czas prowadzenia robdt drogowych nalezy opracowaé organizacje ruchu zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami. Przewiduje sie jako oznakowanie docelowe znaki
ostrzegawcze i nakazu zamocowane na stupkach z rur stalowych.

7.3. Odwodnienie.

Remont nie przewiduje wykonania nowych elementéw odwadniajagcych, tak jak
dotychczas odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
do istniejgcych studzienek burzowych.

7.4. Ochrona srodowiska.

Remont drogi gminnej ma na celu poprawe parametréw technicznych oraz stanu
nawierzchni. Powyzsze zmiany wptyng na poprawe bezpieczenistwa i ptynnosci ruchu,
poprawiq jego czytelno$¢, jak i wptyng na zmniejszenie jego ucigzliwosci.

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z remontem drogi nie wptynie na
zwiekszenie emisji niekorzystnych substancji, wzrostu wykorzystania surowcéw (w tym
wody), materiatéw, paliw, energii powyzej 20%.

Przewidziane roboty nie stanowiq zagrozenia dla otoczenia i ludzi.
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8. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane podlegajace opracowaniu wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z normami
budowlanymi ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP i prawa budowlanego.
Wszystkie stosowane materiaty majq posiadaé aprobate techniczng, ewentualnie atest.
Na kazdym etapie wykonawstwa nalezy przeprowadzaé wymagane prawem badania
w tym laboratoryjne dokonujqc ich dokumentowania za pomocq protokotéw.

Przed wykonaniem kalkulacji ofertowej do przetargu niezbedne jest wykonanie wizji
lokalnej na terenie planowanego remontu drogi.

UWAGA: Sktad mieszanki bitumicznej podlega uzgodnieniu przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.
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