
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
skala 1:50

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor ceglasty)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem

  stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

Ściek uliczny
z kostki bet. typ
starobruk na
ławie B15 (C12/15)

PRZEKRÓJ NORMALNY G-G
skala 1:50
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8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

     stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa
15cm       Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

     stabilizowanego mechanicznie

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafitowy)

PRZEKRÓJ NORMALNY E-E
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie
15cm        Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

      stabilizowanego mechanicznie

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafitowy)

PRZEKRÓJ NORMALNY F-F
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor szary)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit)

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor ceglasty)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem

  stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

A C E
A F G

D F G D A
H A

A B

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm      Wzmocnienie podłoża kruszywem
     stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem
      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

Ściek uliczny
z kostki bet. typ
starobruk na
ławie B15 (C12/15)
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