PRZEKROJ NORMALNY A-A

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY B-B

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY C-C

skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY D-D
skala 1:50
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8/10 cm Kostka kamienna nieregularna z rozbiérki  — 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor ceglasty) 8/10 cm Kostka kamienna nieregularna z rozbidrki - 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor ceglasty) 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8/10 cm Kostka kamienna nieregularna z rozbidrki 8/10 cm Kostka kamienna nieregularna z rozbiérki - 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafitowy)
3/5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ~ 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3/5cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ~ 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3/5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3/5cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm  Wzmocnienie podtoza kruszywem - 15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 10cm Wzmocnienie podtoza kruszywem 10cm  Wzmocnienie podtoza kruszywem - 15cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 10cm Wzmocnienie podtoza kruszywem 15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 10cm  Wzmocnienie podtoza kruszywem 15cm Podp_udowa z kruszywa l_ama_nego 0/31,5 - 15cm Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stablllzoyvar)ego me_chamczme stabilizowanego mechanicznie
“ 15cm Wzmocnienie podfoza kruszywem “ 15cm Wzmocnienie podfoza kruszywem 15cm Wzmocnienie podtoza kruszywem 15cm  Wzmocnienie podtoza kruszywem “ 15cm Wzmocnienie podfoza kruszywem
stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa
PRZEKROJ NORMALNY E-E PRZEKROJ NORMALNY F-F PRZEKROJ NORMALNY G-G
skala 1:50 skala 1:50 skala 1:50
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Opornik bet. . Opornik bet. (C12115) _ B15 (C12/15) B15 (C12/15)
najazdowy 15x22 na| 7 oporem najazdowy 15x22 na B15(C12/15)
12125 fawie B15 (C12/15) 12x25 opere awie B15 (C12/15) Z oporem Z oporem Z oporem
na fawie B15 na fawie B15 Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
(C12115) z oporem (C1215) z oporem
8/10 cm Kostka kamienna nieregularna z rozbidrki L . ; - 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor szary) 8 cm  Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8/10cm Kostka kamienna nieregularna z rozbidrki - 8 cm Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) : P upr. nr 26/2002/Gw
8 cm  Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafitowy) ' ’ . . ' PrOJekta nt mgr inz. Flllp Walczak do projektowania bez ograniczer 04.2011
3/5cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 ~ 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3/5cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
15cm  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15¢cm  Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 ~ 15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 15cm  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 10cm  Wzmocnienie podfoza kruszywem - 15cm  Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 —
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego mechanicznie Opracowat mgr inz. 04.2011
15cm  Wzmocnienie podfoza kruszywem L 15cm Wzmocnienie podtoza kruszywem = 15cm  Wzmocnienie podfoza kruszywem 15cm Wzmocnienie podfoza kruszywem — 15cm Wzmocnienie podtoza kruszywem Tomasz Romankiewicz '
stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa
Rysunek Przekroje normalne
Data: 04.2011 Skala: 1:50 Nrrys.: 4 Arkusz: 1




