
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY G-G
skala 1:50
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Projektant mgr inż. Filip Walczak
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Rysunek

Data: 04.2011 Arkusz: 1

Przekroje normalne

Skala: 1:50 Nr rys.: 4

Opracował mgr inż.
Tomasz Romankiewicz 04.2011

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa
15cm       Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

     stabilizowanego mechanicznie

8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafitowy)

PRZEKRÓJ NORMALNY F-F
skala 1:50

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit) 8/10 cm   Kostka kamienna nieregularna z rozbiórki
3/5 cm     Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm       Wzmocnienie podłoża kruszywem

      stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor szary)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm   Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

  stabilizowanego mechanicznie

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor grafit)
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BRANŻA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Przebudowa ul. Grodzkiej w Barlinku

Projekt wykonawczy

Drogowa

Rysunek

Data: 04.2011 Arkusz: 1

Plan orientacyjny

Nr rys.: 1

Lokalizacja projektu

8 cm   Kostka betonowa typ: Starobruk (kolor ceglasty)
3 cm   Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem

  stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

SZCZEGÓŁ B
skala 1:20

SZCZEGÓŁ I
skala 1:20

E

A
H A

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm      Wzmocnienie podłoża kruszywem
     stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

15cm   Wzmocnienie podłoża kruszywem
 stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa

SZCZEGÓŁ A
skala 1:20

SZCZEGÓŁ C
skala 1:20

SZCZEGÓŁ D
skala 1:20

SZCZEGÓŁ E
skala 1:20

SZCZEGÓŁ F
skala 1:20

SZCZEGÓŁ G
skala 1:20

SZCZEGÓŁ H
skala 1:20
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TEMAT
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BRANŻA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

Gmina Barlinek
ul. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Przebudowa ul. Grodzkiej w Barlinku

Projekt wykonawczy

Drogowa

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektant mgr inż. Filip Walczak
upr. nr 26/2002/Gw

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

04.2011

Rysunek

Data: 04.2011 Arkusz: 1

Szczegóły konstrukcyjne

Skala: 1:20 Nr rys.: 5

Opracował mgr inż.
Tomasz Romankiewicz 04.2011
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