PRZEBUDOWA ULICY GRODZKIEJ W BARLINKU - SM PIAST
PRZEDMIAR ROBOT

L Pozycja wg KOD Woyszczegdlnienie elementéw Jednostka
P- specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilogé
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
x | D.01.00.00| * |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
x | D.01.01.01 * |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * *
1 01 |Roboty pomiarowe na drogach gminnych kmpl. 1,00
x | D.01.02.02 * |Zdjecie warstwy humusu * *
2 05 |Usuniecie warstwy humusu gr. 15 cm (ze sktadowaniem do wykorzystania) m? 13,00
x | D.01.03.02 * |Rozbiérka elementéw drég iogrodzen * *
3 o7 Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego utozonego na warstwie kruszywa m 107,00
naturalnego (z odwozem)
4 16 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych 35x35 cm (z odwozem) m? 150,00
5 06 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej (z odwozem) m? 8,00
6 17 |Rozebranie kraweznikdw betonowych (z odwozem) m 42,50
7 16 |Rozebranie obrzezy betonowych (z odwozem) m 83,00
x | D-03.04.01 * |Regulacja urzadzen podziemnych * *
8 01 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt. 1,00
9 03 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych, wodociaggowych szt. 2,00
CPV 45200000-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)
x | D.04.00.00| * |PODBUDOWY * *
< | p.osoro1 « |Korytowrazz profllow.amem'n zages.zczame podtoza " «
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w 3
10 31 ) ) m 115,00
gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do 28 cm (z odwozem gruntu)
x | D.04.04.02 *  |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie * *
1 1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ) 98.00
gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5 - ciagi pieszo - jezdne, ciag pieszy, parkingi m !
x | D.04.05.01 * |Warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem * *
Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podfoze z kruszywa stabilizowanego cementem (z )
12 28a m 98,00
dowozu) Rm=2,5 MPa, gr.w warstwy 15 cm
25 28b Wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem (z m? 17,00
dowozu) Rm=2,5 MPa, gr.w warstwy 10 cm
x | D.05.00.00 | * |NAWIERZCHNIE * *
x | D.05.03.23a | * |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
13 39b Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu starobruk gr. 8 cm w ) 98,00
kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nawierzchnia parkingdw m !
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej polbruk typu starobruk gr. 8 cm w
14 32c |kolorze ceglastym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm - nawierzchnia m? 17,00
chodnika
x | D.08.00.00| * |ELEMENTY ULIC * *
x | D08.01.01 * |Krawezniki betonowe * *
Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyktych 15x30 na tawie z oporem z betonu B15
15 01 m 47,00
(C12/15)
x | D 08.03.01 * |Betonowe obrzeza chodnikowe * *
16 ”n Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cem.-piask.1:4 m 7,00
gr.3cm
x | D.09.00.00 | * |ZIELEN DROGOWA * *
x | D.09.01.01 * | Trawniki wykonane siewem * *
17 10 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem gr. 10 cm m? 211,00




