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D.1 Projekt zagospodarowania terenu

D.2 Przekréj podluzny
D.3 Przekrdj normalny, odcinek od hm 0+00.00 do hm 0+63.50
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D.5 Przekroj poprzeczny, odcinek od hm 0+00.00 do hm 1+41.89
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D.7 Przekroj poprzeczny, odcinek od hm 1+77.20 do hm 1+99.20



1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie otrzymane od Inwestora.

- Wizja lokalna.

- Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego.

- Inwentaryzacja budowlana

- Uzgodniona koncepcja.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.
- Polskie Normy.
1.2 OPIOS STANU ISTNIEJACEGO

Droga w ukladzie komunikacyjnym wsi spelnia role¢ dojazdu do dzialek
oraz pol. Nalezy ja zaliczyé¢ do klasy ,,D”. Istniejgca droga posiada
nawierzchni¢ wykonang z brukowca oraz cz¢sciowo zwirowg. Wystepuje
liczne zaglebienia oraz ubytki w nawierzchni. Odwodnienie drogi jest
powierzchniowe. Stan techniczny drogi ocenia si¢ jako zly.

1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ remont drogi na odcinku
200m od liczgc od drogi powiatowej do wjazdu na cmentarz. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem projektuje si¢ konstrukcje¢ nawierzchni mieszang.
Konstrukcja jezdni zostanie wykonana z brukowca pochodzgcego z
rozbidrki oraz cz¢sciowo z kostki betonowej gr. 8cm. Szerokos¢ jezdni
przyjeto Sm. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano jak dla ruchu KR2.
Pre¢dkosé projektowang na drodze przyjeto 30km/h. Na koncu
projektowanego odcinka projektuje si¢ plac manewrowy umozliwiajacy

nawrocenie pojazdow.
1.4 OPIS PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Poczatek projektowanego odcinka znajduje si¢ w hm 0+00.00. W miejscy
tym droga krzyzuje si¢ z drogg Powiatowg (dzialka nr 142/1). Do hm



0+46.76 droga biegnie w prostej. W miejscu tym zaprojektowano luk
poziomy o parametrach R=200m, T=5.24m, K=10.47m, B=0.07m i d=3°. 0d
hm 0+57.24 w ktorym znajduje si¢ koniec projektowanego tuku do hm
0+90.02 droga przebiega w prostej. W hm 0+90.02 znajduje si¢ poczatek
luku poziomego o parametrach R=200m, T=6.98m, K=13.95m, B=0.12m i
d=4". Koniec projektowanego luku znajduje si¢ w hm 1+03.98. Dalej trasa
drogi do hm 1+36.89 przebiega w prostej. W miejscu tym zaprojektowano
luk poziomy o parametrach R=50m, T=6.81m, K=13.52m, B=0.46m i
d=15.5". Koniec tuku znajduje si¢ w hm 1+50.51. Od tego miejsca do konca
projektowanego odcinka droga przebiega w prostej. Koniec
projektowanego odcinka znajduje si¢ w hm 1+99.2.

1.5 OPIS DROGI W PRZEKROJU PODLUZNYM

Poczgtek projektowanego odcinka posiada rz¢dng 78.20m p.p.m.. Do
hm 1+15.85 droga biegnie pod gor¢ o nachyleniu 2.61%. W miejscy tym
zaprojektowano luk pionowy wypukly o parametrach R=500m, T=7.15m,
K=14.24m, B=0.06 i d=1.633". Koniec projektowanego luku znajduje sie w
hm 0+30.15. Od tego miejsca droga biegnie ze spadkiem 0.255%. Koniec
projektowanego odcinka posiada rz¢dng 78.36m p.p.m..

1.6 OPI DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Projektuje si¢ konstrukcje¢ nawierzchni mieszang. W miejscach
projektowanej nawierzchni z kostki betonowej uklad warstw przedstawia

si¢ nastepujgco:

- kostka betonowa gr. 8cm typu ,,CEGLA” ukladana na warstwie piasku

gr. Scm,
- podbudowa z tlucznia kamiennego niesortowanego gr. 20cm,
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 12cm.

Natomiast w miejscach projektowanej nawierzchni z brukowca uklad
warstw przedstawia si¢ nastepujgco:

- brukowiec pochodzgcy z rozbiorki gr. 16-18cm,

- zageszczony piasek z domieszka zwiru gr. 15c¢m.



Uklad warstw na chodniku:
- kostka betonowa gr. 6cm typu ,,CEGLA”,
- sucha mieszanka cementowo-piaskowa BS gr. 10cm,

- piasek zageszczony do ID=0.7 gr. 10cm.
1.7 OPIS PLANOWANYCH ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE

Istniejaca nawierzchnig¢ z brukowca nalezy rozebra¢ mechanicznie.
Kamien pochodzacy z rozbiorki nalezy oczysci¢ i zlozy¢ w pryzmach.

ROBOTY ZIEMNE

Koryta pod nawierzchnie¢ drogi planuje si¢ wykonaé mechanicznie przy
uzyciu koparki z jednoczesnym zaladunkiem na srodki transportu
kolowego samowyladowczego. Miejsce wywozu wskaze Inwestor.
Profilowania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni planuje si¢
wykonaé cze¢sciowo recznie. Zageszczanie podloza nalezy wykonaé
mechanicznie.

LAWY BETONOWE

Przed ustawieniem kraweznikéw betonowych nalezy wykona¢ lawy
betonowe z betonu B10. Mas¢ betonowg nalezy dostarczy¢ z najblizszej
wytworni mas betonowych Srodkami transportu kolowego. Lawy
wykonujemy w szalunkach.

KRAWEZNIKI DROGOWE

Projektuje si¢ dwa rodzaje kraweznikow betonowych wibroprasowa-
nych, najazdowe i wystajace. Krawezniki ukladamy re¢cznie na gotowych
lawach z oporem na warstwie 3cm suchej mieszanki cementowo-piaskowej.

OBRZEZA BETONOWE

Zaprojektowano obrzeza z betonu wibroprasowanego. Obrzeza
ukladamy recznie w wezesniej wykonanych rowkach na podbudowie

piaskowej.



PODBUDOWA Z PIASKU S

Piasek na budowe nalezy dostarczy¢ z najblizszej kopalni sSrodkami
transportu kolowego samowyladowczego. Wbudowanie i zageszczenie
podbudowy nalezy wykonaé¢ mechanicznie. Zagegszczanie nalezy przerwa¢é
po uzyskaniu stopnia zageszczenia ID=0.7.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO NIESORTOWANEGO

Kruszywo na budowe nalezy dostarczy¢ z najblizszej kopalni Srodkami
transportu kolowego samowyladowczego. Wbudowanie i zageszczenie
kruszywa nalezy wykona¢ mechanicznie.

PODBUDOWA Z SUCHEJ MIESZANKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ

Mieszanke cementowo-piaskowa nalezy dostarczyé z najblizszej wytworni
mas betonowych Srodkami transportu kolowego samowyladowczego.
Whbudowanie i zageszczanie masy nalezy wykona¢ mechanicznie.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnig¢ drogi zaprojektowano z kostki betonowej typu ,, CEGLA”
gr. 8cm recznie ukladanej metoda brukarska na podbudowie piaskowej gr.
Scm. Spoiny wypelni¢ nalezy piaskiem.

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA

Ukladamy recznie metoda brukarska na podbudowie piaskowej. Spoiny
wypelni¢ nalezy klincem kamiennym.

ODWODNIENIE

W celu prawidlowego odwodnienia drogi zaprojektowano odpowiednie
spadki podluzne i poprzeczne, otwartg konstrukcje¢ nawierzchni oraz na
koncu projektowanego odcinka réw otwarty zbierajacy nadmiar wody z

nawierzchni.
ORGANIZACJA RUCHU
Nie przewiduje si¢ nowej organizacji ruchu.

OCHRONA SRODOWISKA



Projektowana nawierzchnia drogi nie zmienia warunkow ochrony
srodowiska z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe.

2.0 CZESC OBLICZENIOWA
2.1 LUKI POZIOME

LUK W1

R=200m, d=3"
T=R*tgd/2=200%0.0262=5.24m
BIT+R’ - R 5.24%+2007 - 200 = 0.07m
K= (2*3.14%200%3)/360 = 10.47m
LUK W2

R=200m, d=4°

T = 200%0.0349=6.98m
B=6.98’+200° — 200 = 0.12m
K=(2*3.14*200%4)/360 = 13.95m
LUK W3

R=50m, d=15.5"
T=50%0.1361=6.81m
B6.817+50% — 50 = 0.46m
K=(2*3.14*50%15.5)/360=13.52m
2.2 EUKI PIONOWE

i; =0.0261, i, = 0.0025, R=500m
T=(0.0261+0.0025)/2*500=7.15m,
tgd/2=7.15/500=0.0143
K=(2*3.14*500%1.633)/360=14.24m



B=\7.15% + 5007 — 500 = 0.051m 7
2.3 BILANS ROBOT ZIEMNYCH
HM |W N/m2/ | Wér/m2/ | Nér/m2/ | ODL/m/ | W/m3/ | N/m3/
/m2/
0+00.00 | 7.65 0.00
0+08.50 | 3.06 0.00 5.36 0.00 8.50 45.56 | 0.00
0+09.00 | 2.49 0.00 2.78 0.00 0.50 1.39 | 0.00
0+63.50 | 3.39 0.00 2.94 0.00 | 5450 |160.23 | 0.00
1+36.89 | 1.91 0.08 2.65 0.04 | 7339 [194.48 | 2.94
1+41.89 | 3.71 0.11 2.81 0.10 5.00 14.05 | 0.50
1+45.89 | 3.71 0.11 3.71 0.11 4.00 14.84 | 0.44
1+50.20 | 2.77 0.11 3.24 0.11 4.31 13.96 | 0.47
1+52.70 | 4.19 0.08 3.48 0.10 2.50 8.70 | 0.25
1+70.20 | 4.44 0.03 4.32 0.06 | 17.50 75.60 | 1.05
1+73.70 | 3.43 0.03 3.94 0.03 | 3.50 13.79 | 0.11
1+77.20 | 6.76 0.02 5.10 0.03 3.50 17.85 | 0.11
1+82.20 | 6.33 0.02 6.55 0.02 5.00 32.75 | 0.10
1+85.70 | 3.43 0.03 4.88 0.03 3.50 17.08 | 0.11
1+89.20 | 4.56 0.00 4.00 0.02 3.50 14.00 | 0.07
1+99.20 | 4.56 0.00 4.56 0.00 | 10.00 45.60 | 0.00
RAZEM | 669.98 | 6.15

OGOLEM: 669.98 — 6.15 = 663.83 m’




3.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA









4.0 UZGODNIENIA I OPINIE



OBEKT: cz. dz. nr 204

Obreb: 0014, Rychnow

Gmina: Barlinek

Powiat: myshborski

Wojewddztwo: zachodhiopomorskie

SKALA: 1500 ,
Uktad -wspdkrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia: Kronszitadt

ZAKtAD UStUG

GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNYCH

Henryk Kadziotka

ul Grodzka 10 74-320 Barlinek

Tel/fax (0-95) 746-40-80
-telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

Kierownik roboty:
Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973
Zakres nr. 172

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej
zgtoszonej w WGKIGN w Mysiborzu
KERG nr: 015.014-485/2012

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystanii
IMapy zasadniczej w skali t 500 sekcje nr

3514141942, 1944, 2031 2033
2Danych branzowych cze.s‘c/ uzbrojenia podziemnego
3Pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4.Opracowanych geodezyjne elementow planu zagospodarowan/a
przestrzernego (linie rozgraniczajgce, linie regulujgce, osie uic)

W zakresie opracowania znajdujgs Sie punkty
osnowy geodezyjnej nr:  140/101* 121

podlegajace ochronie na podstawie art. 1, art48
ust1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
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Na mapie do celdw ‘projektowych wykazano nastgpuhée
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
w-374/2010

Granice | numery dziatek ewidencyjnyéh
wedfug danych WGKIGN w Mysliborzu
Z dmia: #05.2002r

Informacje dodatkowe:

1 zakres pomiaru : cafa mapa

2 Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng  K-1 (1979)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju™z 1996r)

3 Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest

zgochy -z przepisami instrukcji -fechniczrej K-1 (1979)/ K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r,)

5 Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczen/u

|przez jednostke wykonawstwa geodezyjnega ,

6 Nie wyklucza sie istnienia w lerenie rownieZ uzbrojenia

0 ktdrych brak byto informacji branZowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Badanie ksiag wieczystych dziafki objetej inwestycjg

nie wykazuje obicgzeri stuzebnosciami-gruntowymi

Rejfestracja: ™~ AAU[i2 2 dw 23 250
STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
ul. Spokojna 13, 74-300 MYSUIBORZ -

- STAROSTA MYSLIBORSKI
Wydziat Geodezji, Katastru i ~
Gospodarki Nieruchomoséciami

tredet mapy zessdniczej. Dokumeaty z

W obsearze ozrbiczonym linlg ZiuXo.. dekonano aktuakescl

pr'ythodonsabupown.- towsgo w d k 29‘12_:
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| Uzbrojenie opracowano na postawie .

1Danych branZowych - z literg B

2Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z fiterg A

"3Bezposrechich pomiardw powykonawczych — bez itery
W zwigzku z tym w czgsciach 1i 2 nie gwarantuje sig

kompletnoéci a dokiadnosci pofoZenia uzbrojenia jest

nizsza od dokladnodci karto melrycznej mapy.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :

5T rHenryk Kgoziotka

STAROSTA MYSLIBORSKI
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
Reprodukowanle, rozpowszechnianie | rozprowadzenle
ninlegszegc doiaimentu wymaga zezwolenia, o ktdrym
mewe w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1889 r.
Prawd geodezyine | kartograficzne ( Dz. U. 2 2010 &,

Mr 193, poz. : 287 z pbén. 2m. ) S
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STAROSTWO POWIATOWE
w MYSLIBORZU
WYDZIALDROG
ul, Spokejna 13, 74-300 MYSLIBORZ
tel. 95 747 03 02, fax 95 747 34 32
REGON 210967320, NIP 597-16-28-152

DP.7130.1.52.2012.2 Mysliborz, dnia 12.07.2012 r.

; ' Witold Krasowski
ul. Boczna 4/3,
74-320 Barlinek

Dotyczy: wniosku z dmia 10.07.2012 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 2111Z (dz. nr 142/1 obr. Rychnéw) z
drogg gminng — wlasno$¢ Gmina Barlinek (dz. nr 204 obr. Rychnéw).

Na podstawie art. 20 ust. 7 w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U z 2007 r., Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2012 r. zlozonego przez Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz.
Witold Krasowski z siedziba w Barlinku, ul. Boczna 4/3 reprezentowane przez Pana Witolda
Krasowskiego dziatajacego na podstawie upowaznienia Burmistrza Barlinka, Starostwo Powiatowe w
Mysliborzu Wydziat Drég uzgadnia projekt budowlany przebudowy skrzyzowania drogi powiatowe;j
nr 2111Z (dz. nr 142/1 obr. Rychnéw) z droga gminng — wlasno$§¢ Gmina Barlinek (dz. nr 204 obr.
Rychnéw) jak w ztaczonym projekcie bez uwag.

Niniejsze pismo zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 142/1 obr. Rychnéw na
cele budowlane.

Przed wykonaniem powyzszych robét inwestor jest zobowiazany uzyskaé zgloszenie rob6t
budowlanych.

Jednoczesnie informujemy, Zze powyzsze nie stanowi podstaw do rozpoczgcia robot w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do prac nalezy przedlozy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego i plan zabezpieczenia robét (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481) i uzyska¢ protokolarne
przekazanie pasa drogowego ze Starostwa Powiatowego w Mysliborzu.

zup. ZARZAD*' POWIATU

ik Wyliziatu Drog

Otrzymuja:
@ Adresat.
2. Ala.
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5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Z\

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czlonka izby — ZAP/B0O/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

OBIEKT : REMONT NAWIERZCHNI DROGI

ADRES INWESTYCJI  : DZIALKI NR 204, 207, 285 1 142/1
OBR. RYCHNOW GMINA BARLINEK

INWESTOR : GMINA BARLINEK

DATA OPRACOWANIA : CZRWIEC 2012

SPORZADZIL : mgr inz. WITOLD KRASOWSKI
ZM. BARLINEK UL. BOCZNA 4/3



11

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO:

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- sprzet o napedzie elektrycznym,
- sprze¢t o napedzie mechanicznym,

- istniejgce uzbrojenie.

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego,
- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego,
- wykonywanie prac przy odbywajacym si¢ ruchu.

SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

- szkolenia stanowiskowe przed kazdym przystapieniem do pracy,

- omowienie instrukcji obslugi uzywanego sprzetu przed przystapieniem do
pracy.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami

budowlanymi,



- wyposazenie pracownikow w kaski, 12
- umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikow w odziez i sprzet niezbedny do charakteru
wykonywanych robét,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,
- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciaggow
komunikacyjnych oraz drég ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkow socjalno-bytowych,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych oraz ciggéw pieszych na czas trwania

robot \

mgr inz. Witold / J
/v;;

upr. bud, V1/BA/GW, up

)

\\
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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny cztonka izby — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031

NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205
Barlinek 26.06.2012 r

Oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:” REMONT
NAWIERZCHNI DROGI” , adres inwestycji: Rychnéw, gmina Barlinek,
dzialki nr 204, 207, 285, 142/1, inwestor: Gmina Barlinek zostal
opracowany zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania,
Polskimi Normami, wiedzg techniczng oraz sztukg budowlang.
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mar ini. Witold I(ﬁasou:sll
d '\

upr. DUGATTBAIGW, _kpr. hqd. 1/1GW/ST
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(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW;&NIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnygch funkcji techniczngch w budownictwie

* 3

-~

Na podstawie § ..=..055%<%s -7 . ot 1§ 13 ust 1opkt “n

rozporzadzenia Ministra Gospodarki -Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprane samodmelnych funkcp techmcznych w budown1ctw1e (Dz U. \Tr 8, POz, 46) stherdza sie, z

Obywatel (ka) ....... it0ld Jdanusz I o=ilos g ons i
- ~(imie i nazwisko)
gy ins.Pudowniciia
B (tytul naukowy — zawodcwy)
; : Y. O Y e By r~ Se 2 S Eay
urodzony(s) dnia £ ARECEC - 1920 v w . Suiio0Tan

. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fiinkéji

1= e ey e i g
Tieroumi z_;'_ mad oy 4 ...‘OLJU R e = uar it ox s o ok e ek gt ot o8 e

(rodzaj funkecji)

6]
of
it
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C

»Au-‘»’fri_’i -1 '?:‘_":Li..’lej o g B e e W 3 R ¥ o G e i e e S
o 4

w specjalnosci 2825

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w  zakresie

/ (specjalizacia zawodowa)
MA-BUA/14 D ;

CWD MA-BUA-14 iqm. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 pi§m. 7ig
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ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykéw 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 48984 10 = 12
www.zoiib.pl e-mail: biuro@zoiib.p!

Sz. P.
KRASOWSKI Witold

ul. Boczna 4/3
74-320 BARLINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KRASOWSKI Witold, kod identyfikacyjny ZAP/BO/3599/02, zamieszkaty(a) 74-
320 BARLINEK u!l. Boczna 4/3, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia: ~ 2012-01-01
dodnia: 2012-12-31

8zczecin, dnia 2011-12-30 Okregowa
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