Swietlica Dzikowo gm Barlinek - budowlane KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Swietlica wiejska w Dzikowie gm. Barlinek
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0121-01 nu pod obiekty
531/10000 ha 0.053
RAZEM 0.053
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca |m?
d.1/0126-01 spycharek
260*0.10 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) Odktadanie urobku po obu
z.sz. 2.5.14 |stronach wykopu.
9909
0.7*0.6*(4.0+10.0+4.0+2.5+4.0+4.0+7.0+7.0)+(0.6*0.6*18*0.7) m3 22.386
RAZEM 22.386
4|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
0.8*0.6%(4.0+10.0+4.0+2.5+4.0+4.0+7.0+7.0)+(0.6*0.6*18*0.8) m3 25.584
RAZEM 25.584
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6éw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll
22.386-3.198-10.808-1.238-10.129*0.5 m3 2.078
RAZEM 2.078
2 Stan surowy
2.1 Poziom -1,1m do +/- 0,00m
6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - dokopanie reczne pod tawy
1
0.1"0.6%(4.0+10.0+4.0+2.5+4.0+4.0+7.0+7.0)+(0.6*0.6*18*0.1) m3 3.198
RAZEM 3.198
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2./1101-01
1
0.1*0.6%*(4.0+10.0+4.0+2.5+4.0+4.0+7.0+7.0)+(0.6*0.6*18*0.1) m3 3.198
RAZEM 3.198
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2./0202-01
1
0.6"0.4*(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.4*0.4*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+ |m3 10.808
6.85+3.86)
RAZEM 10.808
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2.|0204-01
1
0.25*0.25*1.1*18 m3 1.238
RAZEM 1.238
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2./0290-04 ne fi 12
1
146.91/1000 t 0.147
RAZEM 0.147
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie fi |t
d.2./0290-03 6 mm
1
42.75/1000 t 0.043
RAZEM 0.043
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past |mz2
d.2.|/0602-03 emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa
1
0.6%(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.4*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+6.85+ m2 27.020
3.86)
RAZEM 27.020
13{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej na |m2
d.2./202 0618-01 [tawie fundamentowej
1
0.6(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.4*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+6.85+ m2 27.020
3.86)
RAZEM 27.020
14|NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.{202 0136-02
1
0.25*0.70%(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.25*0.70%(1.92+2.06+19.2+2.06+ |m3 10.129
2.59+6.85+3.86)
RAZEM 10.129
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15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2.|/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa izolacje pionowe
1 bloczkéw M6 dwukrotnie i dwustronnie
0.7*2*(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.7*2*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+ m?2 81.032
6.85+3.86)
RAZEM 81.032
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m?2
d.2./0603-04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nast. warstwa
1
0.7*2*(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.7*2*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+ m?2 81.032
6.85+3.86)
RAZEM 81.032
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej na  |m2
d.2./202 0618-01 |$cianie fundamentowej
1
0.30*(3.28+3.28+9.1+0.6+0.6+2.48)+0.30*(1.92+2.06+19.2+2.06+2.59+6.85+ |m?2 17.364
3.86)
RAZEM 17.364
18|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
1
48.36+23.19 m?2 71.550
RAZEM 71.550
19|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubo$ci do 10 cm m3
d.2.|0301-02
1
(48.36+23.19)*0.10 m3 7155
RAZEM 7.155
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
1(1103-05
(48.36+23.19)*0.15 m3 10.733
RAZEM 10.733
21|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.|1101-07
1
108.54*0.20 m3 21.708
RAZEM 21.708
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B10 m3
d.2./1101-01
1
108.54*0.08 m3 8.683
RAZEM 8.683
2.2 poziom +/- 0,00m do +3,76m
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
2
108.54 m?2 108.540
RAZEM 108.540
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m?2
d.2./0107-01 bet.komoérkéw.gr.24cm
2
3.25%(3.92+9.78+3.92+1.75+2.75+1.75+8.57) m?2 105.430
RAZEM 105.430
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i szt
d.2.|/0126-01 pustakéw
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.2./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.2./0120-02
2
3.05%(2.71+3.54*3+2.25+1.55) m?2 52.247
RAZEM 52.247
28/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. komin ponad da- |m3
d.2.|0122-01 chem
2
0.98*0.36*1.2 m3 0.423
RAZEM 0.423
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29/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinow i miotow m3
d.2./0109-04
2
0.98*0.38*0.85 m3 0.317
RAZEM 0.317
30[KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.|0354-12
2
3.05*2+0.97*4 m 9.980
RAZEM 9.980
31|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2./0354-03
2
0.97*0.75*4 szt. 2.910
RAZEM 2.910
32|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2./0354-05
2
3.05*2.20*2 m?2 13.420
RAZEM 13.420
33|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.|0354-07
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.2./0208-04
2
0.24*0.24*3*2.80 m3 0.484
RAZEM 0.484
35/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
1.48%0.25*2.2 m3 0.814
RAZEM 0.814
36|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2
2.71*3.05*0.25+0.9*2.1*0.24*3 m3 3.427
RAZEM 3.427
37|KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.2./0510-02
2
1.0*0.8*2.0 m3 1.600
RAZEM 1.600
38|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2./0422-03
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  [szt.
d.2.|0422-07
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
40|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.|0422-04
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.|0422-08
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.2./0331-06 wapiennej
2
0.25"2*(16+2+2+4) m 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.2./0125-05
2
(1.1*17.9%*16)+(1.2*17.9*2)+(3.3*27.8*2)+(4.3*27.8*4) kg 1019.640
RAZEM 1019.640
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44|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./0349-02
2
(2.06+2.26+2.06)*2.40 m3 15.312
RAZEM 15.312
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2./0290-04 ne fi 12
2 dla poz W1
86.46/1000 t 0.086
RAZEM 0.086
46|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie fi |t
d.2./0290-03 6 mm
2 dla poz W1
21.13/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
47|KNR-W 2-02 |Rygle, wienice i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie desko- |m3
d.2.|0211-04 wane szer. przewigzek do 0.3 m
2
0.25*0.25*24.34 m3 1.521
RAZEM 1.521
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 3 km
2|1103-05
0.317+3.427+12*0.25*0.25 m3 4.494
RAZEM 4.494
49|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2.|0354-07
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.|0354-08 m2
2
3*2*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2./0354-10 2m2
2
1.4*2.2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
2.3 Naprawa dachu i pokrycie
52|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku m
d.2.|0535-04
3
9.44 m 9.440
RAZEM 9.440
53|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-05
3
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
54|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
9.54*2*0.70+9.44*0.7+9.44*0.28+0.25*1.0*2+0.28*0.4*2 m?2 23.331
RAZEM 23.331
55|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego szt.
d.2.|0519-03
3|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugoéci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.2./0408-03 tarcicy nasyconej
3
4.1*0.08*0.14*14 m3 0.643
RAZEM 0.643
57|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|/0406-01 drew.
3
0.14*0.14*(3.92+9.78*2) m3 0.460
drew.
RAZEM 0.460
58 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.2.|0201-01
3
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3.92*9.78 m?2 38.338
RAZEM 38.338
59|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych ze sklejki -~ gr 15 mm m?2
d.2./4004-07
3|analogia
3.92*9.78 m?2 38.338
RAZEM 38.338
60/ KNR 202 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach  [m2
d.2./2011-0200 |metalowych rozstaw profili no§nych - 40 cm
3
30.6 m?2 30.600
RAZEM 30.600
61|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- [m2
d.2.|0514-01 nej
3
0.22*9.78*2+0.22*2.01*2+0.22*13.48*2+0.25*1.2*8+0.25*1.4*2 m2 14.219
RAZEM 14.219
62|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- [m2
d.2.|/0514-02 kowanej
3
0.70%9.78*2+0.7*2.01*2+0.7*13.48 m?2 25.942
RAZEM 25.942
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.2./0608-01 chu konstrukcji na klej
3
9.78*13.48+2.01*3.51 m2 138.890
RAZEM 138.890
64|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0608-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
3
9.78*13.48+2.01*3.51 m?2 138.890
RAZEM 138.890
65/KNR-W 2-02 (Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2./0504-02
3
9.78*13.48+2.01*3.51 m?2 138.890
RAZEM 138.890
66 NNRNKB (2.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pétokrag- |[m
d.2.|202 0518-04 [tych o $r. 15 cm
3
13.48 m 13.480
RAZEM 13.480
67NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- [m
d.2.|202 0519-03 [tych o $r. 12 cm
3
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
68| KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2./0128-05
3
8*0.6 m 4.800
RAZEM 4.800
69| KNR-W 2-02 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1 1/ m3
d.2./0128-03 2x1 1/2 cegly
3
8*0.45*0.6*0.45 m3 0.972
RAZEM 0.972
70{KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2./0220-05
3
0.5*0.5"8 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3 Stan wykonczeniowy
3.1 Stolarka okienna
71/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  [m2
d.3./1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  [m2
d.3./1022-11 obroébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1
1.8*1.5 m?2 2.700
RAZEM 2.700
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73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.3.]1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1
4.02.0*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
74/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.3./0129-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.3./0129-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.3./0129-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Posadzki
77 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3./0607-01 posadzkowe
2
108.54 m?2 108.540
RAZEM 108.540
78|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.3./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
2
108.54 m?2 108.540
RAZEM 108.540
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
2
108.45 m?2 108.450
RAZEM 108.450
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.3./1102-01 na ostro
2
108.45 m?2 108.450
RAZEM 108.450
81/KNR 2-02 Warstwy wyrébwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3./1102-03 tragc.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotno$é = 3
108.45 m?2 108.450
RAZEM 108.450
82|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.3./1106-07
2
108.45 m?2 108.450
RAZEM 108.450
83/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.3./1118-04
2
108.45 m?2 108.450
RAZEM 108.450
3.3 Tynki, okladziny i malowanie
84 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
3 nad 5 m2
95.74 m?2 95.740
RAZEM 95.740
85|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3
3.05*(5.65*2+8.56*4+2.71*2) m?2 155.428
RAZEM 155.428
86|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na |m2
d.3./2008-01 podtozu ceramicznym
3
3.3*(2.71*2+4.74*2+2.71*2+2.0*2+2.71*2+5.24*2+8.56*2+5.65*2+1.97*2+ m?2 309.066
3.54*2+2.25*4+3.54*2+1.55*4+3.54*2)-20.7-30.0
RAZEM 309.066
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87 |KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach - do-|{m2
d.3./2008-08 datek za pogrubienie 0 5 mm
3
3.3%(2.71*2+4.74*2+2.71*2+2.0*2+2.71*2+5.24*2+8.56*2+5.65*2+1.97*2+ m?2 309.066
3.54*2+2.25*4+3.54*2+1.55*4+3.54*2)-20.7-30.0
RAZEM 309.066
88|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.3./0829-03
3
3.04%(2.71*2+5.24*2+1.97*2+3.54*2+2.25*4+3.54*2+1.55*4+3.54*2)-16 m?2 155.091
RAZEM 155.091
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
3
309.066-155.091 m?2 153.975
RAZEM 153.975
90|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.4 Elewacja
91|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m2
d.3./202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami.
4 Cokoét
1.1%(9.78+9.54+9.54-3.25) m?2 28.171
RAZEM 28.171
92|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m2
d.3.|202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami.
4 Cokot
1.1%(9.78+3.92+3.92+1.75+3.25+1.75) m?2 26.807
RAZEM 26.807
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang [m2
d.3./0829-07
4
0.47(9.78+9.54+9.54-3.25+9.78+3.92+3.92+1.75+3.25+1.75) m?2 19.992
RAZEM 19.992
94 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m2
d.3.|202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
4 nej, z mozaiki szklanej
3.4%(9.78+9.54+9.54-3.25)-(1.0*2.0+1.8*1.5+4.0*2.0*2-0.9*2.1*2) m2 70.154
RAZEM 70.154
95|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m2
d.3.]202 2608-01 |warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowa-
4 nej, z mozaiki szklanej
3.4*(9.78+3.92+3.92+1.75+3.25+1.75) m?2 82.858
RAZEM 82.858
96|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farba silikatowa dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
d.3./0119-09
4
70.154+82.858 m?2 153.012
RAZEM 153.012
97|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.3.|202 2608-05
4
2.0%(9.78+9.54+9.54-3.25+9.78+3.92+3.92+1.75+3.25+1.75) m2 99.960
RAZEM 99.960
98| NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na [m
d.3./202 2608-08 |styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
4
35.80+13.48+14.11+13.48+14.11 m 90.980
RAZEM 90.980
99|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.3./1219-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 Stolarka drzwiowa
100|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.3.{1017-02 m2 fabrycznie wykoriczone
5
0.9*2.1 m2 1.890
RAZEM 1.890
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101/NNRNKB (z.V1) Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m2
d.3./202 1026-05 |miczna systemu Pl 50
5
0.90*2.1*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3./1017-02 m2 fabrycznie wykoriczone
5
0.90*2.1*7 m?2 13.230
RAZEM 13.230
4 Roboty zewnetrzne zagospodarowania
103|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.lI-IV - 10 cm m2
d.4/0102-05 gtebok.koryta
58.65 m?2 58.650
RAZEM 58.650
104 |KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zaggszczeniem m3
d.4|/0107-06 mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
58.65*0.1 m3 5.865
RAZEM 5.865
105/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- |m?2
d.4/0321-02 wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
58.65 m2 58.650
RAZEM 58.650
106|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.4|0401-02 v
38 m 38.000
RAZEM 38.000
107 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.4|0407-01 prawg cem.
38 m 38.000
RAZEM 38.000
108/KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0.5*(13.48+9.78*2) m?2 16.520
RAZEM 16.520
109|KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych|m
d.4|0401-03 o rozstawie 3.0 m i wysoko$ci 3.0 m
92 m 92.000
RAZEM 92.000
110|KNR 2-23 Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikéw stalowych|m
d.4|0401-04 o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastgpny 1 m wysokos$ci
Krotno$¢ = -1.5
92 m 92.000
RAZEM 92.000
111/KNR 2-23 Brama o wym. 150x220 cm ogrodzenia szt.
d.4|0402-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x150 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt.
d.4|0402-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 202 Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trze-|m
d.4/1207-0500 |cim stopniu, z ustawieniem, zmontowaniem malowane proszkowo ( dla Po-
chylni )
10.64 m 10.640
RAZEM 10.640
5 Taras
114|KNR 0-21 Belki drewniane - belki tarasu o szer. do 160 mm mb
d.5(4005-01
4.33*30 mb 129.900
RAZEM 129.900
115|KNR 0-21 Podciagi ztozone z czterech belek stropowych o wys. do 160 mm mb
d.5|4006-15
13.48*4 mb 53.920
RAZEM 53.920
116|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.5|4007-01
4.33*14.38 m2 62.265
RAZEM 62.265
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