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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
BUDOWLANEJ przedmiotowejrozbudowy i zmiany

sposobuuzytkowania budynku ustugowegona swietlice

wiejska w Dzikowie gm. Barlinek dz.nr 41/3,41/4.

1.0pis stanu istniepcego i projektowanego.

Dziatka nr 41/3 stanowtca wtasné¢ inwestora, zlokalizowana jest w miejscéaio

Dzikowo, Gmina Barlinek.

Teren dziatki ,po dokonaniu przez inwestorawekiej niwelacji, nadaje gido celow

budowlanych. Brak jakichkolwiek kolizji, w zakregsgacowania, z podziemnymi sieciami.

Na terenie dziatki inwestora w latach poprzetininajdowat isklep wiejski, ktory z
powodow ekonomicznych przestat funkcjonovBaidynek ustugowy przez ostatnie lata byt
dewastowany i niszczat. Inwestor planuje rozbudisiiegcego budynku ustugowego wraz
ze zmian sposobu tytkowania budynku néwietlice wiejsly, a take budow tarasu jak
rowniez podjazdu dla os6b niepetnosprawnych i ngglriego zbiornika na nieczysto ciekie.
Istniejgcy budynek posiada przgize wodocigowe i energetyczne. Nnatomissieki
odprowadzanedulg do zbiornika bezodptywowego.. Teren posesji wezikropracowania

nie ogrodzony.
Na w/w dzialce inwestor plarupudove n/w obiektow:

- rozbudow i zmiare sposobu fytkowania istniejcego budynku ustugowego faietlice

wiejsky,
-budowe tarasu,

- budow podjazdu dla 0sdb niepetnosprawnych,
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-miejsce na kubty na odpady state(dzialksiexdnia nr 41/4),
-tereny utwardzone

-budove zbiornika bezodptywowego
2.Dane ogolne.

2.1.Inwestor: Gmina Barlinek 74-820 Barlinek uleNodlegtdci 20.

2.2.Adres budowy: Dzikowo gm. Barlinek dz nr 41/3 i 41/4.
2.3.Powierzchnia opracowania -531rh,

2.4.Powierzchnia zabudowy;

-projektowane obiekty budowlane -211,65
-proj. powierzchnie utwardzone -58,65 M
-tereny zieleni -260,70m

Pozostate dane szczegétowe budowy zamieriad@vlanego opisane zostaty w

Projekcie Budowlanym w/w obiektow ,stangeyim zakcznik do niniejszego opracowania.
3.0pis stanu projektowanego.

Projektuje s¢ rozbudow istniegcego budynku ustugowego wraz ze zmpisposobu
uzytkowania budynku néwietlice wiejsk;, a take budow tarasu jak rownie podjazdu dla
0s6b niepetnosprawnych i niezimego zbiornika na nieczysto ciekte  Zgodnie z Map
Projektu Zagospodarowania Dziaitki, zaprojektowariejste utwardzone do skladowania
pojemnika blaszanego shcego do gromadzenia odpadéw statych. Miejsce ttaaiEs

ostonkte drewniam pergok.
W obrbie nowoprojektowanego budynku wykonane zqstaowierzchnie utwardzone.

Zbiornik bezodptywowy wykahe czsci potudniowo-zachodniej dziakki.
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4.Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzangll do bezodptywowego zbiornika, znajgig§go s¢
na dziatce inwestora. Trakolektora kanalizacji sanitarnej pokazano na ryewiProjektu

Zagospodarowania Terenu Dziatki.
5.Przytacze wodocigowe.

Istniejgce.

6.0dprowadzenie wod opadowych.

Z uwagi na brak ,w bezgednim gsiedztwie, kolektora deszczowego, projektye si

odprowadzenie wod opadowych ,powierzchniowo nantéréiki inwestora.

Odprowadzenie wod opadowych ngstpoprzez instalaejdeszczowwykonam z rynien i
rur spustowych PCV @150 i @12 Omm.

Pod rurami spustowymi nale wykona betonowe korytka, odprowadzee wody opadowe,

znacznie poza obrys budynku.

7.Przytacze energetyczne.
Istniejce.
8.0grodzenie.

Dziatka budowlana, nie jest, w zakresieagprvania ogrodzona. Ogrodzenie
wykonana z ocynkowanej siatki przymocowanej do stalowygpksiv osadzonych w stopach
fundamentowych o wymiarach 40x40x40crhGko¢ posadowienia stop fundamentowych —

80 cm. od projektowanego terenu.
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Uwaga:

Integraly czes¢ powyszego opracowania stanowi:

Opis techniczny i ekspertyza techniczna do rozbudoyvoraz zmiany
sposobu wytkowania budynku ustugowego na&wietlice wiejska
wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa szczelnegimornika na
nieczystdéci ciekie w Dzikowie dz nr 41/3, 41/4 gm.Barlinek

Opracowat:
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