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Zawart® opracowania

1.Strona tytutowa — str.1.
2.Zawarté¢ opracowania — str.2.
3.Zataczniki

« Oswiadczenie projektanta o zgodwwoprojektu budowlanego z oboyzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» Kopia uprawnié@ budowlanych projektanta, jak rownigaswiadczenie o
przynalenosci do ZOIIB,

4.0pinia techniczna — 8th6.

5. Opis techniczny brau architektoniczno-konstrukcyjnej. —Bth9.

6. Opis techniczny braug instalacji sanitarnych. — str.20-24.
7. Opis techniczny braw instalacji elektrycznej. — str.25-27.
8. Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia. —str.28-34.

Zgodnie z § 2 ust.1 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.6.2003 prvasvie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. Uniad
10.07.2003)

9.Cz5¢ rysunkowa. —str.35.
9.1.Stan istniagy.
9.2.Rzut fundamentow.
9.3.Rzut parteru.
9.3.Rzut dachu.
9.4.Przekroj A-A .
9.5.Rzut dachu.
9.6.Elewacje projektowane.
9.7.Zestawienie stolarkiliusarki.
9.8 Instalacja elektryczna parteru.
9.9.Schemat rozdziatu energii.
9.10.Instalacja wod-kan. i c.o.
9.11.Rozwingcie kanalizaciji.
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OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej okreslajacej stan konstrukcji i elementéw

konstrukcyjnych  budynku ustugowego w czesci niezbednej do

wykonania przedmiotowej rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania

budynku ustugowegona swietlice wiejska w Dzikowie gm. Barlinek dz.

nr 41/3,41/4.

1.0.

2.0.

Podstawa opracowania.

umowa z inwestorem tj. GmirBarlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegin 20,
pomiary obiektu z natury,

informacje uzyskane od zadry obiektu,

ogledziny i wizje lokalne przeprowadzone w okresie kuieg 2010r.,
inwentaryzagj fotograficzr.

Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej

Przedmiotem ekspertyzy glementy konstrukcyjne budynku ustugowego wéciz
niezlezdnej do wykonania rozbudowy i zmiany sposobytkowania budynku
ustugowego. Celem ekspertyzy jest stwierdzenieustachnicznego elementow
konstrukcyjnych budynku pocitem przysziego wykorzystania obiektu dla potrzeb
projektowanych robot polegaych na zmiany sposobuyikowania budynku
ustugowego ndéwietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa
szczelnego zbiornika na nieczy&tociekte w Dzikowie dz nr 41/3, gm. Barlinek , jak
rowniez okreslenie zakresu niezinych prac remontowych pozwajeych na
odtworzenie stanu technicznego obiektu, @imoajacego jego wisciwe i bezpieczne
funkcjonowanie. Zakres ekspertyzy obejmuje fundameniany, stropodach oraz

stolarke okienry i drzwiows .



3.0.

4.0.

5.0.
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Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowy budynek znajdujegsw centrum wsi Dzikowo na dzialce nr 41/3.

Potazenie budynku przedstawia mapa ewidencyjdata czscia opracowania.

Wprowadzenie.

Budynek ustugowy, ktory jest przedmiotem opracowaniybudowano w  latach
siedemdzieatych XX wieku. Obiekt oparty na rzucie  prositk Budynek
niepodpiwniczony.

Fundamenty wykonano jako betonowe monolityczne.

Sciany murowane z gazobetonu i bloczkéw betonowych.

Stropodach-zelbetowy, prefabrykowany.

Posadzki betonowe.

Stolarka drzwi zewgtrznych drewniana g%ciowo przeszklona.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna drewniana, jednoskrzydtowa.

Stolarka okienna drewniana.

Opis elementow budynku — szkody.

5.1. Fundamenty isciany fundamentowe
Dokonano odkrycia fundamentéw pérdam zachodrd budynku. Ogidziny
pozwalaj na stwierdzenigse stan techniczny, konstrukcyjny fundamentéw jesirg.
Fundamenty zewgtrzne | wewgtrzne wykonano jako betonowe, monolityczne.
Fundamenty w dniu badania byty zawilgocone wskiielkku ( zniszczonej procesem
starzenia s)) izolacji pionowej. Naley wykon& izolacg pionows bitumiczra mag,
uszczelniajca, po wczéniejszym odkopaniu i osuszeniu fundamentéw.
Stan technicznyredni.
5.2. Stropodach i posadzki.

Stropodach nad parterem.

Stropodach zelbetowy prefabrykowany gr.8cm. wtopiony w wienigelbetowy.
Stropodach wykonany w technologii WPS.

Stan techniczny, konstrukcyjny dobry. Stropodachst jew stanie przengé
,0bownzujace obecnie, obgienia uytkowe. W celu spetlnienia obecnie
obowiazujacych przepisow stropodach najepokry¢ styropianem gr.14 cm. Ocieplenie
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6.0.

7.0.
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stropodachu wykortaza pomog styropianu EPS 100-040 Dach/podioga gr.14cm
jednostronnie laminowanego pap, a nasipnie wykong pokrycia z papy

termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia.

Posadzki.
Posadzki parteru stan zly, w c&do nie spetniaj wspoétczesnych standardéw
uzytkowania. Wykon& nowe zgodnie z e&cia rysunkowy dokumentacji technicznej.
5.3. Tynki.

Tynki wewgtrzne.

Tynki wewretrzne w pomieszczeniach w stanie ztym do catkowitgniany na nowe.

Elewacja i tynki zewgtrzne.

Elewacg budynku wykonano z tynkOw cementowo-wapiennychnklyzewretrzne w
w stanie ztym do catkowitej wymiany na nowe.

5.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w €xi w stanie ztym nie spetn@ym wspotczesnych

standardow i wymogow technicznych do catkowitej vigmy.

Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku

Wg. planow koncepcyjnych inwestora, budynek ustwga@ostanie adoptowany i
rozbudowany w ten sposoébz i peinc bedzie rok $wietlicy wiejskiej. Wykonane

zostam niezledne instalacje: c.o., wod-kan. i elektryczna.

Zmiana sposobu aytkowania wraz z rozbudaw wykonana zostanie zgodnie z

obowigzujacymi standardami w budownictwie.

WhnioskKi i zalecenia kdcowe.

Obecny stan techniczny przedmiotowego budynku wanixzede wszystkim z
przerwanej w latach ubiegtych wtawe] gospodarki remontowej.

Na podstawie oghtzin makroskopowych, dokonanych odkrywek, ocenynista
technicznego, analizy statyczno - wytrzyrdalowej elementéw budowlanych

stwierdzono ogolny stan budynku jakwoedni. Po wykonaniu sugerowanych prac



Opis techniczny i ekspertyza techniczna do rozbudoyworaz zmiany sposobu #ytkowania budynku
ustugowego na&wietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa szczelnegimornika na
nieczystdci ciekle w Dzikowie dz nr 41/3, 41/4 gm.Barlinek

budowlanych, budynek spetdia bedzie obowazujace obecnie standardy w

budownictwie.

Ogpoavat:
2010-07-05
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlaneqo rozbudowy oraz zmiany spabu

uzytkowania budynku ustugowego naswietlice wiejska w Dzikowie
am.Barlinek dz nr 41/3, 41/4.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:
= umowa z inwestorem tj. GmirBarlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegin 20,

= ekspertyza techniczna,
= koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez itovas
* pomiary obiektu z natury,
* informacje uzyskane od zadcy obiektu,
» o0gledziny i wizje lokalne przeprowadzone w okresie ksigg 2010r.,
* inwentaryzagj fotograficzm.

-PolskieNormy:
PN-EN 1990:2004£urokod — Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004&urokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1991-1-3:200%urokod 1 - Obeizeniesniegiem
PN-EN 1991-1-4:200&urokod 1 - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1997-1:200&urokod 7 - Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1993-1-1:200@&urokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1992-1-1:200&urokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1995-1-1:201@ urokod 5:-Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996-1-1:201@urokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:200&urokod 7 — Projektowanie geotechniczne

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest spadzenie projektu budowlanego ushiaviajacego zmiag

sposobu #@ytkowania budynku ustugowego nadwietlice wiejska wraz z

zagospodarowaniem terenu, budoszczelnego zbiornika na nieczysto ciekte w
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Dzikowie dz nr 41/3 gm. Barlinek. Opracowanie ohd@gnprojekt architektoniczno-
konstrukcyjny budowy budynkéw, oraz projekt niedbych instalacji wewgtrznych.
3.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowy budynek znajdujegsiv centrum wsi Dzikowo na dziatce nr 41/3. Paioie

budynku przedstawia mapa ewidencyjrddza czscia opracowania.
Wody deszczowe z obiektow odprowadzonglabpowierzchniowo do otaczgjego
budynek terenu. Przy dzialce inwestora, na dz m,4najduje & plac utwardzony do

ustawienia kontenera blaszanegastego do gromadzenia odpaddw statych.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.
4.1. Opis ogdliny.

Projektuje s wykonanie nagpujacych robot budowlanych:
« wykonanie izolacji fundamentéw istnaglych, jak réwnie wykonanie nowych
fundamentéw i ich izolagj
« wykonanie nowych posadzek,
« wykonanie nowychBcian dziatowych i nénych,
» wykonanie nowego dachu nacézia rozbudowywaa,

« wykonanie nowej instalacji elektrycznej, nowej adatji C.O. i CW.O

4.2. Ochrona przeciwpaarowa projektowanej swietlicy wiejskie;.

Kwalifikacja po zarowa.

Kategorii zagraenia ludzi ZL 1. Swietlica wiejska posiada jedrkondygnacie.

Ze wzgkdu na wysokéé nalery do grupy budynkéw niskich;

W budynku nie wysipuja pomieszczenia i strefy kwalifikowane jako zagyoe
wybuchem.

Klasa odpornaci pozarowej.

Klasa odpornéci pazarowej — ,,C” - korzystajc z ze ztagodzenia wynikgjego z ust. 3
par. 212 ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpasa budynki i ich

usytuowanie,, przyjto klag odporndgci ,,D”.
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Poszczegolne elementy budowlane postadagtpujaca odporndé ogniowa

przedstawioa w tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosci

Gtéwna kontr. | Kontr. dachu strop!! Sciana sciana przekrycie
1).2)
nosna zewneirzna wewnetrznal) dachud
D" R 30 (-) REI30 EI30 (-) ()

R — na&nos¢ ogniowa (w minutach), okéena zgodnie z PolgkNormg dotyczica
zasad ustalania

klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,

E — szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,

| — izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okékona jw.,

(=) — nie stawia siwymaga.

1) Jeeli przegroda jest gZcia gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetnéatakze
kryteria n@nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odporrigi pazarowej budynku.

2) Klasa odpornsci ogniowej dotyczy pasa gdzy kondygnacyjnego wraz z
pofaczeniem ze stropem.

Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwp@arowe.

Nowoprojektowanawietlica wiejska traktowana jest jako jedna striedaarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej dla budynkéw niskich kategorii ZL |11
zagraenia ludzi wynosi 8.000 m2 w zgwku z czym nie zostata przekroczona.
Ewakuacja.

Dlugos¢ przefcia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m. Na agnwiprowadzi wyjcie
ewakuacyjne o szer. min. 0,9 m z drzwiami otwigrgni Sk na zewatrz.

Budynek wykonany zostanie z elementdow NRO - niemmgirzeniajcych ognia.

Warunki ewakuacyjne zapewnione. Dojazd wozowZ&gtRazarnej dogodny.

4.3. Wyposaenie w instalacje.
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Budynek swietlicy wiejskiej wyposaony kedzie w wewRtrzng instalacg wod.-kan.

.energetycza, C.0.i C.W.U.

5. DANE_OGOLNE BUDYNKU.
Przed adaptagj

Powierzchnia zabudowy - , 795t
Powierzchniazytkowa istniejca - 71,55 M
Kubatura - ok. 325,52

Po adaptacji i rozbudowie:

Powierzchnia zabudowy - 155 nf
Powierzchniazytkowa - 108,54 m
Kubatura - ok. 619,52

6. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEJ SWIETLICY

WIEJSKIEJ.
6.1. Fundamenty.

Projektuje s posadowienie rozbudowywanej e¢géezi Swietlicy wiejskiej na
nowoprojektowanych tawach fundamentowych 60x40cdoetonu C20/25 i stali Alll-
N. Przyjeto pierwsza kategorie geotechnicz@ obiektu w mysl zasad okre&lonych w
rozporzadzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunkowposadowienia
obiektow budowlanych. Fundamenty wykorta zgodnie z rysunkiem rzutu
fundamentow.

6.2.Sciany.

Sciany parteru wykoriaz bloczkéw gazobetonowych M600 gr.24 cm na zapFawi
klejowej systemowejSciany dzialowe budynku wykodaz gazobetonu gr 12 cm.
Wszystkie nowesciany zew. ociepdi styropianem gr.14cm w dowolne] metodzie
lekkiej mokrej, aciany istniegce styropianem gr.12cm

6.3. Stropy .

Nie projektuje si nowych stropéw.

10
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6.4. Nadpraza i wience .

Nadpraa stalowe z dwuteownikow zaprojektowano nad otwoEdennymi i
drzwiowymi o rozpgtosci od 400 cm . Nad kalym otworem po 2 szt. Wieniec
zelbetowy z betonu C20/25 zbrojony czteremgagmi @12 mm ze stali A-11 i
strzemionami @6mm ze stali A-O. Wienigglbetowy wykon& w rozbudowanej cZci
swietlicy wiejskiej.

6.5. Stropodach.

Stropodach nad parterem ¢z rozbudowywanej wykonany zostanie z belek
drewnianych 8x14cm z drewna sosnowego klasy Cvglgptnosci nie przekraczage]
15%. Belki projektuje si oprz& na murtacie 12x12 cm z jednej strony oraz na
wieszakach stalowych z drugiej. €z istniepcego stropodachu wykoéagodnie z
przekrojem A-A..

Zastosowarynny @15cm i rury spustowe PCV @12cm.

Szczegotowy uktad poszczegollnych warstw stropodgotaedstawiono na rysunku
przekroju A-A.

Przykrycie budynku.

Istniejace przekrycie budynku stanowi stropodach nie wemtghy kryty pap
asfaltowy na lepiku na gaco. Ocieplenie stropodachu wyk@nza pomog styropianu
EPS 100-040 Dach/podtoga gr.14cm jednostronnieniamwanego pap, a nasipnie
wykona pokrycia z papy termozgrzewalne] podktadowej i raodniego krycia. W
trakcie robot dekarskich nale wymieni obréobki blacharskie na obrébki z blachy

ocynkowanej gr. 0,55mm.

1. Przygotowanie podida:

Istnieqce pokrycie z papy; wyat ,purchle”, usua¢ woce i wstawi taty z papy.
Pecherze naaeé osuszy i podklet lub zgrz&. Oczyci¢ z resztek posypki, gruzu i

innych zanieczyszcaeorzy pomocy szczotek brukarskich.

2. Wykonanie pokrycia dachu:

11
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Po naprawie istniegego poditaa z papy asfaltowej (przecie pcherzy ,0czyszczenie
podtaza) naley wykona roboty w nzej opisanej kolejnai (podano jako przyktadoyv
technologe firmy IZOLMAT —dopuszcza sistosowanie rownowaych systemow);

-zagruntowad podtaze dyspersyjam mag asfaltowo-kauczukogvnp. IZOLPLAST —lub
materiatem réwnowanym

-przyklei termoizolacyja jednostronnie laminowarpodkiadow papm
termozgrzewalaq ptyte styropianovg gr. 14 cm np. IZOLDACH S lub materiat
rownowany do podtaa dyspersyja mag asfaltowo-kauczukognp. IZOLPLAST —
lub materiatem réwnowaym (nie stosowalZOLPLASTU na powierzchgipapy
smotowej i lepiku smotowego ),

-przyklei podktadow pag termozgrzewalptypu np. IZOLMAT PLAN PYE G 200
S4, lub materiat rownoway

-przyklei pag zgrzewalm wierzchniego krycia typu np. IZOLMAT PLAN PYE PV
250 S5 101, lub materiat rownovgy.

W trakcie wykonywania robot ociephgych dachu, w celu wdaiwego wykonania
nowych obrébek blacharskich i zamocowaniem ryniealezy osadzé przy okapie
kantowle drewniam 14x14 cm. z drewna C27, impregnowanegénieniowo do
glebokasci min. 2mm. Wilgotné¢ drewna do 13%. Kantéwkosadzt po obwodzie

dachu za pomackotkow rozporowychp 12mm o maksymalnym rozstawie 60cm.

Dane techniczne materialéw pokryciowych.

Papa termozgrzewalna podktadowa-dane techniczne;

Mody-

fikacja

Rodzaj
Wykonczen
ie
powierzchn
i
Grubos¢
Ciezar
Wytrzymat
0s¢ na
rozciaganie
Wtrzymato
Wydtuzeni
e
Elastyczno
S€w
Stabilnosc¢
W wys.
temp

gornej dolnej podituzne | poprzeczne podtuzne | poprzeczne
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£ g § §
~ Z Z
Asfalt
modyfikowany
SBS min.
Posypka 4,0mm-+-
2500 g/m? folia 3,6 1000 1000 150 10 10 -25 +100
drobnoziarnista 0,2mm
Osnowa-
tkanina
szklana 200
g/m?
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego kryci® @ mm-dane techniczne
c c ™ 0 o = o w0
] £ %) il ] - c c N3
1 N 3] a I E ® g ol 0 N < o w
> 1| O N o © > c 3 E 2| N 0 2 8 | > 2o
Bls2reg- |5 |@® Ny 8 S| 2 © Fo 3|z EE
=% 3 G o - s " > 8 E |8 3=
2 -1 s 2 s 2 w 0
gornej | dolnej podtuzne poprzeczne podtuzne | poprzeczne
£ | £ 5 5
£ > n n z £ £ S S
4 = =
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Uwagi:

Nalezy zapewni wiasciwg wentylacg dachu;

6.6. Podtogi i posadzki.

Posadzki w poszczegoblnych pomieszczeniach wykg@aike nowe zgodnie z opisami na

rysunkach rzut parteru i przekroje A-A i B-B.

6.7. Stolarka.
Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisdnpa poszczegolnych rzutach i

zestawieniu stolarki. Zaprojektowano okna z PV@PWMNI-B-91000:1996)
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Do produkcji okien naley uzywa¢ ksztattownikow z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu w kolorze biatym 5 komorowych (szerakaoscieznicy min. 70mm), szklenie —
szkto niskoemisyjne zespolone jednokomorowe 4+4/t@rtaci wspoétczynnika
przenikania ciepta U = 1,4 W/( m2K) éwodkowej czsci szyby zespolonej ( bez
uwzgkdniania mostkéw cieplnych) z tzw. cigphmia.

Zastosowa okucia systemowe dostosowane swoimi parametramiytiaarow okien
np. ROTO lub rownowane. Okucia winny spetnéavymagania AT-06-0383/2001
,Okucia rozwierano-uchylne ,rozwierane i uchylne RDNT- lub rownowane, do
okien z PVC-U”,

Okna naley wyposay¢ w nawiewniki higrosterowalne dwustrumieniowe o
ponizszych parametrach;

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres pracy od 30 do 70% wilgatoiovzglednej w pomieszczeniu.

- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

- Tlumienie akustyczne 33 dB(A) (z okapeansfardowym)

- Zaopatrzone we wklagllakustyczn i zabezpieczone przeciw owadom

- Kolor : bialy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna,;
Drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, okleinomeaokleira drewnopodoban
Oscieznice regulowane okleinowe.
Drzwi wejsciowe do budynku i do pomieszdezkalu swietlicy wiejskiej z profili
aluminiowych w systemie cieptym.
Drzwi wejsciowe do kottowni niepalne EI 30, szerok& 0,9 m, otwierane na zewsirz.
Drzwi od wewnatrz z zamknigciem bezklamkowym i otwierane na zewstrz pod

naciskiem czlowiekaSciany i stropy w kottowni El 60.

6.8.1zolacje termiczne.
Ociepleniescian zewnrtrznych- warstwg styropianu w Bezspoinowym Systemie Ociéple

Na scianach cienkowarstwowy tynk mineralny, malowany sokiej jakdci farba

silikonowa. Sciany zewrtrzne naley ocieplié styropianem wg. PN-B 20132:2004, EPS 70-
14



Opis techniczny i ekspertyza techniczna do rozbudoyworaz zmiany sposobu #ytkowania budynku
ustugowego na&wietlice wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa szczelnegimornika na
nieczystdci ciekle w Dzikowie dz nr 41/3, 41/4 gm.Barlinek

040 ,Fasada’. Do mechanicznego mocowania piyt ptgrowych nalgy uzywaé kotki o
efektywnej ditugéci zakotwienia trzpienia w %ci konstrukcyjnejsciany min. 6 cm. w
ilosci 5szt./nf.

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nale zastosowé& mag tynkarsk mineralm, malowan

farbami silikonowymi do naktadaniaaznego o ziarnie grulsoi 2,0 mm.

Izolacja wykona zgodnie z opisami na rysunkach rzutéw i przekrojéw

6.9. Wykonczenie wewsgtrzne.

Glazura w WC na pefn wysoka¢ scian, ukladana na zaprawie klejowej i
zagruntowanym podiu. Malowaniescian farta emulsyjra w kolorach pastelowych.
Sufity w kolorze biatym.

6.10. Wykaiczenie zewntrzne.

Tynki zewretrzne cienkowarstwowe w kolorze jasnym. Stolarkaeoka w kolorze
biatym.

6.11.Kominy i wentylacje.

Dla potrzeb nowoprojektowanej kottowni wykd@nanowy komin dymowy i
wentylacyjne. Komin ten natg wymurowa& wykonujc jeden otwor dymowy i dwa
wentylacyjne. Wentylacje pozostatych pomiesiczenykona& z kominkow
systemowych @ 11cm umieszczonych w stropodaehetlicy wiejskiej.

6.12.Taras drewniany.

Wykonany zostanie z belek drewnianych 8x16cm w ddda krzyowym z drewna
sosnowego klasy C 27 i wilgotém nie przekraczafe] 15%.Belki oparte dula na
stupachzelbetowych wykonanych zgodnie ze¢éeia graficzry opracowania. Do belek
nalezy utwierdzt deski drewniangr. 32 mm. Deski ¢bowe kl.1 heblowane¢zone na
pidro- wpust, odsp miedzy deskami do 5 mmDrewno zabezpieczygrzybobdjczo i
drewnochronem.

6.13.Balustrady

Balustrady i pagcze zewntrzne metalowe zabezpieczone przed karpzzez malowanie

proszkowe Paicze stalowe z @ 45 o normatywnych wysakach 90 i 75 cm z odbojem
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brzegowym . Balustrady zamocoévza pomog zywicy iniekcyjnej dwusktadnikowej
np.Hilti HIT-MM lub réwnowaznej.

6.14.Zabezpieczenia antykorozyjne.

Elementy drewniane zewtizne naley zabezpieczysrodkami oleistymi impregnago-

ozdobnymi np. Drewnochron lub 2x Fotos M2.

Elementy drewniane stykgje s¢ z murem zabezpieczypap. Elementy drewniane wiby
dachowej naley zabezpieczystosujc srodki antybakteryjne i antygrzybowe. Drewno
dostarczone z tartaku winnodoaimpregnowane @iieniowo i posiadawilgotnosé¢

wzgledna max.15 %.
6.15 Podjazd dla niepetnosprawnych

Pochylnia ze spadkiem 8 % i szorstkiej nawierzahkostki betonowej typu bruk gr.4cm
.Kostke brukows nalezy utozy¢ na przygotowanym utwardzonym pozifozgodnie z
przekrojem A-A. Na pochylini natg wykona krawezniki o wysokaci co najmniej 0,07m i

obustronne paercze z odsfpem medzy nimi w granicach 1,00-1,10 m.

7. WPtYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Budowa i przyszta eksploatacja projektowane] inwgs nie Ixdzie stwarzéa

jakiegokolwiek negatywnego oddziatywaniasnadowisko naturalne.
Inwestycja budowanaehzie z materiatdw dopuszczonych do wbudowania igaagcych

wiasciwe certyfikaty w tym znak bezpieamtwa ,B” lub ,,CE”.

Charakterystyka ekologiczna.

Projektowana inwestycja nie znajduje sa lécie inwestycji mogcych pogorsz§ stan
srodowiska.

1. Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych.

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfélgieki sanitarne zostarusunite
przykanalikiem do szamba 1 komorowego, szczelnego.

2. Odpady state.

Odpady sktadowaneztda w szczelnych pojemnikach i okresowo wywwae przez
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koncesjonowany zaktad oczyszczania.
3. Emisja hataséw i wibracji.

Inwestycja z projektowanym wypagiem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza emisji hatasow i wibraciji.

4. Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, gle§g wody powierzchniowe i
podziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nievoduje szczegdlnego zacienienia

otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktadéweamozvych. Nie wprowadza tak

zakioceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegiepy, wod powierzchniowych i
podziemnych. Wody opadowe zosfatdprowadzone na teren wiasnych dziatek. Charakter
uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachae/aiologicznie czynnego terenu

poza obgbem opracowania.
5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujce.

Budynek zasilanydmzie padem elektrycznym o niskim najiu ,co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania ri@odowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego. W budynku niglbie uradzex emitupcych promieniowanie

jonizujace.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OSZCZEDZANIA ENERGII.
1.Spetnienie wymagazawartych w 8 329 Rozpamdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technich, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.08.201.1238).

2. Wymaganie okione w § 328 ust. 1 uznajezsa spetnione dla budynku
uzyteczndci publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynkadpikcyjnego,
magazynowego i gospodarczegagje

1) przegrody zewgtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaj
wymaganiom izolacyjnixi cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagan
okreslone w pkt 2.1.2. zatznika nr 2 do rozpoaglzenia, przy czym dla budynku
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przebudowywanego dopuszcza aivickszeniesredniego wspotczynnika przenikania
ciepta ostony budynku o nie ggej niz 15 % w poréwnaniu z budynkiem nowym o

takiej samej geometrii i sposobieytkowania.

|. Wspbtczynniki przenikania ciepta dla poszczegémprzegrod wynosz (W/nf *K);

-Dach - 0.24<l),= 0,25
-Drzwi zewrgtrzne - 2,25g4F 2,60
-Scianka dziatowa - bez wymaga
-Okna zespolone dwuszybowe 1.4<Uypp= 1,8
-Podtoga na parterze - 0.36<Uqp= 0,45

-Sciana z gazobetonu 25cm +16¢m styropian - 0.28<U0,30
-Izolacja przewodow c.o. otulina;
-gr. 22mm ¥cianach
-gr. 22mm w stropie
Uwaga:
Wymaganie okrdone w 8§ 329 ust. 2.pkt.1 ,przegrody zemmne budynku oraz
technika instalacyjna odpowiadayymaganiom izolacyjniei cieplnej” spetniony.

Il. Powierzchnia okien A:

Il.a. ,wymagania okrdone w pkt 2.1.2. zatznika nr 2 do rozposzizenia” Ay <

AOmax
Aomax= 0,15 A + 0,03 A,

gdzie:

A, - jest sum pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygjnnadziemnych
(w zewrgtrznym obrysie budynku) w pasie o szergkd m wzdti scian
zewretrznych,

A, - jest sum pdl powierzchni pozostatej ¢xi rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjciu A,.

Warunek spetniony.
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[I.b. 857. 1 rozpormzenia ,W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludz
stosunek powierzchni okien, liczonejwietle ascieznic, do powierzchni

podtogi powinien wyno&ico najmniej 1:8.”

A, > 1/8 Powierzchniaaytkowa
Warunek spetniony.
Uwaga:
Rowniez wymagania okrdone w 8§ 329 ust. 2.pkt.1. ,powierzchnia okien sjeet
wymagania okrdone w pkt 2.1.2. zatznika nr 2 do rozposglzenia " oraz ,nie §
sprzeczne z warunkami dotycymi zapewnienia nieziinego éwietlenia swiattem

dziennym, okrdonymi w 8 57. 1.” zostaly spetnione.

9. OPIS ZABUDOWY 3\SIEDZKIEJ.

W bezpdrednim gsiedztwie nowoprojektowanego klubu miodzeiego znajduy sie

budynki mieszkalne jednorodzinne  wymiarami ziie do budynkuswietlicy
wiejskie;.
Opracowat:
2010-07-05
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI WOD.-KAN. | C.0. ORAZ C.W.U.
do_projektu budowlanego rozbudowy oraz zmiany spau
uzytkowania budynku ustugowego nawietlice wiejska w Dzikowie
agm.Barlinek dz nr 41/3, 41/4.

1.0.Instalacje i urgdzenia sanitarne.

1.1.Instalacja wody zimne,.

Projektowany budynek zasilangdzie z wiejskiej instalacji wodaggowej z istniejcego
przylcza. Instalagj wykona z rur polietylenowych w olgbie catego budynku. Przewody

prowadz¢ w posadzce i w bruzdachdeianach

Rury polietylenowedczy¢ ksztaltkami z pigicieniem petnym zaciskanym prasierzewody
wody zimnej zaizolow&otulina prefabrykowan z pianki PE lub PU o gr.22mm,w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci, zast@avuling przeznaczando
zabetonowania. Pr&gja przezciany konstrukcyjne wykortav tulejach ochronnych o
diugasci co najmniej o 1cm. wkszych od grubgei scian. Przejcie pomedzy tulep a
przewodem nalgy uszczelni pianky lub kitem trwale elastycznym. Wszystkie pcde
pionowe do baterii stagych wykona za pomog rurek niklowanych. Mocowania tych
przewoddw za pomambejm. Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-92/B-0&Avynosi
q=0,93I/s=3,3 riih.

Pomiar ilgci wody zuwytej przez budynek realizowanygdrie w studzience wodomierzowe]
na zewntrz budynku. Dobrano wodomierz firmy POWOGAZ WS Z@0 lub réwnowzny.

Za wodomierzem naky zamontowda zawOr zwrotny przeciwskaniowy.
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llos¢ pode§¢ wodno-kanalizacyjnych do wdzen sanitarnych:
-do zlewozmywaka 1 sztuka,

-do umywalki 2 sztuki,

-do pisuaru 1 sztuka,

-do miski usgpowej 2 sztuki

1.2.Instalacja wody cieptej.

Ciepta woda bdzie przygotowywana centralnie w piecu na palivadest zasobnikiem z
wezownica grzejry zasilam woda z kotta. Kociot zamontowany jest na parterze w

pomieszczeniu kottowni.

Rurochgi wody cieptej wykonéz rur polietylenowych, tak jak ruragi wody zimnej.

Przewody zaizolowaotuling z pianki PE lub PU o gr.22mm. przeznacgdo zabetonowania.
1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne i poaég do przyborow wykortaz
kielichowych rur polipropylenowych PP stosowanychkanalizacji wewatrznej. Podczenia

rur na wcisk z uszczedkgumows.

Scieki z budynku odprowadzoneda poprzez przyicze kanalizacyjne wykonane z rur PVC @

160mm do projektowanego zbiornika na niecziatoiekte wg. Zagospodarowania Terenu.
1.4.0bliczenia iléci sciekdw bytowo-gospodarczych.

Zatozono,ze w budynku w jednej chwili wytwarzacieki keda 4 osoby, przyto
jednostkowy ilosé sciekdw przypadaica na 1 osobw ilosci 150 dni/M*d.

-$r. dobowa ilé¢ sciekow odprowadzanych z budynku wyniesie:
Qy=1,2*150*4=720dn¥dobe
Gdzie: 1,2-wspotczynnik nierownomierstd dobowe;.

2.0.Instalacje i urgdzenia grzewcze.
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2.1.0bliczenia cieplne i hydrauliczne.
Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta, zapsibowania mocy do celdow grzewczych
oraz obliczenia instalacji: dobérednic przewodow, grulsoi izolacji i wielkosci grzejnikow

oraz nastaw wgpnych zaworéw wykonano przy pomocy pakietu prognarkomputerowych
o nazwie ,IMI OzZC” i ,IMI CO".

Obliczenia strat ciepta wykonano dla tempagarewretrznej —18C (Il strefa

klimatyczna).

Podstawowe parametry instalacji zestawionalveli:

PARAMETRY OBLICZENIOWE
INSTALACJI

Moc (kW) 15,40
Temper.obliczeniowé&C 80/60
Przeptyw (ni/h) 0,66
Cisnienie dysp. (kPa) 25,0
Pojemndé¢ wodna ( den?) 74,0

2.2.0pis ogolny instalaciji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwurur@ggzewanie poszczegolnych
pomieszcze zaprojektowano w uktadziesfh poziomej z przewodami prowadzonymi w

posadzce.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianycékiich, wykonanych z miedzi odtlenionej
fosforem,wg EN 133/20-Cu-DHRdzonych na lut nekki.
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Przewody w posadzce ukiada lekkimi poziomymi falowaniami w celu zmniejszani
napekzen w czasie pracy. Przewidujezszolacg cieptochronn prefabrykowan z PE lub PU o
gr.22mm. w wersji do zabetonowania. Jako elemersgjge dobrano grzejniki stalowe,
ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznygtznym odpowietrznikiem. Ze wzglu
na ma gruba¢ grzejnikdéw nie jest wymagane wykonaniegkipodokiennych. Podgjia do
grzejnikdbw wykona od posadzki. Pogézenia wykoné przy pomocy trojnikéw lub kolanek

poprzez pajczeniasrubowe, zaciskowe dla rur z miedzi.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowgpple. Grzejniki magg wbudowam
armatue przylczeniovy i wktadke zaworows termostatyczin Grzejniki naley mocowa na
scianie budynku przy pomocy dostarczonych w kompledeszakéw-w przypadkician

murowanych.

W celu regulacji temperatury w pomieszczenilefgriki nalery wyposay¢ w gtowice

termostatyczne. Spd szerokiej oferty rynkowej inwestor gewybra gtowice np.:
Heimeier typ K, PK, WK

Danfos typ RAW-K,RA 2000-K

Oventrop typ Uni LH,Uni CH.

lub rownowane.

2.3.Wskazowki dotycce montau instalacji.

Tras przewodow prowadzitukami zapewniajc w ten sposéb kompensaeyydtuzen
cieplnych. Nie dozwolone jest prowadzenie przewogdwidzy dwoma punktami statymi
(trojnikami, podejciami do grzejnikow) doktadnie w linii prostej. ik zabetonowaniem rur
miedzianych przeprowadzprobke szczelnéci przy cénieniu 0,6MPa, trwapa 24 godz.
Podczas ptukania instalacji sprawdeatkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawoebe

gtowicy, nastawa wsgpna-max. otwarcie.

2.4.Kociot i zasobnik CWU.
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Kotlownie zaprojektowano na parterze wraz z piecerpaliwo state. Zrodtem ciepta dla
potrzeb instalacji C.O. jest piec o nominalnej mo@pinej 20kW. Kociot jest wypogany w
pompe obiegow z zaworem upustowym o nastawie 25 kPa, naczymocze, zawor
bezpieczastwa, zawor uzupetniania sktadu c.o., i odpowiekizRrzygotowanie CWU
odbywa s¢ w podgrzewaczu zasobnikowym zx@wnica grzejry zasilaa woda z kotta.
Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody VIH CR 200rtwenowany. Zasobnik stacy
pofaczony jest z kottem poprzez firmowy zestawgeakniowy. Do zasobnika dokdpnalery

grupe bezpieczastwa jako wyposanie dodatkowe.
2.5. Sktadowanie opatu

Tymczasowe sktadowanie opatu przewidziano w pormie=zu kottowni (max. 3 worki po

50kg wegla typu groszek). Worki dowone lgda systematycznie (w miatpotrzeby).
3.0.Uwagi kacowe.

Materialy wyte do montau instalacji C.O. wod.-kan. i C.W. powinny posiadapowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Catci¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot

budowlano-montaowych” tom Il-,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowat:
2010-07-05
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
do projektu budowlanego rozbudowy oraz zmiany spau
uzytkowania budynku ustugowego nawietlice wiejska w Dzikowie
agm.Barlinek dz nr 41/3, 41/4.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:
-zlecenie Inwestora,

-projekty budowlane pozostatych bgan
-obowigzujace normy i przepisy.

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest, spatzenie szczegotowego opisu technicznegolimi@jacego

wykonanie instalacji elektrycznych wewtre projektowanego budynku.
Opis zawiera projekty:

-instalacji gwietleniowych,

-instalacji gniazd wtykowych,

3.PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek projektowany petéibedzie funkcg swietlicy wiejskie;.
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4.ZASILANIE ENERGETYCZNE BUDYNKU.

Wykorzysta& istniepce zasilanie budynku zmiemnajistniepce zabezpieczenie przelicznikowe

na zabezpieczenie typu S301C 25.
5.ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU.

Zashpic istniepca tablice bezpiecznikowwraz z pomiarem noywRozdzielna wnekowa RW

12 firmy Kubiak lub réwnowzna i wykona polaczenia zgodnie z dgdzonym projektem RG.
6.INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Na parterze zaprojektowano dwa obwodyietleniowe. Wyprowadzono je z rozdzielnicy
,RG" przewodami YDYz0 450/750V 3x1,5mfpod tynkiem. Kady obwod zabezpieczono
wytacznikiem nadmiarowopdowym S301B10.

7.INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Zaprojektowano gic obwodoéw gniazd wtykowych w tym oddzielne obwoddzdgilania
kuchni elektrycznej. Wyprowadzono je z rozdzielnjBG” przewodami YDYzo0 450/750V
3x2,5mnf pod tynkiem. Kady obwdd zabezpieczony jest wynikiem
nadmiarowopgdowym S301 B16.

8.0CHRONA PRZECIWPORZENIOWA.
8.1.0chrona przed dotykiem beggainim.

Ochrorg przed dotykiem bezgcednim zrealizowano poprzez zastosowanie izolaefat

czynnych.
8.2.0chrona przed dotykiemsgpednim.

Ochrorg przed dotykiem p@ednim zrealizowano poprzez zapewnienie samoczynneg
wytaczenia zasilania w czasie 0,4 s (yo#Aniki nadmiarowopdowe S301).Dodatkowo

zastosowano wytznik ré&znicowopadowy typu P302-25-30-AC.

9.UWAGI KONCOWE.
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Instalacg elektryczm nalery wykon& jako podtynkow. Obwody dwietleniowe naley
wykona: przewodem YDYo 450/750V 3x1,5mfmobwody gniazd wtykowych przewodem
YDY z0 450/750V 3x2,5mf

Sugerug sic zastosowanie osmtu elektrycznego (gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym,wydczniki) na pad znamionowy 16A ( np.seria GAMMA firmy OSPEL).

Gniazda wtykowe w sanitariacie i kottowni nafenstalow& w wykonaniu IP44,zgodnie z
norma PN-91/E-05009/701 w strefie 3 (nie wolno instalowastrefie 0,1,2).

Catai¢ prac wykona zgodnie z obovazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” tom.V-

instalacje elektryczne.
10.0OBLICZENIA TECHNICZNE.
10.1.Zestawienie mocy,obliczenie zabezpiéabor przewodow.

Rozdzielnia ,RG”

-moc zainstalowana 5 kw
-moc szczytowa 4\8 k
-prad szczytowy 20 A

Opracowat:

2010-07-05
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Faza: Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia w czasie
wykonywania rob6t budowlanych.

Obiekt: Rozbudowa i zmiana sposobu zytkowania budynku ustugowego na&wietlice
wiejska wraz z zagospodarowaniem terenu, budogvszczelnego zbiornika na nieczyssoi
ciekte.

Adres: Dzikowo gm. Barlinek dz nr. 41/3

Inwestor: Gminga Barlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodlegtéci 20

Projektant: Damian Siwiec Al.Zdob.Wat.Pom. 5/7 78-600 Waicz
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Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzgkdnieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoprojektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej.

Przedstawiona w niej zostala c&oinwestycji z wyszczegolnieniem Kkolejutd
realizacji poszczegoOlnych etapow robot oraz wskiazadotycace elementéw
zagospodarowania terenu i przewidywanych robét Wwieloych , ktore mog
powodow& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

Podano réwniz wskazania dotyexe sposobu instrukta pracownikow orazrodkow

technicznych i organizacyjnych zapobieggch niebezpieczstwom.

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.287, poz. 2016)
Art. 21a. pl. kierownik budowy zobogwany jest przed rozpogzem budowy,
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie ,Planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia”,
uwzgkdniajpc zarowno dane zawarte w niniejszej informacji Bl@ak i dane
wynikajace ze szczegoOtowej analizy projektu budowlanegoepm@avadzonej przez
autora Planu Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu podté&m przepisbw BHP natg wzia¢ pod uwag
zarOwno uwarunkowania dotygze samego obiektu budowlanego jak i warunki

prowadzenia robo6t budowlanych przewidywanych pkiemwnictwo budowy.
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Zakres robo6t budowlanych dla calego zamierzenia bumvlanego
Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przezvdstora prace przy budowie
obiektu polegé beda na wykonaniu nagpujacego zakresu robét oraz wszelkich

niezlednych prac towarzyazych tym robotom — w kolejrdci wymienionych porzej

punktéw:

. Wykonanie fundamentow,
. Roboty murarskie,

. Roboty ciesielskie,

. Roboty ziemne,

Elementy zagospodarowania terenu stwarzare zagraenie

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi;

Zagrazenie bezpieczestwa [ zdrowia ludzi mag  stwarzé
budowa projektowanego obiektu , najbtie otoczenie, a ta& zaplecze budowy z

miejscem sktadowania materiatdbw budowlanychazanych z pracami budowlanymi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden

Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia;

Podstaw sporadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy mdh lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Bpespolitej Polskiej z dnia
21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednghiteekstu ustawy - Prawo budowlane
—Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zostanie spgizony ,poniewa w trakcie
budowy wykonywany &dzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowldnyc

wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty buttove mag trwac dtuzej niz 30
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dni roboczych i jednocZeie Ilxdzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20

pracownikow lub pracochtongé planowanych roboétdalzie przekracza500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powigj, naley uwzgkdni¢ specyfik nasgpujacych
rodzajow robét budowlanych:

. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzestwarza szczegoOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnéci przysypania ziemi, elementami kamiennymi lub upadku z wysiakp

. roboty zabezpieczage dachu ,

. wykonywanie wykopOw d@cianach pionowych bez rozparcia

. roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad
5,0m,

. roboty wykonywane przyayciu dzwigow .

Opisane powsej prace g to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace gugie
tam, gdzie mge nasipi¢ upadek z wysolk&i i prace wykonywane przy zyciu
dzwigow itp.

Osoba ledaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie nigjszej
.Informacji dotycz acej Bezpieczdstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robot i powinna potwierdzé lub wykluczy¢ zaistnienie

powyzszych zagrden, a takze uzupeilné powyzszy liste 0 niewymienionena niej

zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy, ktorych niemozna okresli¢ na

obecnym etapie projektu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
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Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma olhgek przeprowadzenia instrukta
pracownikéw kadorazowo przed przygtieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odlzdzie se¢ w biurze budowy powinna poprowadziosoba
posiadajca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kalorazowo dotyczy specyfiki robot ktére aktualnie ¢ta

wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zost& przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
. BHP,
. przewidywanych zagten,

. zasad pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia,
. zasad pogpowania w czasie prowadzenia roboét niebezpiecznych,
. konieczndgci stosowaniasrodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch

przed skutkami wypadkéw,

. bezpdredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, loumaliwiaja szyblky
ewakuacg w przypadku awarii, p@ru lub innych zagren, oraz planéw
rozmieszczeniarodkdéw ganiczych i pierwszej pomocy.

. sposobach informowania o zaistniatych zagroach oraz wezwania i udzielenia

pomocy.

Wskazaniesrodkdéw zapobiegapcych niebezpieczéstwom
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Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczé-stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoblnego zagi@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

. przy wykonywaniu wykopow naky stosowa wszelkie zabezpieczenia
wykopow i elementow podleggjych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w
postaci szalunkdéw, rozpor, barierek zabezpiecyah itp. Prace naly wykonywa& w

sposob uprzednio zaplanowany - gwaratyipezpiecziestwo robot.

. robotami, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko sa
prace na rusztowaniach i przy wzmacniasuiany zewrtrznej fortu , a take prace na
dachu blisko jego kragdzi.

. Nalezy stosowé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wySnke postaci
szelek, paséw i linek zabezpiecmajch zamocowanycto statych elementéw .

Na rusztowaniach natg stosowd siatki zabezpieczage rusztowania, a ta& w
bezpieczny sposob transporta@weaterialy oraz nowe elementy a zakelementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

Nalezy wyznaczy strefy zagreenia dla pracacych uradzen typu dzwig .

. roboty wykonywane przyayciu dzwigéw - naley wyznaczy strefy zagreenia
dla dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenosZorgtlementow powinien

wykonywa odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierowrbkaowy,
nalezy uwzgkdni¢ zagraenia dla wymienionych powsj rodzajow robét budowlanych
oraz wszelkich innych rob6t wynikagych z opracowanego przez ogdtbordynujca
budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robot , kg6h nie mana okrsli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktéredab stwarzé zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
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Forme i zawarté¢ ,Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakrefarmy planu bezpieczstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajabét budowlanych,

stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy pownien :
1. poinformow& i przeszkok pracownikbw w zakresie gigcych im
niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw budowy

2. przygotowa plany inwestycji okréajace dla budowy:

. oznaczenie czynnikOw magych stwarzé zagraenie,

. rozmieszczenie uggzer przeciwpaarowych,

. rozmieszczenie spgi ratunkowego,

. rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow vegemych i zewwtrznych

stref ochronnych,

. przedstawienie rozwran ukladow komunikacyjnych, w tym drdg
ewakuacyjnych i paarowych,

. lokalizacg pomieszczé higieniczno — sanitarnych,

3. wyznaczy i oznakowa granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. prowadzt niebezpieczne prace budowlane agghie pod nadzorem osob w tym
celu wyznaczonych,

2. zagwarantowa stosowanie wwicznie materiatdw i umdzen mapcych
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budowiggctw

3. zapewni przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw Bidikajacych z

odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat:
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Cze$¢ rysunkowa.
1.Stan istniejy.
2.Rzut fundamentow.
3.Rzut parteru.
3.Rzut dachu.
4.Przekroj A-A .
5.Rzut dachu.
6.Elewacje projektowane.
7.Zestawienie stolarkislusarki.
8 Instalacja elektryczna parteru.
9.Schemat rozdziatu energii.
10.Instalacja wod-kan. i c.o.
11.Rozwingcie kanalizaciji.



